INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U nr 120 poz.1126 § 1i 2) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza informacja dotyczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociagu
w ul. Drzymaly, Przyrzecznej i w Kwidzynie

Inwestorem jest P.W-K Kwidzyn sp. ul. Sportowa 29 w Kwidzynie.
1. Zakres robot.

Zakres robot zgodnie z punktem 3.0. opisu technicznego.

2. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepuja istniejace obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejace drogi, po ktérych odbywa sig ruch pojazdow,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

W czasie realizacji robot moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

4.1. Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materiatow.
¢ nicodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,
¢ nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

4.2. Zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.
¢ uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i cigzkie elementy

zelbetowe — prefabrykaty studni,

® awarie sprze¢tu w czasie pracy np.: dzwigdéw i podnosnikow,



® przysypanie ziemia usuwang z wykopdw oraz zasypanie pracownika w przypadku

nie zastosowania szalunkow.

4.3. Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprzgtu.
¢ potknigcie sig, poslizgnigcie, upadek ze §rodkow transportu,

® potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.

4.4. Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopow i praca sprzgtu.
® zasypanie ziemia,
¢ upadek z wysokosci,
¢ upadek z wysokosci r6znych przedmiotdéw i narzedzi,

e zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw np. przy wykonywaniu

$cianek szczelnych,

e zastabnigcie w czasie robot w wykopach,

4.5. Zagrozenia w czasie montazu sieci i studni
e porazenia pradem elektrycznym,

® przygniecenie przez cigzkie przedmioty (elementy studni rewizyjnych, wiazy

zeliwne, zawory, hydranty).

Zagrozenia wystgpuja w czasie catego cyklu realizacji robdt zwiazanych z montazem sieci

1 urzadzen studni rewizyjnych

5.0. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BiHP, musza

posiada¢ swiadectwa szkolenia wstgpnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy

Zawierajacy:



¢ omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
¢ wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie osOb odpowiedzialnych za poszczegélne grupy pracownikow w

wypadku konieczno$ci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistg.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:
e kaski ochronne,
¢ r¢kawice ochronne,
® obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

e szelki do ewakuacji z wykopow 1 studni z zamocowana ling i asekuracj¢ na

poziomie terenu,
e ciepla odziez przy wykonywaniu rob6t w okresie jesienno — zimowym,
® pracownicy powinni zna¢ instrukcj¢ ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
® pogotowia ratunkowego,
® strazy pozarnej,

® policji.
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