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Pré%%f%%?ﬁy 5%]16 t : Trasa kanalizacji deszczowej sanitarnej i sieci wodociagowej , w ulicach ,
Drzymaly, Karowej i Przyrzeczne] w Kwidzynie
uzgadnia si¢ na warunkach:
15. Szczegdtowy przebieg trasy istniejacych gazociagdw i przytaczy gazowych nalezy uzyskaé na

podstawie przekopoéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

16. W rejonie czvnnych sieci gazowvch roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym.

17. Zachowaé¢ wymagane normami odlegloSci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych
sieci gazowych.

18. Kolizje z sieciami gazowymi rozwigza¢ w oparciu o obowiazujace normy i przed zasypaniem
zglosi¢ powyzsze do sprawdzenia technicznego.

19. Wykonawca robot co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem powinien powiadomi¢ bezwzglednie
Punkt Eksploatacji Sieci Gazowej w Kwidzynie o przystapieniu do robét w celu zabezpieczenia
nadzoru ze strony uzytkownika sieci gazowej.

20. Wszelkie uszkodzenia istniejacych sieci gazowych z racji prowadzenia robo6t nalezy usunaé
kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budowlanego obiektu.

21.Inne ustalenia : Rozwiazanie kolizji zgodnie z norma PN-91/M-34501 Uwaga prace przy
zblizeniach do sieci gazowej prowadzi¢ pod stalym i $cistym nadzorem Przedstawiciela dozoru
Punktu Dystrybucji Gazu w Kwidzynie. Nalezy zachowa¢ wszystkie urzadzenia i oznakowania
gazowe. Na kazdym egzemplarzu dokumentacji zaznaczy¢ kolorem zo6ltym istniejaca sie¢ gazowa
przy zblizeniach i skrzyzowaniach z projektowang siecig wod-kan.

Uwaga: Wszelkie koszty zwiazane z zalozeniem rur ochronnych obcigzaja Inwestora budowy

sieci wod-kan.
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