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L rat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Siec

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk zdnia 11.12.2008r.

w zakresie kolizji z istniejgca siecia telekomunikacyjng TP

Przedtozony projekt:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej wraz z przytaczami
i przepompownig sciekéw Kwidzyn ul. Karowa, Przyrzeczna, Drzymaty.

Uzgadnia sie na warunkach:

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng rapewietrzag - podziemna, miejsca kolizji naniesiono
orientacyjnie kolorem pomaranczowym : szczegdtowy przebieg ustali¢ nalezy na podstawie
przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

Oznaczone miejsce kolizji / pkt. 1/ nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacii
wraz z odpisem niniejszego uzgodnienia.

Wykonawca robdt, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem , powinien powiadomié Pion
Technicznej Obstugi Klienta Region Pétnoc w Gdansku Wydziat Wspétpracy i Rozliczen z
Partnerami Technicznymi TP o przystapieniu do pracy, w celu zabezpieczenia nadzoru ze
strony uzytkownika, adres do korespondencji: ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk,
nr fax. 058 320 3322.

Osoba do kontaktu: Andrzej Krupa, tel. 0-55 279 2490 lub 0 503 113 054.

W strefie ochronnej sieci telekomunikacyjnej TP roboty ziemne prowadzi¢ systemem
recznym.

Zachowac¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od poszczegoinych elementow
sieci telekomunikacyjnej TP

Kolizje z ciggami telekomunikacyjnymi TP podziemnymi rozwigzaé¢ w oparciu o obowigzujace
normy i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

. Wszelkie uszkodzenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej TP z racji prowadzenia robét nalezy

usung¢ kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora obiektu.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ telekomunikacyjng TP , powiadomi¢
niezwtocznie PTOK Region Pétnoc w Gdansku Wydziat Wspétpracy i Rozliczen
z Partnerami Technicznymi TP w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.

Inne ustalenia:

Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer z siecig telekomunikacyjng wykonywaé recznie,
zgodnie z PN, wyfacznie pod nadzorem pracownika TPSA. Zachowaé normatywna odlegto$é
od istniejacej sieci TP, w miejscach kolizji na istniejace kable TP natozyé dwudzielne rury
ochronne typu AROTA. Przeprojektowa¢ odcinek przytacza wody W36 do budynku
Przyrzeczna 13, wystepuje kolizji z kablem TP. Do budynku Drzymaty 33A i Przyrzeczna 7
wrysowano orientacyjnie przytacza, podczas pracy w poblizu w/w kabli wykonaé przekopy
kontrolne. W zakresie opracowania moga znalez¢ sig nie zainwentaryzowane przytacza
telekomunikacyjne podczas budowy zasiegna¢ informacji od wtascicieli posesji czy takowe
nie wystepuja na jego dziatce

10. Uzgodnienie wazne jest 1 rok.
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