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1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcja przepompowni $ciekow,
zlokalizowanej na terenie ulicy Przyrzecznej w Kwidzynie. Studzienka przepompowni
o srednicy wewnetrznej 1200 i wysokosci 5820 wykonana z polimerobetonu.

W sktad przepompowni wchodzg dwie pompy zatapialne — pracujgce naprzemiennie.
Elementy orurowania przepompowni wykonane sg ze stali nierdzewnej AlISI 304,
natomiast armatura, tj. zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne wykonane sg z zeliwa
lub mosigdzu, zabezpieczone przed korozjg farbg epoksydowa.
Dodatkowo:
- prowadnice pomp wykonane sg ze stali nierdzewnej AlSI 304
- sruby, nakretki, podkfadki oraz inne elementy potaczeniowe
wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI 304
- drabinka wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 i umozliwia
zejscie na podest obstugowy
- kazda przepompownia, ktérej wysokosS¢ przekracza 6 metrow
wyposazona jest w podest technologiczny wykonany ze stali
nierdzewnej AlSI 304
- tadunki elektryczne mogace gromadzic sie na elementach
metalowych  odprowadzone sg przewodem  wyréwnawczym
potaczonym z gtdbwng szyng ekwipotencjalng

1.1 Pompa do sciekéw z wirnikiem jednokanatlowym typu MultiStream
UFK 25/2B1

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie
sprzegajacej GR 80 z poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem
pracy.

Charakterystyka pompy:

- mozliwos¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem a korpusem,,

- mozliwo$¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby
do regulacji w osi wirnika,

- zabezpieczenie przed pracag na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika
silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z
komora olejowg z mozliwo$cig kontroli szczelnosci,

- zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajgcego oraz zalane zywicg i zabudowane w
ztagczu kablowym co zapewnia dtugoletnig szczelnosc¢,

- ztgcze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

- rurka ptuczaca zapobiegajgca powstawaniu korzucha ttuszczowego na zwierciadle
Sciekdw, a takze napowietrzajgca i mieszajgca scieki w zbiorniku.

Dane techniczne:
Wirnik: - jednokanatowy

Wolny przelot - 70 mm
Krociec ttoczny - DN 80



Wydajnosc¢

- Q =91-20 m®godzine

Wysokos¢ podnoszenia -H=1-15m

Obroty - 2800 obrotéw/min
Moc silnika -N=2,6 kW

Sposoéb poditgczenia - bezposredni

Prad i napiecie - 400 V, zmienny
Zabezpieczenie - |IP68

Dtugosc kabla - 10 metrow

Waga - 44 kg
Zabezpieczenie silnika - termostat uzwojenia

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZEPOMPOWNI

Lp. Urzadzenie llosé
1 Pompa 2 szt.
2 Studnia polimerobetonowa 1 szt.
3 Orurowanie DN80O 1 kpl.
4 Armatura DN80O 1 kpl.
5 Prowadnice 1 kpl.
6 Podest obstugi 1szt.
7 Drabinka nierdzewna 1 szt.
8 Kominki wentylacyjne 2 kpl.
4 Wtaz - stal nierdzewna 1 kpl.
5 Zurawik przeno$ny do 60 kg 1 kpl.

3. WYTYCZNE BHP PRZY OBStUDZE PRZEPOMPOWNI

Przepompownia jest wyposazona w nastepujgce elementy umozliwiajgce jej
bezpieczng prace:

wilaz montazowo — obstugowy dostosowany do wymiardw pomp i
zapewniajgcy tatwy dostep do wnetrza studni

pompy zatapialne, ktoérych zasprzeglenie i rozsprzeglenie
hydrauliczne mozna prowadzi¢ z powierzchni terenu ( bez
koniecznosci schodzenia do studni )

wentylacje grawitacyjng nawiewno- wywiewna.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w
zakresie ogélnych przepisbw BHP, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie
ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest
przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej w
zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢é wyposazeni w:

szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
przeno$ng lampe gazoszczelng i wodoodporna,
maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,



aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazow,
przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godz.,
apteczke pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni Sciekow musi odbywac sie z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenhstwa, ze szczegdlnym zwrdceniem

uwagi na:

Dodatkowo:

koniecznos¢ mechanicznego przewentylowania przepompowni przed
kazdorazowym wejsciem cztowieka ( nadmuch powietrza kierowac na
dno komory za pomocg elastycznego weza, minimalny czas
wietrzenia 30 min.,

sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia — lampg Davy’ego albo innym
specjalistycznym przyrzadem, braku wystepowania w zbiorniku
duszacych lub palnych gazéw,

stosowanie przez pracownikdéw schodzacych do wnetrza zbiornika —
szelkowych paséw bezpieczehnstwa, zaleca sie opuszczanie
pracownika do studni z wykorzystaniem trojnoga,

bezwzgledna koniecznos¢ asekuracji pracownika przebywajacego w
studni przez co najmniej dwie osoby znajdujgce sie przy wiazie studni
i utrzymujace z pracownikiem przebywajacym w studni tgcznosé
gtosowq; jeden z pracownikdw musi byC przeszkolony w zakresie
obstugi aparatu powietrznego’

wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz
gazéw szkodliwych lub palnych,; w przypadku stwierdzenia obecnosci
w/w gazow w stezeniach niedopuszczalnych, nalezy natychmiast
opuscic¢ studzienke.

celowe jest stosowanie statego nadmuchu swiezego powietrza do
miejsca pracy w zbiorniku,

na czas robot w miare mozliwosci oprozni¢ komore ze $ciekow i
ewentualnie odcig¢ ich doptyw.

W przypadku zatrucia, pracownicy czuwajgcy przy wiazie powinni natychmiast
wydostaC poszkodowanego ze studni za pomocg linki asekuracyjnej przypietej do
szelkowego pasa bezpieczenstwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwac pogotowie
ratunkowe oraz niezwtocznie powiadomic¢ swego przetozonego o wypadku.

4. URUCHOMIENIE ORAZ STEROWANIE

Ukfad sterowania jest zapewniony przez urzgdzenie sterujace SPB2-D1
dla pompowni, kazda z 2 pompami, 0 mocy do 5 kW z wyposazeniem:
- Obudowa z tworzywa, z drzwiami wewnetrznymi, IP66, z mozliwoscig
zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
- Wylacznik gtowny z przetacznikiem agregat — siec,
- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe |l stopnia — klasa B+C,
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy ,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,



- Kontrola symetrii zasilania silnika kazdej pompy,

- Uktad rozruchu bezposredniego silnikbw pomp,

- Sterownik mikroprocesorowy f. GE FANUC bez panelu operatorskiego,

- Przelgcznik rodzaju sterowania R — O — A,

- Reczne sterowanie miejscowe,

- Zasilacz buforowy,

- Radiomodem SATEL 3AS do transmisji sygnatéw do Centralnej Dyspozytorni,
antena, okablowanie do radiomodemu,

- Sonda hydrostatyczna ,

- Sygnalizatory poziomu — 1 szt — tylko sygnalizator maksimum alarmowe,

- Czujnik otwarcia zewnetrznych drzwi sterownicy

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy
przygotowac postument betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do ztgcza
kablowego.

W zakres dostawy wchodzi:

- wykonanie pomiaréw propagacyjnych i uzyskanie pozwolenia na dodatkowe
stacje nadawcze, w ramach istniejgcego pozwolenia radiowego,

- wykonanie oprogramowania sterownika,

- podtagczenie i uruchomienie sterownicy,

- uruchomienie systemu tgcznosci radiowej,

- rozbudowa oprogramowania wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni.

- rozbudowa istniejgcego oprogramowania wizualizacyjnego o mozliwosc¢
odczytu ilosci przeptywajacych $ciekdw z istniejgcych pompowni oraz
mozliwos¢ zdalnego sterowania pompami dla 1 przepompowni

5. SYGNALIZACJA STANOW ALARMOWYCH

- W przypadku gdy ilos¢ sciekow naptywajacych jest wieksza od ilosci
Sciekow przepompowywanych przez pierwszg pompe, ich poziom w
komorze rosnie az do uzyskania wysokosci sondy max - wigcza ona
do pracy réwnolegtej drugg pompe. Przy przekroczeniu sondy max
wigcza sie alarm.

- Obie pompy pracujg réwnolegle do momentu az poziom $ciekdw w
komorze osiggnie wysokos¢ wytgczenia zadang na sterowniku. W
przypadku awarii sondy analogowej, poziom sondy sucho biegu
spowoduje automatyczne wytgczenie obu pomp i przerwanie procesu
wypompowywania i zaswiecenie sie alarmu.

- Wigczanie i wytgczanie pomp oraz aktywnos¢ sond pomiarowych
sygnalizowana jest zaswieceniem sie odpowiedniego sygnalizatora
optycznego w szafie sterowniczej.

- W przypadku awarii pompy aktualnie pracujgcej, wtgczenie pompy
drugiej nastepuje automatycznie po stwierdzeniu przez sterownik
awarii pompy oraz zaswiecenie sygnalizatora swietinego.



- W przypadku awarii jednej z pomp i duzym naptywie sciekéw lub
awarii obu pomp nastepuje przelanie komory na zewnatrz.

- Wszystkie stany awaryjne przepompowni ( awaria pompy, sucho bieg,
przekroczenie stanu alarmowego ) sg sygnalizowane Swiattem
awaryjnym umieszczonym na daszku szafki sterowniczej.

6. OBSLUGA KONSERWACYJNA

Nalezy przestrzegaC ogodlne zasady BHP przy przegladzie pomp, konserwacii
aparatury i urzadzen elektrycznych

W ramach okresowej obstugi nalezy:

- sprawdzi¢ stan pomp — zgodnie z DTR pomp sciekowych,
- sprawdzi¢ stan armatury — zaséw i zaworéw zwrotnych,

- sprawdzi¢ stan potgczen srubowych.

7. UWAGI KONCOWE

Zatacznikami niniejszej instrukcji sa:
1) Rysunek ogdlny przepompowni,



