45232- Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej-
montaz urzadzen podczyszczajacych wody opadowe do rzeki Liwy — wylot nr 20 przy
ul. Karowej w Kwidzynie.

45232-03 Zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem

l. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zasypywaniem wykopow z zageszczeniem podczas
wykonywania kanalizacji deszczowej - montaz urzgdzeh podczyszczajgcych wody
opadowe do rzeki Liwy — wylot nr 20 przy ul. Karowej w Kwidzynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypaniu i
zageszczeniu wykopow w ramach wykonywania kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST

2. Materialy

3. Sprzet
Wg ST “wymagania ogélne”.

4. Transport
Wg ST “wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopdéw ich dno powinno by¢é oczyszczone z namutdw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania wykopow
fundamentowych powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu oraz
dowieziony z innej budowy lub piaskowni nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw) odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-02205. Do zasypywania przestrzeni w strefie przyczotkow i ptyt
przejsciowych nalezy stosowac grunty niespoiste spetniajgce wymagania podane ST.



Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana. GrubosS¢ zageszczanych warstw winna

wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -
max 0,4m

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien byc¢

zageszczany recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu do zasypania wykopow pod tawy

fundamentowe powinien wynosi¢ 1s>0.97. Natomiast wskaznik zageszczenia zasypki za

przyczotkami 1s>,0 za wyjatkiem skarp stozkdéw przy skrzydetkach, gdzie wskaznik

zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do optymalne;.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

w gruntach niespoistych +2%

w gruntach spoistych  +0%, -2% _.

Jezeli wilgotnos¢ zageszczanego gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢

wiekszg od podanych odchylen to grunt nalezy przesuszy¢. Roéwniez, jezeli zachodzi taka

potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu poprzez zroszenie woda.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokoét filarow nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie

przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak aby zostato

odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy

filarow.

5.3. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakohczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do
istniejacej na przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokonaé obsiewu mieszankg roslin
zielnych dobranych do warunkow jakie wystepujg na przylegtym terenie

6.Kontrola Jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania ogélne" .

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdélne"

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robét jest 1 m® (metr szescienny).

8. Odbiér robét
Wg ST ,wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,



- dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki,

- uformowanie nasypow do zaprojektowanego ksztattu,

- wbudowanie, uformowanie i zageszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,
- plantowanie skarp,

- humusowanie i obsiew,

- doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego.

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza sie zabezpieczenie urzadzen obcych, itp.



