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45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz wodociagu

45231-07 kanalizacja deszczowa

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych wykonaniem
kanalizacji deszczowej w ulicach: Karowa, Przyrzeczna, Drzymaly w Kwidzynie.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu przytacza kanalizacji
deszczowej 1 obejmuja:
* budowg kanatow z rur PP taczonych na uszczelki gumowe
* budowg studzienek $ciekowych ulicznych betonowych fi 500 mm z koszem osadczym bez syfonu,
* studnie rewizyjne z krggéw betonowych fi 1200 mm,

1.3 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne".

Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej musza posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie lub Aprobatg Techniczng i by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdot wedtug zasad niniejszej ST sa:
* Rury PP
+ Studzienki $ciekowe fi 500mm bez syfonu i koszem osadczym
* Studnie rewizyjne z krggéw betonowych fi 1200

2.2. Skladowanie
Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Rury mozna sktadowaé
na przestrzeni otwartej, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, odwodniona i wolna od kamieni, zaglgbien i blota.
Pierwsza warstwg rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych
nalezy uktada¢ inne elementy sktadowane jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w
wymaganiom. Sktadowanie krggéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych kregéw. Sktadowanie
wlazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysokosci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sig¢ wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.
Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi, gwarantujacych
mozliwos¢ uzycia sprzgtu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" .
4.1. Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢ rOwnomiernie obok
siebie, na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone
W pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
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miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy 2-4cm
po ugnieceniu). Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Kregi

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdow oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepow na $rodkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zakres wykonywanych robot

Zakup i transport materialéw przewidzianych do wykonania robét

Zrédta pozyskania materiatéw musza uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu. Materiaty pod wzgledem
jakosci musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej, mniejszej ST i norm materialowych.
Sytuacyjno - wysokos$ciowe wyznaczenie wykonywanych elementéw kanalizacji deszczowej
Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geodete osi drogi.
Os$ przewodu oznaczy¢ w sposob trwatly i widoczny, z zalozeniem ciagu reperow roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, ktore nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30 - 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Paliki
$wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma PN-98/S-0225, PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow tymczasowych pod kanaty, studzienki
rewizyjne. Wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu kolektora, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w doét po jego dnie. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢czne potaczone z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt i gruz sktadowany z jedne;j
strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawgdziag wykopu a stopka odktadu, wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. Urobek z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce wybrane przez
wykonawce i zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz Im. od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20m. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawiaé taty
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu .oraz kontrolg rzgdnych dna.
Laty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. Im. nad powierzchnia terenu w odstgpach
wynoszacych ok. 30m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawegdzie celownikoéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
Potozenie celownikdéw nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczgciem robot montazowych. Wykopy
nalezy wykona¢ otwarte umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla montazu sieci. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowych o okoto 2-5cm, a w gruntach
nawodnionych o .ok. 20cm. Wykop nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowo -
zwirowej lub elementow dennych kanatu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm
dla gruntow zwigztych, Scm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi S5cm. Podtoze wykopu powinno by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktora pozwala na
wyprofilowanie go wg ksztattu spodu przewodu. Podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed:

* splywem wdd z powierzchni terenu przylegtego do wykopu

* rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe, za pomoca rowka o glgbokosci 0,2-0,3m.,
studzienek wykonanych z jednej Iub obu stron dna wykopu, w celu umozliwienia wypompowania
gromadzacej si¢ w nich wody

* dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej zwierciadla o co najmnie;j
0,50m. ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy BN-83/8836-02.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopow, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych i przejazdu.

Kanaly rurowe

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw kanalow. Kanaty wykonywac z rur
kielichowych z PP SN-10, taczonych na uszczelki gumowe . Spadki i glgbokosci posadowien kanatu powinny
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by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i
spadkow przewoddéw. Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30m. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami lub
wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta
powinna $cisle przylegac¢ do podloza na catej swej dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemia po Srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za
pomoca tat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej
nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ 10mm.

Kanaty uktadaé na podtozu piaszczystym o grubosci 20 cm, z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem
podparcia rury minimum 90 stopni i obsypaé piaskiem o warstwie 30 cm

Przejscia rur PP przez $ciany zelbetowe wykonac w tulejach ochronnych.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow tymczasowych pod kanaly, studzienki rewizyjne i komore
odcinajaca.

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem, sktadowaniem i transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.

Studzienki rewizyjne

Studzienki (polaczeniowe i przelotowe) projektuje si¢ wykonac jako ztozone z elementéw prefabrykowanych,
betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200 mm przykrytych plyta pokrywowa z wlazem kanalizacyjnym
wykonanym z zeliwa szarego typu ci¢zkiego ozebrowanym. Kregi zewngtrznie zabezpieczy¢ poprzez
pomalowanie jednokrotne roztworem do gruntowania. W kregach zelbetowych osadzi¢ stopnie wlazowe.
Przejscia przez $ciany zelbetowe studzienek rewizyjnych wykona¢ w tulejach ostonowych.

Wpusty deszczowe

Studzienki Sciekowe wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z osadnikiem bez syfonu.
Studzienki wykona¢ z rur o $rednicy 500mm. Minimalna glgbokos$¢ osadnika 0,5 m. Wpusty zaopatrzy¢ w
stalowe osadniki zanieczyszczen. Stosowac pierscienie odciazajace wpusty, postawionym na plycie
betonowej. Wpusty betonowe zewngtrznie zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie jednokrotne roztworem do
gruntowania

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Kontrola jako$ci materialéw

Uzyte materialy pod wzgledem jakos$ci musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;,
ustaleniom ST i odpowiednim normom materiatowym.

Kontrola jakosci robét

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli jako$ci robét podlega :

* Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

+ Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

* Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu, pozostawieniu w wykopach obudowy $cian wykopu.

+ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem spoistos$ci materialu uzytego do zasypu,

skontrolowanie ubicia ziemi.

Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie

dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z

normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz

bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania

specjalistyczne.
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Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢
do pomiaru dlugosci w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podlozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napelienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosSci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek. W wypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Jednostka obmiaru robot jest I metr wykonanej kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
dla kazdego typu i $rednicy, uwzgledniajacy nizej wymienione elementy sktadowe wg nastepujacych
jednostek :

* Im- dla kanatéow deszczowych,

o szt - dla studzienek i separatora, osadnika « 1 szt. - dla wpustow deszczowych,
e Im2 - dla rozbidrek i odbudowy nawierzchni,

« 1Im3 - dla rob6t ziemnych,

o szt - dla wylotu kolektora,

* Im - dla umocnienia skarp i dna,

o Im2 - dla §cianek szczelnych,

o Im2 - dla umocnienia $cian wykopow,

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czgsciowemu
lub ostatecznemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

+ protokdty z badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, a dla gruntéw nawodnionych - na
infiltracje.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

*  sposobu wykonania wykopdw i ich obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych,

* przydatnosci podloza naturalnego do budowy przewodu: rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnos$é,

*  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

*  zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podioza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rz¢dnych i glgbokos$ci utozenia,

+ jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i podsypce zgodnie z Dokumentacjg projektowa,

» dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

* szczelnosci przewodow i studzienek na eksfiltracje i infiltracje,

*  materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

+ zabezpieczenia studzienek przed korozja,

+ odcigcia i zakorkowania wpustow od wyltaczonej z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
Odbidr czesciowy lub ostateczny

Odbiodr robot przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robdt przed przekazaniem do eksploatacji z
uwzglednieniem odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru robdt nalezy posiadad :

* dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ protokot z przeprowadzenia badania szczelnosci catego przewodu,
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+ $wiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcodw urzadzen i materiatow,

* inwentaryzacj¢ powykonawcza geodezyjna sieci podlegajacej odbiorowi.

* Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

+ protokoty z odbiorow czesciowych i realizacjg postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

+ protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  badania

przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-87/B-01070  Sie¢
kanalizacyjna zewngtrzna, obiekty i elementy wyposazenia

PN-93/H-74124 terminologia. Zwienczenia studzienek 1 wpustdow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady konstrukcji badania typu i znakowanie.
PN-74/C-89200 PN-85/C-89205 PN-B-10729 PN-H-74051-2

Wiazy kanatowe klasy B, C, D. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Inne

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych. [2] Projekty typowe
studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych
cz. I, IL, III.



