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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
12*2+0.8*2+24.2*2+0.8*2+0.8*2+0.8+1.2*2+0.8 m 81.200
RAZEM 81.200
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1/0803-01 cm
12*0.8+24.2*0.8+0.8*0.8+1.2*0.8+15*0.8 m?2 42.560
RAZEM 42.560
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.1/0803-02 1 cm grub.
Krotnos¢ = 4
42.560 m?2 42.560
RAZEM 42.560
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1/0803-01 piaskowej
12*0.8+24.2*0.8+0.8*0.8+1.2*0.8+15*0.8 m?2 42.560
RAZEM 42.560
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- |m
d.1/0806-04 mentowo-piaskowej
0.8*6 m 4.800
RAZEM 4.800
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
46.0%0.8+172.4*0.8 m?2 174.720
RAZEM 174.720
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0511-02 wo-piaskowej- ROZBIORKA
analogia
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm - ROZ- |m2
d.1/0802-01 BIORKA PODBUDOWY POD KOSTKA TYPU POLBRUK
analogia
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
9/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.1/0704-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych m
d.1/0818-03
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 2-31 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur 60 mm  |m
d.1/0701-05 1.5m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1/0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciaggiem recznymkat. IlI-I1V;
gtebokosé do 1.5 m
500.968 m3 500.968
RAZEM 500.968
14|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
500.968-3.44 m3 497.528
RAZEM 497.528
15/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gliebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z roz-
biérka (szer.do 1m)
1.7*2*362 m?2 1230.800
RAZEM 1230.800
16/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0228-01
497.528 m3 497.528
RAZEM 497.528
2|WODOCIAG
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
362 m 362.000
RAZEM 362.000
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
40 ztacz. 40.000
RAZEM 40.000
19|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika Combi-T PN 16 o $r. 90-110 mm dla rur PE SYSTEM 2000 kpl.
d.2/0214-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E2" z kotnierzem i kielichem wciskowym 100 mm montowane na |kpl.
d.2|0212-02 rurociggach PVC i PE
2+1+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2/0219-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3|PRZYLACZA
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
6.85*2+7.2*2+6.30*2 m 40.700
RAZEM 40.700
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.3/0803-01 cm
6.85*0.8+7.2*0.8+6.3*0.8 m?2 16.280
RAZEM 16.280
24/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.3/0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 1lI-1V;
gtebokosé do 1.5 m
78.40*1.6*0.8+1.7*0.8*1.6 m3 102.528
RAZEM 102.528
25|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.3/0902-02 rurociggach o $r.100 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
d.3/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm ( naktady na 1 m przytacza )
14+15+7+7.40+10+7+7.5+10.5+28+1.7 m 108.100
RAZEM 108.100
4/NAWIERZCHNIE DROGOWE
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
42.560 m?2 42.560
RAZEM 42.560
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.4/0114-03 cm
42.560 m?2 42.560
RAZEM 42.560
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o grub. 2 |m2
d.4/0313-01 cm
42.560 m?2 42.560
RAZEM 42.560
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m?2
d.4/0313-02 dy dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
42.560 m?2 42.560
RAZEM 42.560
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grub. |m2
d.4/0314-01 2cm
42.560 m?2 42.560
RAZEM 42.560
32|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za m2
d.4/0314-02 kazdy dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
42.560 m?2 42.560
RAZEM 42.560
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