45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéow komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz wodociagu

45231-09  Przepompownie sciekéw sanitarnych

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
wykonaniem przepompowni $ciekoOw sanitarnych w ulicach: Przyrzeczna i Drzymaty w Kwidzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych
z budowa przepompowni $ciekdw gtownej przy ul. Przyrzecznej oraz przepompowni przydomowej przy
ul. Drzymaty. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt w zakresie budowy
przepompowni $ciekdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja:

a) prace przygotowawcze;

b) wykonanie wykopow obiektowych pod przepompownig;

¢) wykonanie umocnienia wykopow obiektowych pod przepompownig;

d) wykonanie podsypka piaskowo-zwirowowej oraz podbudowy pod przepompownie

e) wykonanie opaski balansujacej przy przepompowni glownej

f) ustawienie kompletnych przepompowni gltéwnej zelbetowej o ér. 1,2 m oraz przepompowni

przydomowej o $r. 0,8m — zbiornik wykonany z PEHD.

g) wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszczystym, z zaggszczeniem warstwami,

h) demontaz umocnienia wykopu obiektowego,

i) wykonanie podtaczen rurociagu ttocznego do instalacji wewngtrznych w przepompowni.

Jj) zasypanie i1 zageszczenie wykopow,

k) prébny rozruch przepompowni

1) kontrola jakosci

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okre$leniami podanymi w ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4. Okres$lenia
podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN
124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

2.0 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia materiatdéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
wymagan materialowych nalezy traktowa¢ rownorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej. Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracjg
zgodnosci wydana przez dostawcg. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwale fabryczne oznakowanie dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy. Wykonawca powinien powiadomic
Zamawiajacego o proponowanych zroédtach pozyskania materiatdw przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego
akceptacjg.



2.1. Przepompownia $ciekéw glowna
W sktad przepompowni wchodza dwie pompy zatapialne — pracujace naprzemiennie. Elementy orurowania
przepompowni wykonane sa ze stali nierdzewnej AISI 304, natomiast armatura, tj. zasuwy odcinajace i zawory
zwrotne wykonane sa z zeliwa lub mosiadzu, zabezpieczone przed korozja farba epoksydowa.
Dodatkowo:
- prowadnice pomp wykonane sa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Sruby, nakretki, podkladki oraz inne elementy polaczeniowe wykonane sa ze stali
nierdzewnej AISI 304
- drabinka wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 i umozliwia zejscie na podest
obstugowy
- kazda przepompownia, ktorej wysokos$¢ przekracza 6 metrow wyposazona jest w podest
technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- fadunki elektryczne mogace gromadzi¢ si¢ na elementach metalowych odprowadzone sg
przewodem wyréwnawczym polaczonym z gtowna szyna ekwipotencjalna

2.1.1 Pompa do Sciekow z wirnikiem jednokanalowym typu MultiStream UFK 25/2B1

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzggajacej GR 80 z poziomym
wyjséciem tlocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Charakterystyka pompy:

- mozliwos¢ regulacji szczeliny migdzy wirnikiem a korpusem,

- mozliwo$¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem si¢ wirnika poprzez $ruby do regulacji w osi wirnika,

- zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-wgglowe a od
strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komora olejowa z mozliwoscia kontroli szczelnosci,

- zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajacego oraz zalane zywica i zabudowane w ztaczu kablowym co zapewnia
dhugoletnia szczelnosé,

- zlacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

- rurka pluczaca zapobiegajaca powstawaniu korzucha tlhuszczowego na zwierciadle $ciekow, a takze
napowietrzajaca i mieszajaca $cieki w zbiorniku.

2.1.2 Dane techniczne:

Wirnik: - jednokanatowy
Wolny przelot - 70 mm

Krociec tloczny - DN 80

Wydajnoéé Q= 391dm’/s
Wysokos¢ podnoszenia -H=1-15 m st.wody
Obroty - 2800 obrotéw/min
Moc silnika -N=2,6 kW

Sposo6b podiaczenia - bezposredni

Prad i napigcie - 400 V, zmienny

2.2 Przepompownia $cieké6w przydomowa

2.2.1 Zbiornik pompowni przydomowej fi 800
Konstrukcja: Antywyporowa (tereny zalewowe), $rednicy wewngtrznej rownej 800 mm.
Material: Wysokojako$ciowy polietylen PE-HD, odporny na korozjg.

2.1.2 Dane techniczne:

1. Pompa wirowa z rozdrabniaczem wolny przelot min. 7mm

2. Wydajnos¢ Q=5dm’/s

3. Wysokos$¢ podnoszenia - H=6-21 m st.wody

4. Obroty- 2800 obrotow/min

5. Mocssilnika - N=2,1 kW

6. Sposob podiaczenia - bezposredni

7. Pradinapigcie - 400 V, zmienny



2.2. Inne materialy

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620,
- papa izolacyjna wg PN-90/B-0415,

- beton wypetniajacy nie gorszy niz B 20, beton podktadowy klasy B 15, wg
PN - 88 /B — 06250,

- piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN — 87/B-01100.

3. 0 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”. Do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego,
sprzet:

[J zuraw boczny do 15t,

[J zuraw samochodowy,

[1 koparka,

[J podstawowe narzgdzia reczne do obcinania i obrobki rur,

[J komplet elektronarzedzi,

[J komplet narzedzi $lusarskich,

[J urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

[ rgczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskal akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

4.0 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne w punkcie 4. Do transportu
materiatoéw, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego $rodki transportu:

[ samochdd skrzyniowy,

[ samochod dostawczy,

[ samochdd dtuzycowy,

[ ciagnik kotowy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajacego. Przepompownie $ciekow traktowaé nalezy jako zelbetowy element prefabrykowany,
dostarczany na budowg¢ w stanie zupelnym w zakresie wyposazenia wewngtrznego. Przy transporcie
prefabrykatow na kolowym s$rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w
czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu
i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na
kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

4.1 Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkow
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materialow przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.2 Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkdéw transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku
ich braku takich $rodkow, ktore nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki,



zanieczyszczenia mieszanki, naraza na temperatury przekraczajace granice okre§lone wymaganiami
technologicznymi.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét montazowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w ,, Wymagania Ogodlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest
podhuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury kanalizacyjne;.
Ewentualne ubytki w wysokoS$ci podioza nalezy wyrownywac wytacznie piaskiem.

5.3. Podbudowa
Podbudowa pod przepompownie powinna by¢ wykonana zgodnie z zalozeniami opisanymi w opisie
technicznym projektu budowlanego.

5.4. Montaz przepompowni glownej
Montaz przepompowni powinien by¢ wykonany zgodnie z zalozeniami opisanymi w opisie technicznym
projektu budowlanego. Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowia: pompy wirowe zatapialne,
odrebne rurociagi ttoczne od kazdej pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na kazdym rurociagu znajduja sig
armatura; tj. zasuwa odcinajaca i zawor zwrotny. Oba rurociagi z poszczegdlnych pomp potaczone sa w jeden
wspolny rurociag ttoczny, prowadzacy $cieki do odbiornika. Przejscie rurociagu przez $ciang pompowni
wykonane beda jako typowe przejscia szczelne. ZejScie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie
wykonanej ze stali nierdzewnej. Transport pomp na zewnatrz przez wlaz stalowy zabudowany w pokrywie
przepompowni. Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane beda mechanicznie.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na dokladne dosunigcie elementow prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzgdnych posadowienia. Prefabrykaty powinny posiadac¢ atest producenta.
6.0. Kontrola jako$ci
Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli Jakos$ci Roboét podano w ,, Wymagania Ogdlne”.
Kontrola jakosci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych roboét z dokumentacja
techniczng oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi. Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie
z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Sprawdzeniu podlega¢ beda:

- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;

- podsypka — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zaggszczania, sprawdzenie

wyprofilowania dna

- montaz przepompowni: rzg¢dna posadowienia, odchylenie pionu, laczenie elementow

zelbetowych,prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstruke;ji,

- szczelno$¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych,

- prawidlowosci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,

chemoodpomych

- obsypka przepompowni — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow, rodzaju materialu oraz

wskaznika zaggszczania

- szczelno$¢ przepompowni,
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajacego.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowia czgs¢ dokumentacji powykonawcze;.

7.0 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w "Wymagania Ogolne” punkt 7. Roboty objete niniejsza specyfikacja
obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach: kpl. — przepompownia $ciekow.

8.0 Odbiér robét



Ogoblne wymagania w zakresie odbiorow robdt podano w "Wymagania Ogolne” punkt 8. Odbiorowi robot
zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow 1 przywrdceniem
stanu pierwotnego. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosSci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior takich robdt bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Gotowos¢ danej czegsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo§¢ Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary. Odbior
przepompowni winien by¢ poprzedzony probnym rozruchem pomp wraz z przeprowadzonym probnym
pompowaniem, przez 72 godziny.

9.0 Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogélne” punkt 9. W cenach
jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. Nastgpujace koszty:

- zakup, zaladunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i skladowanie wszystkich materialow,
instalacji i urzadzen niezbgdnych do prawidlowego i kompletnego wykonania Robot zgodnie z Kontraktem,
dokumentacja techniczna, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i zasadami
sztuki budowlanej, w tym materiatléw bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robét takich jak np.:
wiazy, material na podsypke obsypke i zasypke, przejécia szczelne, Sruby, nakretki, podktadki, wkrety, kotki,
taczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materialty do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do
prob, materiaty eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,

- wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem,

- wykonanie podtoza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) przepompowni,

- montaze kompletnej przepompowni $ciekoOw zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w tym
wszystkich prefabrykowanych elementow zelbetowych z fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi,
uszczelek, wlazow itp.) wraz z wykonaniem podtoza,

- wykonania wilaczenia przewodow kanalizacyjnych do przewoddw istniejacych i projektowanych,

- wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z utozeniem i podtaczeniem przewodow,

- wykonania obsypki i zasypki wstgpnej przepompowni,

- wykonania izolacji powierzchni betonowych,

- przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja;

- uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

- wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10.0 Przepisy zwiazane
[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
5] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
7] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach goérniczych. Wymagania i badania przy
odbiorze
8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
[9] PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowe;j
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
[10]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[11]PN-88/B-06250 Beton zwykty.
[12]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
[13]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[14]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
[15]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[
[

[
[
[
[

16]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
17]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.



[18]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[19]1BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy 1 potstyrenowy.

[20]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[21]PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[22]1BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

[23]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY-1987r.

[24]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.19980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[25]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
[26]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.



