PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA:

Producent:

Typ:
Norma: PN-EN 12150:1

Parametry i Wiasciwosci
1. Zbiornik pompowni przydomowej fi 800

1.1.Konstrukcija:
Antywyporowa (tereny zalewowe), srednicy wewnetrznej rownej 800 mm.

1.2.Material:
Wysokojakosciowy polietylen PE-HD, odporny na korozje.

1.3.Wykonanie
1.3.1. Zbiornik winien by¢ szczelny. Trawersa winna by¢ montowana na nadlewach

materiatu znajdujgcych sie wewnatrz zbiornika, celem unikniecia dziurawienia
zbiornika, a tym samym rozszczelnienia konstrukc;ji.

1.3.2. Zbiornik powinien posiadac konstrukcje. umozliwiajgcg wykonywanie kilku
wlotéw (regulacja gtebokosci) na zmiennej gtebokosci.

1.3.3. Pokrywa witazowa winna by¢ doszczelniona np. przez zastosowanie uszczelki
gumowej, wykonana z betonu, tworzywa sztucznego, polimerobetonu, zeliwa lub
zeliwa z polimerobetonem.

1.3.4. Obstuga armatury zaporowej od gory studni (z poziomu terenu).

1.4.Dno studni:
Kuliste w celu zabezpieczenia przed powstaniem osadu, kozucha Sciekowego i
ucigzliwych zapachéw.

1.5.Wyposazenie przepompowni:

1.5.1. Zbiornik dostosowany do szczelnego podtaczenia jednego lub kilku (max 3)
przykanalikdw DN150 mm (PVC, Dy 160 mm) z uszczelkami oraz kro¢cami do
przewodu odpowietrzajgcego i kablowego lub wspolnego przepustu kablowo —
wentylacyjnego.

1.5.2. Zigcze hakowe pompy, potozone powyzej poziomu wody w studzience,
zapewniajgce tatwy montaz jednostki pompowej, potgczonej z rurg ttoczna,
przez jedng osobe, bez niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia.

1.5.3. Orurowanie pompowni wykonane ze staii nierdzewne;j
(minimum klasy 304).

1.5.4. Armatura: zawor zwrotny kulowy zamykany pionowo (do zastosowania w
Sciekach), zasuwa (lub zawor kulowy) odcinajaca wraz z kluczem z przediuzkg
zbudowanym ze stali nierdzewnej stuzgcym do obstugi zasuwy z poziomu terenu.

1.5.5. Krociec wylotowy minimum DN 40 mm z gwintem zewnetrznym R 1 1/2" ze
stali nierdzewnej.
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2. Pompa wirowa z rozdrabniaczem

2.1. Wydajnosé:
2.1.1. Q= do5,00I/s,H=do 24 msl. HO.

2.2. Typ pompy:
2.2.1. Wirnikowa, zatapialna z rozdrabniaczem.

2.3. Rodzaj wirnika:
2.3.1. Wirnik otwarty z rozdrabniaczem, wolny przelot min. 7mm.

2.4.Budowa:
Pionowa z poziomym wylotem ttocznym.

2.5. Antyblokujacy zespol rozdrabniajacy:
2.5.1. Zabudowany na zewnatrz, w dolnej czesci pompy sktadajacy sie z noza
obrotowego oraz ptyty tnacej, w ktdrej znajdujg sie otwory tloczne.

2.5.2. Zespot rozdrabniajacy wykonany z hartowane;j stall nierdzewnej o twardosci
powierzchniowej z przedziatu 55-65HRC.

2.5.3. Mozliwosc¢ regeneracji noza oraz ptyty tnacej poprzez szlifowanie.

2.5.4. Szczelina thgca powinna mie¢ mozliwos¢ regulaciji jej wielkosci, ptyta i ndz
tnacy powinny posiada¢ mozliwos¢ szybkiego i tatwego demontaz przez
odkrecenie $rub.

2.5.5. Mozliwos¢ zabudowy dodatkowego automatycznego lub samoczynnego zaworu
ptuczacego, badz rurki ptuczace;.

2.5.6. Konstrukcja rozdrabniacza winna powodowac ruch wirowy sciekéw, ktory
zapobiega powstawaniu kozucha sciekowego, natlenia scieki oraz odrzuca
domieszki stale

2.6.Uszczelnienie:
2.6.1. Mechaniczne przystosowane do obrotéw pompy w dwéch kierunkach (lewy,
prawy) wykonane z weglika krzemu, weglika wolframu lub tlenku glinu
(ceramiki), lub innego materiatu o wiekszej trwatosci eksploatacyjne;.

2.7.Suchobieg winien by¢ obowiazkowy.

2.8. Kabel zasilajacy:
2.8.1. Zamocowany w korpusie pompy w sposob zapewniajacy szczelnos¢ potgczenia
oraz umozliwiajgcy demontaz i montaz kabla w warunkach warsztatowych,
poprzez odkrecenie srub.

2.8.2. Kabel zasilajacy wewnatrz pompy zakonczony roztaczna, wtyczka, co utatwia
szybki montaz i demontaz pompy w studzience.

2.9.Czujnik termiczny w uzwoijeniu silnika
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2.10. Prad:

2.10.1. Typoszereg pomp winien posiadac¢ wersje na prad jedno lub trojfazowy.

. Uktad sterowania
3.1.Sterowanie poziomem sciekéw w studni:
3.1.1. Sterowanie poziomem Sciekow w studni poprzez wigczanie i wytaczanie

pompy.

3.2.Wyposazenie urzadzenia sterujacego:
3.2.1. Elektroniczny obwdd drukowany wraz z listwg mocujacy styczniki oraz elementy
zabezpieczajgce silnik, urzadzenie alarmowe zalezne sieciowo sygnalizujgce
defekt pompy lub zbyt wysoki poziom Sciekdw.

3.2.2. Obudowa z tworzywa IP66, z mozliwoscig zamkniecia drzwi zewnetrznych na
zamek, zabudowana na cokole.

3.3.Zabudowa baterii akumulatoréw:
3.3.1. Mozliwos¢ zabudowy baterii akumulatoréw dla niezaleznego od sieci przekazu
sygnatu alarmu na odlegto$¢ lub w miejscu.

3.4.Ustalenie poziomu:
3.4.1. Odbywac sie powinno poprzez pomiar cisnienia w sterownikach cisnieniowych.

3.5.Nastawienie czasu rozruchu pompy po zaniku napiecia w sieci:
3.5.1. Zmienne i stopniowe nastawienie czasu rozruchu pompy po zaniku napiecia w
sieci w celu obnizenia wysokosci pradu wigczenia.

3.6. Automatyczne wiaczanie pompy:
3.6.1. Automatyczne wigczenie pompy przez sterownik awaryjny przy ewentualnym
defekcie wigcznika podstawowego.

3.7.Napiecie robocze:
3.7.1. 3N/PEx230/400V, 50 Hz.
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3.8.Wyposazenie elektryczne:

3.8.1. 1 stycznik silnika co najrnniej 4,0 kW/ 400V

3.8.2. Wytgcznik zasilania 3x400 V

3.8.3. Rozruch bezposredni pompy

3.8.4. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikbw pompy

3.8.5. Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikbw pompy,

3.8.6. Zabezpieczenie roznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

3.8.7. Kontrola symetrii zasilania,

3.8.8. Samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych
uktadéw pomiarowych,

3.8.9. Awaryjny (zdublowany) uktad sterowania w oparciu o dzwony
hydrostatyczne,

3.8.10. Kontola 4 poziomow — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

3.8.11. Przetacznik rodzaju sterowania R — O - A,

3.8.12. Reczne sterowanie miejscowe,

3.8.13. Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz
szafki: poprawnos¢ zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt,
awaria pompy — zawilgocenie, poziom minimalny — suchobieg, poziom alarm
maksymalny,

3.8.14. Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

3.8.15. Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi i armaturg
zawieszeniowa,

3.8.16. 1 przycisk kasujacy sygnat dzwiekowy

3.8.17. 2 sterowniki cisnieniowe 100 mm H20 "wl", 50 mm H20 "wyt".

3.9. Zabezpieczenie cisnienia: do 3 mH20

3.10. Dlugos¢ przewodu taczaceqo urzadzenie ze sterownikami ciSnieniowymi:
3.10.1. Od 10 do 15m.
3.10.2.

3.11. Czas opdznienia rozruchu pompy:
3.11.1. Regulowany od 1-30s lub 30-60s.

3.12. Czas stopniowego rozruchu pompy po zaniku napiecia w sieci:
3.12.1. Od 0-10 s (na state zwigzany z czasem opoznienia).
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