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45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz wodociagu

45231 — 02 roboty ziemne

1.0 Wstep dot. budowy kanalizacji sanitamej i deszczowej oraz wodociggu w ulicach: Karowa,
Przyrzeczna, Drzymaty w Kwidzynie.

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem robo6t ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej ,wodociggu wraz z
przytaczami i kolektora ttocznego $ciekéw sanitarnych oraz przepompowni $ciekow

1.2Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robdét ziemnych
podczas budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej ,wodociggu wraz z przytaczami i kolektora
ttocznego $ciekdw sanitarnych oraz przepompowni $ciekéw

1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

1.50g6lne wymagania dotyczace roboét
1. Przed przystagpieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wykopéw lub przekopow
nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét i uwzgledniaé
cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie
réwnowagi skarp wykopu lub zboczy
2. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzgledniac :
e naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu, jego mase oraz porowatosé
* niepozadane zjawisko kapilarnego podciagania wody w gruncie
e przepuszczalnos¢ gruntu
e przy wykonywaniu wykopow i nasypdw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej,
ktéra moze powodowac zmiane niektérych wiasciwosci technicznych gruntéw (spéjnosci
i porowatosci lub powstanie wysadzin gruntowych)

2 Materialy

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu: zgodnie z ,Wymaganiami ogéinymi” oraz kosztorysem

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : zgodnie z ,WWymaganiami ogélnymi”

5 Wykonanie robét
1. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot
2. Wykopy liniowe powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ do wykonywania robot ziemnych
3. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokosé posadowienia tych budowli, nalezy
zastosowac¢ srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli
4. W przypadku wykonywania wykopéw liniowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie dla budowli, ktéra jest gtebiej posadowiona
5. Wymiary wykopéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem Kkoniecznosci
wzmochnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia
. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian
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wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajagcej oraz swobodna przestrzehh na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach izolacji nie
mniej niz 0,80 m
7. Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniaé grubos$¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w
wykopie — w przypadku rur min. po 50 cm z kazdej strony
8. wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu
9. wykopy w $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych i w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu a gteboko$¢ wykopu nie
bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie
10.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia
e w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu — powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

e w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu

e stan skarpy nalezy okresowo sprawdzacé

6 Warunki BHP
1. Roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
2. Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a w szczegodlnosci linii gazowych i elektrycznych
3. Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscia i pod nadzorem kierownictwa robét
4. W odlegtosci ach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie narzedziami na drewnianych trzonkach
5. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze
6. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu
7. W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami
8. Pochylenie skarp powinno by¢ okreslone projektem
9. Wykonywanie wykopdéw przez podkopywanie jest zabronione
10.Wykopy liniowe wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
przez rozparcie $cian
11.Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu
12.Schodzi¢ i wychodzi¢ z wykopu mozna jedynie po drabinkach lub schodniach
13.Przy robotach zmechanizowanych nalezy podac strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego
sprzetu
14.Koparki powinny zachowac¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow
15.Nie dopuszcza¢ aby miedzy koparkg a srodkiem transportu znajdowali sie ludzie
16.Niedopuszczalne jest skitadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu
17.W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty i ustali¢
przyczyne zjawiska

7 Kontrola jakosci robét
1. Sprawdzenie prac przygotowawczych :

oczyszczenie terenu,

zdjecie darniny i ziemi urodzajne;j,

usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci

wykonanie odwodnienia

zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu

sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na :
o sprawdzeniu zabezpieczenia statecznosci skarp wykopéw
o sprawdzeniu rozparcia i podparcia $cian wykopow pod fundamenty
o sprawdzeniu prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu



o sprawdzeniu doktadnos$¢ wykonania wykopu

8 Obmiar Robot
Wykopy oblicza sie w m3 objetosci wykopdw w stanie rodzimym z doktadnoscig do 0,5 m3
W przypadku gdy w wykopie wystepujg rézne kategorie gruntu, obmiaréw nalezy dokonac
oddzielnie dla kazdej kategorii
Wymiary dna wykopu nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu tawy fundamentowej
Deskowania wykopow wraz z podparciem, rozparciem i pozniejszg rozbiérka, nalezy obliczaé
w m2 umocnionej powierzchni z doktadnoscig do 1 m2
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej nalezy oblicza¢ w m3 z doktadnoscig do 0,5 m3

9 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest | m®

10 Odbiér roboét

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ wg pkt 7 (kontrola jakosci) niniejszego rozdziatu

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robét kohcowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

11 Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych ST”

12 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia
e odspojenie gruntu
wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
wykonywanie i utrzymywanie rowkéw odwadniajacych w wykopie
przewo6z urobku samochodami i wytadunek
utrzymywanie i naprawa drég samochodowych przy wykopie na trasie i na odktadzie

13 Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
BN-64/8931-02 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



