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I. OPIS TECHNICZNY

Dotyczacy odprowadzenia wod deszczowych do rzeki Liwy ze zlewni ul. Koto,

Potudniowej, tuzyckiej, Spacerowej, osiedla Radosna oraz odcinka ulicy Hallera w

Kwidzynie.
Wylot burzowy nr 20.

1. Cel opracowania

1.1.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa niezbednych fragmentow istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej umozliwiajgca montaz podczyszczalni wod deszczowych
z wktadem lamelowym przed istniejacym wylotem nr 20 odprowadzajacym wody ze
zlewni ul. Koto, Potudniowej, tuzyckiej, Spacerowej, osiedla Radosna oraz odcinka
ulicy Hallera (na odcinku od ul. tuzyckiej do ul. Karowej) w Kwidzynie. Teren

opracowania przedstawiony jest na zatgczonej mapie.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuije:

- dobdr podczyszczalni wod deszczowych z wkltadem lamelowym,

- przebudowe fragmentéw sieci kanalizacji deszczowej dla montazu urzadzen
podczyszczajacych przed wylotem nr20, podczyszczalni wod deszczowych z

wktadem lamelowym.

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Zlecenie inwestora — Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne w Kwidzynie.
Koncepcja gospodarki sciekowej m. Kwidzyna opracowana w listopadzie przez Ustugi
Projektowe i Nadzor mgr inz. Danuta Doktor — Rochna — Elblag.

Ustalenia z PW-K w Kwidzynie.

Oferty techniczne producentéw urzadzen podczyszczajgcych wody deszczowe.
Obowigzujace Polskie Normy ustawy dot. ochrony srodowiska, Katalogi.

Wizja w terenie.

Aktualne mapy do celdéw projektowania.

Wypisy i wyrysy z rejestru gruntow.



2.9. Literatura:
» ,Kanalizacja — sieci i pompowanie” — wydanie 2, Autorzy Wactaw Btaszczyk,
Henryk Stomatello.
» ,Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” Wactaw Bfaszczyk, Henryk
Stomatello

3. Warunki gruntowo — wodne.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wykonano badan geologicznych. W

miejscu usytuowania urzgdzen podczyszczajgcych moga wystapi¢ wody gruntowe.
4. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej wody opadowe z terendw objetych niniejszym opracowaniem, tj. ulic
Koto, Potudniowej, Luzyckiej, Spacerowej, osiedla Radosna oraz czesci ulicy Hallera
(na odcinku od ul. Ltuzyckiej do ul. Karowej) sptywajg do zlewni wylotu burzowego nr
20. Ulicg Karowg wody deszczowe sptywajg ze spadkiem Srednio okoto 11% do wylotu
burzowego nr 20. Nastepnie wptywajg poprzez istniejacy wylot burzowy @ 500 do rzeki
Liwy.

Ponizej wykonano zdjecie pokazujgce stan wylotu deszczowego w chwili obecne;.
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5. Opis projektowanego rozwigzania

5.1

5.2

5.3.

Niniejsze rozwigzanie projektowe ma za zadanie skierowanie wod deszczowych
ptynacych kanatem deszczowym @0,50m bet. ze zlewni ulic Koto, Potudniowej,
tuzyckiej, Spacerowej, osiedla Radosna oraz czesci ulicy Hallera (na odcinku od
ul. ktuzyckiej do ul. Karowej) na projektowang podczyszczalnie wdd deszczowych z
wktadem lamelowym. W miejscu lokalizacji urzgdzen podczyszczajgcych projektuje sie
przebudowe niezbednych odcinkdw istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Zakres przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej oraz lokalizacja urzadzen,
wielkos¢ i kierunek spadku w/g planu zagospodarowania terenu i profilu. Na planie
zagospodarowania terenu zaznaczono rowniez odcinki istniejgcej kanalizacji do
demontazu.

Przed odprowadzeniem sciekow deszczowych do rzeki Liwy projektuje sie
podczyszczalnie wod deszczowych V2B1-11 z wkladem lamelowym 6S-040309. Opis
urzadzen podczyszczajgcych zamieszczono w punkcie 11.2.

Nastepnie wody opadowe oczyszczone bedg odprowadzane do rzeki Liwy poprzez
istniejacy wylot burzowy nr 20. Miejsce usytuowania urzadzeh podczyszczajgcych
pokazano na rysunku.

.Wylot burzowy do odbiornika — rzeka Liwa

Wylot do odbiornika — rzeka Liwa, jest w dobrym stanie technicznym pozostawia sie go

bez zmian. Nalezy naprawic¢ (podbetonowac) odptyw z wylotu do rzeki — patrz zdjecie.

. Materiaty.

Odcinki kanalizacji deszczowej ¢$630 mm nalezy wykonaé z rur PP (Pragma)
kielichowych do budowy sieci zewnetrznych klasy T o wytrzymatosci 8,0 kN/m?
Potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg wargowa.

Trasa kanalizacji deszczowej, $rednice rur, wielkos¢ i kierunek spadku w/g rysunkow.
Studzienki rewizyjne.
Studzienki nalezy wykonac¢ z monolitycznych kregdéw dennych, kregéw posrednich oraz

ptyt pokrywowych i wtazoéw zeliwnych typu ciezkiego klasy ,D” z pokrywami
zebrowanymi o dopuszczalnym obcigzeniu 400 kN.
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Wykonanie materiatowe studzienek rewizyjnych: z elementéw betonowych wysokiej

jakosci i wytrzymatosci (beton wibroprasowany min B45, wodoszczelny min W-8,
mrozoodporny min F-150).

Studzienki powinny posiada¢ aprobaty techniczne IBDIM oraz COBRTI INSTAL
Pofaczenia kregdw zgodnie z wytycznymi producenta.

Pod wlazami osadzic¢ stopnie wtazowe Zeliwne na przemian co 30cm.

Wiaczenie rur do studzienek wykonacC przez tuleje przejSciowe Scienne diugie,
wigczenia od strony zewnetrznej obetonowa¢ betonem 2z dodatkiem srodkow
uszczelniajgcych.

5.4. Regulacja wtazéw do studzienek.

Ptyty posrednie zelbetowe nalezy utozy¢ na poziomie okoto 15 cm ponizej poziomu
otaczajgcego terenu.
Poziomy wtazéw wyregulowaé zaprawg betonowg do poziomu otaczajgcej nawierzchni

i zamontowacé wiaz.

5.5. Préby i odbiory.

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-84/B-10735

.Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6. Ochrona istniejacej zieleni.

W miejscu projektowanej lokalizacji urzadzen podczyszczajgcych nie wystepujg tereny

zielone oraz drzewa, teren ten posiada nawierzchnie z ptyt betonowych.

6. Roboty ziemne.

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu projektuje sie wykopy wasko
przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych, wykonywane sprzetem
mechanicznym.

Szalowanie $cian wykopow wykonacé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami

stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska) lub gotowymi szalunkami stalowymi.
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Pod przewody z tworzyw sztucznych wykonac¢ podsypke piaskowg o uziarnieniu 0-10

mm, grubosci 10 cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopow do wysokos$ci 15 cm nad gorng krawedz rurociggéw wykonacé
piaskiem o uziarnieniu j.w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu
stronach rurociggow. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggdw nie moze
wystepowaé gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére mogg spowodowaé
uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej
wysokosci wykopu.

Na odcinkach gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duzg iloscig gruzu i kamieni nalezy
wykonac¢ catkowitg wymiane gruntu.

Przy zasypywaniu wykopdéw sukcesywnie demontowac szalowanie scian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci pod parkingami i dojazdami 1,00,

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem niepowotanych oséb barierami

ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza i deskami BHP.

7. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.

W miejscu projektowanej lokalizacji urzadzen i przebudowy kanalizacji wystepuje
nawierzchnia z ptyt betonowych.
Nawierzchnie tg nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu robot zwigzanych z przebudowg

kanalizacji deszczowej w/g stanu istniejgcego.

8. Droga dojazdowa do urzadzen oczyszczajacych

Urzadzenia podczyszczajace dla zlewni wylotu nr 20 projektuje sie w istniejgcej
utwardzonej ulicy Karowej. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby budowy drogi

dojazdowej i zagospodarowania terenu wokot urzadzen podczyszczajacych.

9. Podstawowe warunki realizacji robét.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano - montazowych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe.
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Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce istotny wptyw na przyjete
rozwigzanie wymagajq akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone
wpisami do dziennika budowy.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
wyrobéw, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych z 1994r. Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac¢:

- ocene higieniczng Panstwowego Zakfadu Higieny,

- odpowiednig aprobate techniczng ITB, IBDiM lub COBRTI INSTAL lub inne atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Wymagania dot. elementdéw z prefabrykatow betonowych podano w punkcie 5.3.
Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
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Il. Obliczenia, opis urzadzen podczyszczajacych.

1. Obliczenia ilosci wéd deszczowych

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia zgodnie z wzorami, tabelami i
nomogramami zawartymi w opracowaniu ,Kanalizacja sieci i pompowanie”
W.Btaszczyk, H.Stomatello.
Obliczenia wykonano wg wzoru:
Q=Fxoexyxq [I/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha]
Y — wspdétczynnik sptywu
¢ — wspotczynnik opoznienia
Jmax - Natezenie deszcz miarodajny gmax = 77 I/s*ha 15 minutowy wystepujacy raz na
rok (tab. 2-30 powyzszego opracowania)

Jnom - Natezenie deszcz nominalny gnom = 15 I/s*ha

wspotczynnik sptywu W:

- zabudowa willowa Y =0,25
- zabudowa luzna Y =0,40
- powierzchnia niezabudowana Y =0,15
- tereny zielone Y =0,05
- drogi asfaltowe Y =0,85
Tabela nr 1

Rodzaj powierzchni
_ F(ha) w Fzred=F*y o joh a) QUs)
zlewni
-zabudowa luzna 14,09 0,4 5,64 0,63 77 273,6
-zabudowa willowa 2,69 0,25 0,67 0,63 77 32,5
-drogi asfaltowe 1,01 0,85 0,86 0,63 77 41,7
17,79 7,17 347,8

Qnom= 67 dm®/s
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1.1. Obliczenie ilosci woéd deszczowych w ciggu roku i w ciggu doby

Sredni opad roczny H = 600 mm = 0,6 m

Zlewnia zredukowana F,eq= 7,17ha = 71700 m?
Q. =Fueq XH=71700x 0,6 = 43020 m> / rok

Qq = Q, / 365 dni = 43020 / 365 = 117,86 m*/dobe

2. Urzadzenia podczyszczajace
2.1 Dobor urzadzen podczyszczajacych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 29.11.2002 ,w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” wody opadowe i roztopowe
zebrane systemem kanalizacji ze zlewni bedacej przedmiotem opracowania o natezeniu
odplywu co najmniej 15 dm®/s na ha powierzchni szczelnej (tj. zlewni zredukowane;j),
powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika w taki sposéb, aby w
odptywie (dla Qnom):
zawarto$¢ zawiesin ogélnych nie byta wieksza niz 100 mg/dm®

substancji ropopochodnych nie byta wieksza niz 15 mg/dm®

W celu spetnienia wymogow w/w rozporzadzenia zaprojektowano:
e podczyszczalne wod deszczowych V2B1 -11 z wkiadem lamelowym
6S-040309.

Dobrane urzadzenia podczyszczajgce zapewnig przejmowanie catosci wod opadowych, tj.
réwniez przeptywow Qmax. Takie rozwigzanie jest najbardziej korzystne pod wzgledem
ochrony srodowiska. Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze zastosowanie obiegu nie pozwoli
na zmniejszenie dobranych urzadzen, gdyz wielkoS¢ urzadzen dobierano - zgodnie z
rozporzagdzeniem - dla przeptywdédw nominalnych. Konstrukcja urzgdzen uniemozliwia

wymywanie zgromadzonych zanieczyszczen rowniez dla przeptywow Qmax.

Przyjeta technologia osadnikow wirowych V2B1 cechuje sie szeregiem zalet, z ktorych
najwazniejsze to:
e wysoka skutecznosc¢ oczyszczania przeptywow nominalnych i wiekszych, co

daje wysokie efekty oczyszczania w skali catego roku,
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e mozliwos¢ przepuszczania przeptywdw maksymalnych bez wynoszenia
zdeponowanych zanieczyszczen,

e mozliwos¢  zintegrowania  osadnika z  separatorem  substancji
ropopochodnych,

e mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przeptywow,
a co za tym idzie: mniejsze w stosunku do innych technologii
zapotrzebowanie terenu, nizsze koszty transportu i montazu - mniejsze
wykopy, oraz nizsze koszty ewentualnego odwodnienia wykopu,

e prosta i tania eksploatacja,

e szczelny i wytrzymaty korpus z betonowych i zelbetowych elementow
wysokiej klasy,

e zastosowanie korpusow betonowych umozliwia instalacje na gtabiej
przebiegajacych kanatach oraz zazwyczaj nie wymaga dodatkowego

kotwienia.

Celem wuzyskania tej samej sprawno$ci usuwania zawiesiny przy wykorzystaniu
klasycznego osadnika o przeptywie poziomym, mozna by zastosowaC osadnik o
powierzchni w planie 43,6 m? (obliczenia, maksymalne obcigzenie hydrauliczne i
minimalne s$rednice zatrzymywanych zawiesin przyjeto na podstawie wytycznych: K. K.
Imhoff ,Kanalizacja miast i oczyszczanie Sciekédw” oraz M. Fidala-Szope ,Najlepsze,
dostepne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania $ciekéw”). Takie rozwigzanie,
tj. klasyczny osadnik poziomy, pocigga za sobg duzo wyzsze koszty transportu, montazu -
wiekszy wykop, znaczny wzrost kosztow ewentualnego odwodnienia wykopu, oraz wigze

sie z wickszym zapotrzebowaniem terenu pod budowe oczyszczalni.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego Producenta pod warunkiem zachowania

technologii osadnikéw wirowych.

2.2. Budowa i zasada dziatlania Podczyszczalni wéd deszczowych V2B1 z wkiadem

lamelowym

Podczyszczalnia wod deszczowych V2B1 z wktadem lamelowym jest urzadzeniem
stuzacym do wydzielania zawiesiny fatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm® oraz
do oddzielania substancji ropopochodnych ze Sciekdw deszczowych ptynacych

kanalizacjg rozdzielcza.
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Urzadzenie zbudowane jest z dwoch cylindrycznych zbiornikow potgaczonych rurg
centralna.
Pierwszy zbiornik przeznaczony jest do wydzielenia z wod deszczowych zanieczyszczen

opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik petni role separatora substancji ropopochodnych.

Przewdd wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co
wymusza ruch wirowy sciekow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje
sie w centralnej czesci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest
przy wykorzystaniu oprécz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy
wysokag sprawno$¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co
za tym idzie urzadzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

Zanieczyszczenia lekkie wypychane sg z pierwszej studni przez otwdr w rurze centralnej
do zbiornika drugiego, ktéry petni role separatora. W miare zwiekszania naptywu, scieki w
zbiorniku pierwszym wirujg coraz intensywniej. Zwierciadto Sciekow podnosi sie.
Zanieczyszczenia ptywajace, ktére nie zostaty wyptukane do zbiornika drugiego podczas
pierwszej fali sptywu, podnoszag sie wraz ze zwierciadtem $ciekdw az do przekroczenia
poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg przekroczenia
poziomu krawedzi — czesci ptywajace zostajg wciggniete do srodka rury centralnej i

przeptywajg wraz ze strumieniem Sciekow do zbiornika drugiego.

W drugim zbiorniku — petnigcym role separatora substancji ropopochodnych — wydzielone
sq pionowymi przegrodami trzy komory. Wody opadowe wptywajg do drugiej studni
zatopionym przewodem wlotowym poprzez komore uspokojenia. W komorze tej nastepuje
ukierunkowanie strumienia sciekdw z doptywem do komory separacji (Srodkowej komory
urzadzenia). Scieki przeptywaja do komory separacji poprzez otwory znajdujace sie w
dolnej czesci komory. Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i
sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod poprzez specjalnie
skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (zaluzjowe).

2.3. Skutecznos¢ usuwania zanieczyszczen

Urzadzenia dobrano na nastepujgce przeptywy:

Qnom=Fzr x 15 dm®/sxha x? =67,76 dm®/s
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Q= Fzr x 24 dm®/sxha x? =108 dm®/s
Quax=Fzr x 77 dm®/sxha x? =347,8 dm3/s

Podczyszczalnia czysci z bardzo wysoka skutecznos$cig przeptywy do wartosci rzedu Q=
67,76-108 dm?®/s, przy wiekszych przeptywach skuteczno$é oczyszczalni bedzie spadag,
ale ciggle bedg zatrzymywane grubsze frakcje zawiesin.

Skutecznos¢ usuwania zanieczyszczen w dobranym osadniku wirowym V2B1 dla
przeptywu 67,76 dm®/s wynosi okoto 85%, dla przeptywu 108 dm?®/s okoto 72% (wzgledem
zawiesin ogolnych o zatozonym skfadzie frakcyjnym).

Skuteczno$¢ separacji substancji ropopochodnych w dobranym wktadzie lamelowym dla
przeptywu 67,76 dm®/s wynosi okoto 97%, dla przeptywu 108 dm?®/s okoto 96% (wzgledem
ropopochodnych).

Zawiesiny

Usredniony efekt oczyszczania catosci sptywéw deszczowych z zawiesiny w ciggu roku,

wyniesie

nsr.Zog =88x0,85+(91-88)x0,72+(100-91)x0~77%
Skutecznos¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym wyniesie 85%.

Zanieczyszczenia ropopochodne

Usredniony efekt oczyszczania catosci sptywéw deszczowych z zanieczyszczeh olejowych

w ciggu roku, wyniesie:

NSr.rop =88x0,97+(91-88)x0,96+(100-91)x0 ~88 %
Skutecznos¢ usuwania ropopochodnych przy przeplywie nominalnym wyniesie
97%.

Whioski: Poniewaz opady o natezeniu q=15 dm®s ha i g=24 dm®/s ha wraz z mniejszymi
odpowiadajg okoto 88% i okoto 91% wszystkich opadéw w Polsce, powyzsze rozwigzanie
zapewnia skuteczne czyszczenie (Srednia sprawnos¢ wzgledem zawiesin > 75%; Srednia
sprawnos¢ wzgledem ropopochodnych> 85%); wymaganej ilosci wod przed

wprowadzeniem ich do odbiornika.
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2.4. llosé osadow

Do oszacowania rocznej ilosci osadow zgodnie z danymi z literatury przyjeto Srednie

zabrudzenie zlewni miejskiej - zawiesina na wlocie Z1=350 mg/dm®.

Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym wyniesie:

F . *Z -Z,)*H, 7,17ha*(350-100)*600
100 - 100

M =

=10755kg / rok

gdzie:
F. — powierzchnia zredukowana zlewni
Z, — stezenie zawiesiny 0golnej na wlocie do osadnika
Z, — stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika

H: — roczna wysokos$¢ opadow

Osady beda gromadzone gtéwnie w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza sie

1

1
wypetnienie studni osadem do okoto 375 pojemnosci czynnej komory.

Objeto$¢ magazynowa czesci osadowe;j:

2
Vovadowa:hcz *l*AZQ’)]‘*l* 7[* 2,5 :5,157’1’13
‘ 2 2 2
gdzie:

he; — wysokos¢ czynna studni
A — powierzchnia studni

Objetos$¢ osadu ze zlewni:
M*V
Vovadowa = -
‘ n*1000

Oszacowana na tej podstawie n — krotno$¢ usuwania osadu w ciggu roku:

M=V, _10755%1]
V. %1000  5,15*1000

=23/rok =3

gdzie zatozona objetos¢ wlasciwa osadu dla uwodnienia = 40% wynos V, = 1,1 .
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m3

1000kgs.m.

3. Sprawdzenie srednicy istniejagcego kolektora

Istniejacy kolektor burzowy @ 0,50m bet. powinien zapewni¢ odprowadzenie wod
deszczowych w czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min wystepujacego 1 raz w
roku. Wyliczony przeptyw Q — wynosi Q = 347,8 I/s . Spadek kolektora deszczowego przed
wylotem do rzeki Liwa wynosi 3,3%. Przy tym spadku kanatu jest on w stanie odprowadzi¢
maksymalnie 750 dm®/s.

Istniejacy kanat @ 500 jest wiec wystarczajgcy — posiada niezbedng wymagang

przepustowosc.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Zakres robot.

Zakres robét zgodnie z punktem 5. opisu technicznego.

4.2. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktorym bedg prowadzone roboty nie wystepujq istniejgce obiekty budowlane.

4.3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejgce drogi po ktérych odbywa sie ruch pojazdow,
4.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

¢ nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,
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e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.
2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpaddw.
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy
zelbetowe — prefabrykaty studni, elementy osadnika i separatora,
e awarie sprzetu w czasie pracy n.p. dzwigéw i podnosnikéw,
e przysypanie ziemia usuwang z wykopow.
3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $srodkéw transportu,
e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracq sprzetu.
e Zasypanie ziemia,
e upadek z wysokosci,
e upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
e zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow n.p. przy wykonywaniu
Scianek szczelnych,
e zastabniecie w czasie robét w wykopach.
5. Zagrozenia w czasie montazu sieci i urzadzenh podczyszczajacych.
e porazenia pragdem elektrycznym,
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty (osadnik i separator, studnie rewizyjne),

e Wysoki poziom wody gruntowe;j,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z montazem sieci
| urzgdzen podczyszczajacych.

4.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BiHP, muszg
posiadac swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzienh roboczy,

¢ wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w

wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
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4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

¢ kaski ochronne,

¢ rekawice ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowej,

e szelki do ewakuaciji z wykopdw i studni z zamocowanag ling i asekuracje na

poziomie terenu,
e cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,
e pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
e pogotowia ratunkowego,
e strazy pozarnej,

e policji.

Opracowat:

mgr inz. Matgorzata Jercha

UWAGA: Numeracja wylotéw zgodna z opracowaniem ,Koncepcji gospodarki $ciekowej miasta Kwidzyna” - 2001r. Autor: mgr inz.
Danuta Doktor - Rochna



