
 

45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych – roboty budowlane w zakresie budowy  kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej  oraz  wodociągu 

 
45231-05  wodociąg 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

wykonaniem wodociągu   w ulicach: Karowa, Przyrzeczna, Drzymały  w Kwidzynie. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

l.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z budową  

wodociągu w ramach realizacji infrastruktury ulic: Karowa, Przyrzeczna, Drzymały  w Kwidzynie 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 

w ST  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przewody powinny być ułoŜone gruncie w sposób uniemoŜliwiający : 

• zamarzanie  nich wody w okresie zimowym 

• nadmierna ich nagrzanie w okresie letnim 

• uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych 

• negatywny wpływ innych elementów uzbrojenia podziemnego 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, 

badaniem gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwoŜeniem 

urobku, odprowadzeniem wody z wykopu. 

Projektowana oś kanału naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z załoŜeniem ciągu 

reperów roboczych 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z 

gwoździami  

Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek 

Kołki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. 

W terenach zabudowanych repery robocze naleŜy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub 

bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi 

 

2 Materiały 

1. Wszystkie elementy składowe przewodów sieci wodociągowej wykonywanych z tworzyw sztucznych 

(rury, kształtki, złącza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod względem jakości spełniać 

wymagania odpowiednich norm i posiadać odpowiednie certyfikaty. 

2. Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona na szczelność, na korpusie i wewnątrz na 

elementach nie powinno być widocznych uszkodzeń a całość powinna być sprawna 

3. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe bez zadziorów i wypukłości. 

Zastosowane materiały : 

      - rury de 110 PEHD PN 12,5 

      - zasuwy odcinające 

      - hydranty 

 

3  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : wg ST „wymagania ogólne” 

 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu : wg ST „wymagania ogólne” 

 

5 Wykonanie robót 

1 MontaŜ przewodów z PE w temperaturze otoczenia niŜszej od zera stopni jest moŜliwy, jednakŜe z 

uwagi na zmniejszoną elastyczność materiału zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie 

niŜszej niŜ zero stopni. 

2 Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 



dokumentacja techniczną 

3 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po przygotowaniu 

podłoŜa 

4 Przed opuszczeniem rur do wykopu, naleŜy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń 

oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 

w postaci zaślepek, korków itp. 

5 Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,5) przy uŜyciu 

sprzętu mechanicznego 

6 Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w 

miarę układania przewodu, grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilazacji ułoŜonej juŜ w części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

7 Osie łączonych odcinków przewodów muszą się pokrywać 

8 Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej ¼ 

jego obwodu. 

9 Złącza powinny zostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 

stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu 

10 W przypadku przewodów z PE maksymalna długość montowanego rurociągu na powierzchni terenu 

jest wyznaczona rozstawem studzienek i innych węzłów sieci. 

11 Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równieŜ przy zmianie kierunku naleŜy ni 

przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania.  

12 Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi 

13 Rury układać w wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokół rur z  

      zagęszczeniem 

14 Zachować minimalne przykrycie wodociągu 1,6m 

15 Po wykonaniu obsypki moŜna dopiero zasypywać wykop. 

16 Nie wolno wyrównywać kierunku przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów np. 

kawałki drewna, kamienie itp 

17 Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

       Armatura 

       NaleŜy zastosować zasuwy odcinające z doszczelnieniem miękkim zaopatrzone w trzpień teleskopowy  

       wyprowadzony do poziomu terenu zakończony skrzynką do zasuw. 

       W terenie nieutwardzonym skrzynkę obetonować lub obrukować na szerokość 60 cm. Skrzynkę 

       ustawić na płycie odciąŜającej. 

       Pod armaturę naleŜy stosować bloki podporowe (beton B10 w formie płyty 50x50x15). Blok  

       wyprofilować aby podpierał armaturę do połowy jej wysokości, zapewniając swobodny dostęp do  

       złączy. Pomiędzy blokiem i zasuwą ułoŜyć folię z tworzywa w celu zapobieŜenia tarciu. 

       Armaturę zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

      Oznakowanie wodociągu 

      Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczyć na tabliczce umieszczonej na punkcie stałym lub słupku stalowym 

      Na obsypce nad przewodem ułoŜyć taśmę sygnalizacyjno – ostrzegawczą z tworzywa koloru biało –  

      niebieskiego z zatopioną wkładką metalową 

 

6 Warunki BHP 

Roboty instalacyjne składają się z szeregu prac podstawowych, przy których wykonaniu obowiązują 

odpowiednie warunki b.h.p. Dotyczy to takich prac jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport 

poziomy i pionowy itp. 

W czasie wykonywania prac montaŜowych pracownik powinien : 

• otrzymać odpowiednią odzieŜ ochronną 

• pracować w rękawicach ochronnych 

• pracować w kasku ochronnym 

• uŜywać narzędzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan izolacji 

 

7 Kontrola jakości robót 

1 Próba szczelności  przewodu 

Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, na Ŝądanie 

uŜytkownika naleŜy przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu 

Przed zasypaniem wodociąg naleŜy poddać płukaniu a następnie próbie ciśnieniowo – hydraulicznej 

zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na ciśnienie 1,0 MPa 

2 Płukanie i dezynfekcja przewodu 

• po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności naleŜy przewód poddać płukaniu 

uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej 

• woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i 

bakteriologicznym 



• jeŜeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji, proces ten powinien być przeprowadzony  

przy uŜyciu np.. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w 

czasie 24 godz. 

3 Odbiory techniczne 

Odbiory częściowe obejmują : 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych (podłoŜe, obsypką, zasypka, głębokości 

ułoŜenia przewodu, odeskowania) 

• sprawdzenie prawidłowości montaŜu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i spadków, 

połączeń 

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe 

Odbiór końcowy 

• sprawdzenie protokółów z odbiorów częściowych 

• sprawdzeni aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszelkie zmiany i uzupełnienia 

• sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamocowania uzbrojenia i studzienek 

 

8 Obmiar robót 

• długość rurociągów naleŜy mierzyć na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wyodrębniając 

długości odcinków rurociągów w zaleŜności od rodzaju rur i średnic 

• długość rurociągów z PE naleŜy mierzyć łącznie z kształtkami po zewnętrznej stronie łuku 

 

9 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest l m (metr bieŜący), sztuki i komplety,  

 

10 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić następujące dokumenty : 

• dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy 

• dziennik budowy  

• protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 

• protokóły wykonanych prób i badań 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• instrukcje obsługi 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót 

końcowych 

JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wynik pozytywny, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 

wymaganiami. JeŜeli choć jedne badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 

za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności ze ST i ponownie przedstawić je do odbioru. 

 

11 Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 

 

12 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia : 

• wyrównanie dna wykopu 

• zgrzewanie końców rur na powierzchni terenu 

• opuszczanie rur do wykopu 

• ułoŜenie przewodu z rur i kształtek 

• podbicie i przysypanie rurociągu ziemią 

• przysypanie złączy rur warstwą ziemi po próbie na ciśnienie 

 

13 Przepisy związane 
Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. 

Aprobata techniczna zastosowanego materiału. 

 

 

 


