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Warunki techniczne
dla projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz
z proylgczami do budynkow mieszkalnych w ul. Karowej, Przyrzecznej i Drzymaly
w Kwidzynie oraz przepompowniq sciekow i zasilaniem energetycznym
przepompowni.

Materiaty i szczegoty projektowania

‘ 1.Projektowane sieci i przylacza wykona¢ z nastepujgcych materiatow:
a) Wodociag

» Projektowang sie¢ wodociggowa zaprojektowac z rur de-110 PESO PN 12,5, przytacza wody
de-32, 40 zaprojektowac z rur polietylenowych. Przytacza projektowaé do wodomierza w
budynku w przypadku, gdy istniejgce przytacze jest wykonane ze stali.

Jezeli istniejgce przylacze jest nowe nalezy, przelgczy¢ je w ulicy. W przypadku gdy na przylaczu jest
studnia wodomierzowa to nowe przylacze zaprojektowaé¢ do wodomierza w studni wodomierzowe;.
Do dziatek nr 58/5, 37/1, 39, 45 zaprojektowa¢ po dwa przylacza.
Na przylaczach zastosowaé zasuwy odcinajace.

» Wocinki projektowanego wodociagu:

- przy ul. Gérnej do istniejgcego wodociggu dn 100 zel.

- przy ul. Hallera do istniejacego wodociagu de 110 PCV

W miejscach wceinki zaprojektowac wezet z trzech zasuw.
‘ » Hydranty

Zaprojektowa¢ hydranty firmy Hawle lub AVK w ul. Karowej nadziemne w pozostatych ulicach
podziemne.
» Zasuwy zaprojektowac zasuwy firmy Hawle lub AVK

b) Kanalizacja sanitarna

Projektowang kanalizacj¢ zaprojektowac z rur kamionkowych dn 200 i 500(odcinek przepinki od ul.
Drzymaty do ul. Slepej). Przytacza do budynkéw mieszkalnych zaprojektowaé z rur  de-160 PP/PCV
SN8. Do dziatek nr 58/5 oraz 104 zaprojektowaé po dwa przylacza.

Kolektor tloczny wpig¢ do istniejacej studni na kanalizacji ogdélnosptawnej 16.52/14.36 w ul.
Drzymaly (obok budynku nr 38) . Wykona¢ odcinek kanalizacji sanitarnej dn-500 kam od ul.
Drzymaty do ul. Slepej. W istniejacej studni o rzednych 16.48/13.61 wykonaé przelew, aby czesé
wod opadowych podczas deszczy nawalnych skierowac do rzeki Liwy. Studni¢ wymieni¢ na dn-1500
polimerobeton.



» Studnie rewizyjne :

Na kolektorze sanitarnym zaprojektowaé studnie rewizyjne de 1000 TEGRA z nastawnymi
kielichami. Studnie rewizyjne na przytaczach de 400 PP/PCV. Na przepince kanalizacji sanitarnej z
ul. Drzymaly do ul. Slepej zaprojektowaé studnie betonowe lub polietylenowe dn 1500. W ulicy
Karowej ze wzgledu na duze spadki, zaprojektowac studnie do wytrgcania energii.

¢) Kanalizacja deszczowa
Projektowang kanalizacj¢ deszczowg zaprojektowaé z rur de-315 PP/PCV SN8 . Przylacza
deszczowe zaprojektowac z rur de 160 PP/PCV SN8. Podejscia pod wpusty uliczne zaprojektowaé z
rur de 200 PP/PCV SN8

d) Kolektor ttoczny

Kolektor tloczny zaprojektowaé z rur de-90 PE 80 PN 12,5
Zaprojektowac 2 studnie rewizyjne na kolektorze ttocznym.

¢) Przepompownie $ciekéw-zgodnie z obliczeniami projektanta
Na odpowietrzeniu (kominek wentylacyjny) przepompowni zamontowaé biofiltr zapobiegajacy
wydobywaniu si¢ zapach6w z przepompowni.
Zaprojektowaé zurawik przenosny.
W kosztorysie uwzgledni¢ kamerowanie kanalizacji grawitacyjnych (bez przylaczy).
Zaprojektowa¢ 2 studnie rewizyjne na kolektorze tlocznym.




