45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych - roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz wodociagu

45231-06 kanalizacja sanitarna

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicach: Karowa, Przyrzeczna, Drzymaty w Kwidzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu robot — wykonanie kanalizacji
sanitarnej zwiazanej z budowa infrastruktury osiedla

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykopy dla uktadania przewodoéw wykonywacé jako wasko przestrzenne szalowane. Pod utwardzonymi
placami i drogami wymagane zaggszczenie Is > 0,98. W celu prawidlowego podparcia, zasypanie
wykopu 1 zaggszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi¢ r¢eznie.
W strefie zblizen do istniejacego uzbrojenia oraz obiektow budowlanych roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia z zastosowaniem $rodkow zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji,
nalezy przed rozpoczgciem robot dokonaé przekopdw kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych
rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopu.
Projektowana o$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu
reperow roboczych
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami
Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek
Koftki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.
W terenach zabudowanych repery robocze nalezy osadza¢ w §cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawiazac¢ do reperdw sieci panstwowej.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

2 Materialy
1. Wszystkie elementy sktadowe przewodow sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanych z tworzyw
sztucznych ikamionki (rury, ksztaltki, ztacza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod wzglgdem
jakosci spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
2. Rury i ksztattki powinny spetnia¢ nastgpujace warunki :
Nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecien, rys, pgkniec¢) na powierzchni zewngtrznej
Bose konce powinny mie¢ wlasciwy sposob ukosowane krawedzie
Na bosych koncach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajace glebokos¢ weisku w kielich
Plaszczyzny cigcia przy kielichu i bosym koncu powinny by¢ prostopadte do osi rury
e Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana
3. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne bez zadziorow i wypuktosci.
4. Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykoryzyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz
5. Przewodéw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac ani powleka¢ agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac gruntem zawierajacym weglowodory aromatyczne

2 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu : wg ST ,,wymagania ogdlne”



4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu : wg ST ,,wymagania ogélne”

5 Wykonanie robét
Czgs¢ kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PP kielichowych faczonych na uszczelki klasy SN 10
uktada¢ na podsypce piaskowej gr 20 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia
minimum 90 stopni i obsypac¢ piaskiem wokot o warstwie 30 cm. Przejscie rur PP przez Sciany
zelbetowe w tulejach ochronnych.
Kanalizacj¢ sanitarnag wykonana z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych DN 200 mm i

DN 500 m m, ktore ze wzgledu na warunki, w ktorych rury kamionkowe beda uktadane (wysoki poziom
wod gruntowych oraz stabonos$ne grunty) powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

e rury kielichowe wykonane zgodnie z norma PN EN 295-1,”Rury i ksztaltki
kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania”,
obustronnie glazurowane z uszczelka SBR-EPDM (kauczukowo elastomerowa) lub
PU (poliuretanows).

e wytrzymato$¢ na $Sciskanie nie mniejsza jak 40 kN/m,

Rury i ksztattki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Budowy Drog i Mostow, dopuszczajaca je do stosowania w gruntach, w ktorych
wystegpuje woda gruntowa, ktdre powinny posiadaé szczelno$¢ na ztaczach min. 2,4 bara

Uzbrojenie kanalizacji stanowia studnie rewizyjne zelbetowe i studzienki z tworzyw sztucznych.

Studnie zelbetowe wykona¢ z kregow zelbetowych wibroprasowanych, przykryte plyta pokrywowa z
wlazem kanalizacyjnym z zeliwa szarego typu cigzkiego ozebrowanym klasy klasy D 400. W krggach
zelbetowych osadzi¢ stopnie wlazowe. Kregi taczy¢ przy uzyciu zaprawy cementowej. Kinety wykona¢ do
potowy wysokosci zgodnie z ksztattem rur oraz powyzej w wysokosci 4 wysokosci rur odcinkiem
pionowym. Spadek powierzchni dna w kierunku kinety 5%.Dla studni zlokalizowanych w jezdniach
bezwzglednie stosowac pier§cienie odciazajace. Rz¢dne gory wlazéw dostosowac do planowanego terenu.
Po zakonczeniu rob6t montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelnosci —
przewody zaslepi¢ na wylotach, napetni¢ woda i sprawdzi¢ szczelno$¢ przez ogledziny.

Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega przed odbiorem koncowym inspekcji przez ,.kamerowanie”.
W ul. Przyrzecznej i Drzymaty ze wzgledu na wystgpowanie gruntow stabonos$nych i nawodnionych na
catym tym odcinku nalezy wykona¢ podbudowe wzmacniajaca z zastosowaniem geowtokniny i georusztu.

Szczegoly posadowienia przedstawiono w dokumentacji wykonawczej.

6 Warunki BHP
Roboty instalacyjne sktadaja si¢ z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykonaniu obowiazuja
odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obrobka skrawaniem, prace spawalnicze, transport
poziomy i pionowy itp.
W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien :
e otrzymac odpowiednia odziez ochronna
e pracowac w rekawicach ochronnych
e pracowac w kasku ochronnym
e uzywac narzedzi elektrycznych w sposob zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan izolacji

7 Kontrola jakoS$ci robét

Proba szczelnosci przewodu

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu, na zadanie

uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci catego przewodu

3 Odbiory techniczne
Odbiory czesciowe obejmuja :

e  sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialow

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych (podtoze, obsypka, zasypka, gltgbokosci
utozenia przewodu, odeskowania)

e sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i spadkow,
polaczen

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu w szczego6lnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

e gsprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow

Odbidr koncowy

e sprawdzenie protok6tow z odbiorow czesciowych
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e gsprawdzeni aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia
e sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamocowania uzbrojenia i studzienek

Obmiar robét

e  dlugos$¢ rurociagow nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach, wyodrgbniajac
dtugosci odcinkow rurociagdw w zaleznos$ci od rodzaju rur i Srednic

e  dlugos$¢ rurociagow kamionki i PP nalezy mierzy¢ tacznie z ksztattkami po zewngtrznej stronie tuku

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest | m (metr biezacy), sztuki i komplety,

Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru wg pkt 7 ST.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

e dokumentacjg techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy

dziennik budowy

protokoty odbioréw czg$ciowych na roboty ,,zanikajace”

protokéty wykonanych prob i badan

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

¢ instrukcje obshugi

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot
koncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowiazany jest doprowadzié roboty do
zgodnosci ze ST i ponownie przedstawi¢ je do odbioru.

Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,warunkach ogo6lnych ST”

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
e  wyréwnanie dna wykopu

opuszczenie rur i ksztaltek do wykopu

ulozenie osiowe rur i ksztattek

przycigcie rur do montazu ksztattek

wykonanie dotkéw montazowych

zatozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego
wykonanie ztaczy wceiskowych

uszczelnienie zlaczy

podbicie i przysypanie rurociagu

zasypanie dotkdw montazowych

PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10735  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-87/B-01070
Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna, obiekty i elementy wyposazenia

PN-93/H-74124 terminologia. Zwienczenia studzienek 1 wpustéw kanalizacyjnych
montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady konstrukcji badania typu i
znakowanie.

PN-74/C-89200 PN-85/C-89205 PN-B-10729 PN-H-74051-2

Wiazy kanatowe klasy B, C, D. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne
wpustow deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole,
podziat i opis gruntoéw.

13.2. Inne

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych. [2]
Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej. Katalog
Powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, 11, II1.

13.3 Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta. Aprobata techniczna zastosowanego materiatu



