OPIS TECHNICZNY

do P.Bi W kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociagu w
ulicach: Drzymaly, Przyrzecznej i Karowej w Kwidzynie

1.0 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie do P.B 1 W kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz wodociagu w ulicach: Drzymaty, Przyrzecznej i Karowej w Kwidzynie

W chwili obecnej przedmiotowe ulice nie posiadaja sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne
z budynkéw usytuowanych w obregbie tych ulic sa odprowadzane do istniejacych zbiornikoéw
bezodplywowych(szamba).

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé razem z projektami branzowymi - drogowym i
elektrycznym (przytacza energetyczne do przepompowni $ciekéw).

2.0 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora :

2.1. Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne sp. 0.0., 82-500 Kwidzyn,ul. Sportowa 29

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/04 z dnia 28.07.2004r oraz

21/04 z dnia 02.07.2004r wydane przez Burmistrza Miasta Kwidzyn

2.3. Uzgodnienia techniczne z P.W-K Kwidzyn Sp. z 0.0 oraz z uzytkownikami istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

2.4. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa naniesionym uzbrojeniem podziemnym w skali

1:500

2.5. Wizja w terenie, obowiazujace normy i przepisy dotyczace budowy sieci wodociagowych i

kanalizacyjnych

2.6. Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne

sp.z 0.0. 82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29

2.7. Aktualne wypisy 1 wyrysy z rejestru gruntow

2.8 Badania geologiczne gruntu po trasie projektowanych sieci oraz w miejscu posadowienia

przepompowni §ciekow

2.9. Literatura:

» ,Kanalizacja — sieci i pompowanie” — wydanie 2 Autorzy Wactaw Btlaszczyk,
Henryk Stomatello.
» ,Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” Waclaw Blaszczyk, Henryk

Stomatello
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3.0 Dane ogolne

Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami wykonana bedzie z rur polietylenowych,
zastapi istniejaca awaryjna sie¢ wodociagowa wykonana z rur zeliwnych oraz PCV( polichlorku
winylu ) . Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP( polipropylenowych), pozwoli
odwodni¢ projektowane nawierzchnie ulic.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow mieszkalnych
umozliwi odprowadzenie $ciekdw do oczyszczalni $ciekow na teren I.LP Kwidzyn sp.z o.0,
co doprowadzi do likwidacji istniejacych szamb.

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wykonano badania gruntu. Wyniki badan
zataczono do niniejszego opracowania.

W ul. Karowej na glebokosci posadowienia projektowanych sieci wystgpuje grunt nosny.
Projektowane sieci nie wymagaja specjalnej podbudowy wzmacniajacej. Sieci uktadaé¢ na
podsypce z piasku(szczegdty na rysunkach).

W ul. Przyrzecznej i Drzymaly na glgbokosci posadowienia kolektora sanitarnego od studni Sse
do studni S; wystepuja grunty zmienne przestrzennie o zréznicowanym stopniu wytrzymatosci
(nieno$ne 1 stabonosne). W zwiazku z powyzszym na calym tym odcinku nalezy wykonac
podbudowe wzmacniajaca z zastosowaniem geowldkniny i georusztu.

Na istniejacym gruncie nalezy utozy¢ geowtokning separacyjna. Geowlokning nalezy
"wyciagna¢" od dna wykopu wzdhluz jego $cian do wysokosSci przynajmniej gory warstwy
nadsypki z piasku.

Nastepnie utozy¢ georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach. Potem nasypac¢ kruszywo naturalne
lub tamane o frakcji 0/31,5, zaggszczone do Is min. 0,96. Grubo$¢ warstwy kruszywa 30 cm.
Georuszt zawina¢ na warstwe kruszywa utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20cm. Na podsypce
utozy¢ rury kamionkowe. Rury obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Nastgpnie wykona¢ zasypke wykopu. Grunt zasypowy — piasek zageszczony do Is min 0,98 .
Dopuszcza si¢ stosowanie mieszanki gruntoéw rodzimych, pod warunkiem uzyskania
wymaganego wyzej zageszczenia. Nastepnie odbudowac 1 przywrocic¢ do stanu istniejacego
nawierzchni¢. Szczegdty wykonania podbudowy pokazano na rysunkach.

Podbudowe¢ wzmacniajaca z kruszywa nalezy wykona¢ réwniez pod wykonywany odcinek
kanalizacji sanitarnej Dn-500 na odcinku od studni istniejacej do studni Ss, oraz pod
kanalizacja deszczowa na odcinkach Djpdo Dy s, D11do D3, oraz Djsdo D 4.

Przylacza kanalizacyjne 1 deszczowe do granicy dzialek prywatnych posesji utozy¢ réwniez na
podbudowie wzmacniajacej z kruszywa w otulinie z georusztu i geowlokniny. Sposob
wykonania jest taki sam jak dla kolektora sanitarnego i deszczowego opisanych wyze;.

Warunki gruntowo-wodne na catej dlugosci wykonywanych kolektorow deszczowego i
sanitarnego nie powinny sprawia¢ wigkszych probleméw na etapie wykonawstwa robot. Beda
prawdopodobnie wystepowaty miejscowe podciekania. Podczas wystepowania dtuzszych
opadéw deszczu moze wystapi¢ do$¢ znaczny naplyw wod gruntowych wtedy zajdzie
konieczno$¢ stosowania igtofiltrow.

Wykonana kanalizacja sanitarna na niektorych odcinkach, w okresach deszczowych bedzie
posadowiona ponizej poziomu wody gruntowej. Dlatego wszystkie potaczenia musza by¢
wykonane bardzo doktadnie..

Przy wykonywaniu studni S,4 zajdzie konieczno$¢ uprzedniego odwodnienia gruntu. Studnia ta
bedzie posadowiona w wodzie gruntowej, poniewaz aktualny poziom wod gruntowych
wystepuje powyzej poziomu posadowienia projektowanej studni.
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Przepompownia Sciekow (glowna)

Stwierdzony stan warunkow hydrogeologicznych bgdzie stanowil powazne utrudnienie w

trakcie prac ziemnych 1 fundamentowych 1 narzuca konieczno$¢ wykonania uprzedniego
odwodnienia gruntu, poniewaz aktualny poziom wod gruntowych wystepuje powyzej

poziomu posadowienia projektowanej pompowni. Szczegoty posadowienia 1 warunki gruntowo-
wodne podano w Projekcie balastowania przepompowni.

Przepompownia Sciekow (przydomowa)

Na poziomie posadowienia przepompowni przydomowej nie przewiduje si¢ wystgpowania wod
gruntowych.

5.0 Projektowane rozwigzanie

5.1. Sie¢ wodociagowa

5.1.1 Dane ogdlne.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo-
Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z 0.0., projektowany wodociag de -110 PE potaczony bedzie z
istniejacymi wodociagami de-110 PCV w ul. Hallera oraz dn-100 zeliwo w ul. Gorne;.
Szczegoty weinki projektowanego wodociagu do wodociagdéw istniejacych sa pokazane w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypa¢ warstwa piasku, gruntu
sypkiego gr 20 cm ponad wierzch rury.

W miejscach gdzie wodociag jest wyptycony nalezy go ociepli¢. Ocieplenie wykonaé
keramzytem owinigtym w geowtokning. Szczegdly ocieplenia pokazano na rysunkach. Montaz
rur polietylenowych wykona¢ zgodnie z instrukcja wydana przez producenta rur.

Przytacza do budynkéw wykona¢ zgodnie z rysunkami.

5.1.2. Srednice, material

Projektowany wodociag wykona¢ z rur polietylenowych (kolor niebieski) de -110 PE 80
PN-12,5 (SDR11), przytacza wykona¢ z rur polietylenowych de- 32 i 40 PE (SDR11). Producent
rur Wavin, Gamrat, Rurgaz lub rownowazne jakoscia wykonania i zastosowanych materiatow do
ich produkc;ji.
Potaczenie rur polietylenowych wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego .
Dhugos¢ projektowanego wodociagu de-110 PE wynosi 1758_mb.
Dhugos¢ projektowanych przytaczy wynosi:
de —32 PE L=955,7 mb.
de —40 PE L=201,7 mb.

RAZEM przytaczy 1157.4 mb.
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5.1.3. Armatura

Sie¢ wodociagowa uzbroi¢ w zasuwy 1 hydranty producentow, ktérych wyroby sa wysokie;j
jakos$ci np. Hawle, AVK lub rownowazne jako$cia wykonania i zastosowanych materiatow do
ich produkcji.

Hydranty p.poz. dn 80 mm z zasuwga kolnierzowa z migkkim doszczelnieniem.

Projektuje si¢ 10 szt. hydrantow podziemnych oraz 3 szt. hydrantow nadziemnych z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty w dolnej czgéci obsypaé grubym zwirem w celu
mozliwosci doktadnego odwodnienia po zamknigciu.

Pod armaturg stosowaé ptyty podporowe z betonu B-10 (o wym. ptyty 50 x 50 x 15 cm)

Na odejsciach przytaczy do budynkéw od wodociagu de-110 PE zastosowac zawory odcinajace.

5.1.4 Oznakowanie wodociagu

Miejsca lokalizacji zasuw oraz hydrantow oznaczy¢ na tabliczkach wykonanych zgodnie
z PN-86/B-09700 umieszczonych na punktach statych lub stupkach stalowych.

W trakcie zasypywania wodociagu z PE na wysokos$ci 0,4 m od gornej krawedzi rury powinna
by¢ ulozona tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m z drutem
identyfikacyjnym LYDY 1 x 2,5 750 V. w celu umozliwienia identyfikacji potozenia
wodociagu po zasypaniu.

5.1.5 Proba szczelnosci i dezynfekcji przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy podda¢ prébie ci$nieniowo-hydraulicznej zgodnie z norma
PN-B-10725 :1997, BN-92/9192-06.(min. 10 bar). Czas proby 12 godzin.

Oddanie wodociagu do eksploatacji moze nastapi¢ po plukaniu i dezynfekcji oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikow bakteriologicznych analizy wody.

5.2 Kanalizacja deszczowa

5.2.1 Dane ogélne

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo-
Kanalizacyjne sp.z 0.0., 82-500 Kwidzyn ul.Sportowa 29, kanalizacj¢ deszczowa nalezy
wykonac z rur z tworzywa .
Dhugosc projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PP wynosi:
» ul. Karowa
- przytacza de-160 PP L= 53,5m
- wpusty deszczowe( uliczne) 12 szt
» ul. Przyrzeczna
- sie¢ deszczowa de- 315 PP SN-10 L= 18,4m
- wpusty deszczowe( uliczne) 2 szt

» ul. Drzymaty
- sie¢ deszczowa de- 315 PP SN-10 L= 133,0m
- wpusty deszczowe( uliczne) 7 szt
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- Razem:

- sie¢ deszczowa de- 315 PP SN-10 L=151,4 m

- przytacza deszczowe de- 160 PP L= 53,5m

- wpusty deszczowe( uliczne) 21 szt + przelaczenie 1 istn. wpustu w ul. Drzymaty

5.2.2. Srednice, material

Ze wzgledu na wystgpowanie gruntdw stabonosnych i nawodnionych projektuje si¢ rury i
ksztattki wykonane z litego polipropylenu PP, produkowane zgodnie z PN-EN 1852 o
sztywnos$ci SN-10. Nie dopuszcza sig zastosowania materiatow z wypetiaczami.

Catly system rur i ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowana uszczelk¢ EPDM
zabezpieczona przed wypinaniem si¢ w czasie montazu, dodatkowym pier§cieniem
uszczelniajacym.

Wymagana jest potwierdzona szczelno$¢ sytemu na krétkotrwate testy cisnieniowe do 2,5 bar
oraz catkowita odporno$¢ na wysokocisnieniowe ptukanie wedlug projektu postgpowania
normatywnego CEN / DIN V 19517: 120 bar dla testu ruchomego oraz 340 bar dla testu
stacjonarnego.

Ze wzgledu na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji zamawiajacy wymaga, aby
rury 1 ksztattki pochodzity od jednego producenta.

5.3 Kanalizacja sanitarna

5.3.1 Dane ogolne

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo-
Kanalizacyjne sp.z 0.0., 82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29, kanalizacj¢ sanitarna usytuowana w
ulicach nalezy wykona¢ z rur kamionkowych a przytacza z rur polipropylenowych.

W ulicy Karowej ze wzgledu na duze spadki sie¢ sanitarng wykonaé z rur polipropylenowych
SN-10.

Scieki sanitarne beda sptywaty grawitacyjnie poprzez przylacza i sie¢ kanalizacji sanitarnej do
przepompowni. Nastgpnie beda ttoczone poprzez kolektor tloczny do istniejacej w ul. Drzymaty
sieci ogodlnosplawnej. Siecia ogoélnosptawna beda sptywaly grawitacyjnie do istniejacej
przepompowni $ciekow przy ul. Wislanej. Skad ostatecznie $cieki ttoczone sa do biologicznej
oczyszczalni $ciekow na terenie INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN Sp z o.o0.
W istniejacej studni( do wymiany), Sspa 0 rzednych 16,48/13,61 bedzie przelew awaryjny
sciekéw, do rzeki Liwy w przypadku wystapienia duzych opadow deszczu. Szczegoly budowy
studni na zataczonym rysunku.

Dhugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

W ul. Karowej:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej de —200 PP SN-10 L=311m
- _przytacza sanitarne de — 160 PP L= 62.2 m.

W ul. Przyrzecznej :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dn — 200 kamionka L= 802 m
- przyalcza sanitarne de — 160 PP L= 205,6 m.
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W ul. Drzymaly:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dn —200 kamionka L=91,5m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej dn — 500 kamionka L= 74,5 m
- przylacza sanitarne de — 160 PP L=41,0 m.

- przylacza sanitarne de — 160PP (na terenie dz.nr 72/4) L= 27,8
- przewod tloczny z przepompowni przydomowej(na terenie dz. nr 72/4) L= 12m
Lacznie (na terenie dz. nr 72/4) kanalizacja sanitarna + przewod ttoczny L= 39.8m.

Razem:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dn — 200 kamionka L= 893,5 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej de —200 PP SN-10 L=311m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dn — 500 kamionka L=74,5 m

- przylacza sanitarne de — 160 PP L=348,6 m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
DN 200 mm i DN 500 m, ktére ze wzgledu na warunki, w ktorych rury kamionkowe bgda
uktadane (wysoki poziom wéd gruntowych oraz stabonosne grunty).

Producent np. Keramo-Steinzeug lub rownowazne jakos$cig wykonania i1 zastosowanych
materiatléw do ich produkcji ktore powinny spetniaé nastgpujace warunki:

rury kielichowe wykonane zgodnie z norma PN EN 295-1,”Rury i ksztattki
kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej 1 kanalizacyjnej.
Wymagania”, obustronnie glazurowane z uszczelka SBR-EPDM
(kauczukowo elastomerowa) lub PU (poliuretanowa).

wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza jak 40 kN/m,

rury i ksztaltki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjne;j
powinny posiada¢ Aprobate Techniczna Instytutu Budowy Drég i Mostow,
dopuszczajaca je do stosowania w gruntach, w ktérych wystepuje woda
gruntowa, ktore powinny posiada¢ szczelnos$¢ na ztaczach min. 2,4 bara .

Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii bez wykopowej ukladania rur kamionkowych w terenie
nawodnionym bez podwyzszania kosztow inwestycji, rura kamionkowa przeciskowa,
glazurowana, laczona na muf¢ V4A Typ 1. ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowa-

elastomerowa.

Na ulicy Karowej ze wzgledu na wystgpujacy duzy spadek terenu i projektowanej kanalizacji
sanitarnej oraz montaz studni do wytracania energii, projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng gdzie
rury wykonane sa z litego polipropylenu PP, produkowane zgodnie z PN-EN 1852 o sztywnoSsci
SN-10. Nie dopuszcza si¢ zastosowania materialdéw z wypetniaczami.

Catly system rur i ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowana uszczelk¢ EPDM
zabezpieczong przed wypinaniem si¢ w czasie montazu, dodatkowym pier§cieniem

uszczelniajacym.

Wymagana jest potwierdzona szczelno$¢ sytemu na krétkotrwate testy cisnieniowe do 2,5 bar
oraz catkowita odporno$¢ na wysokocisnieniowe ptukanie wedlug projektu postgpowania
normatywnego CEN / DIN V 19517: 120 bar dla testu ruchomego oraz 340 bar dla testu

stacjonarnego.

Ze wzgledu na zachowanie gwarancji w dalszym okresie eksploatacji zamawiajacy wymaga. aby

rury 1 ksztattki pochodzily od jednego producenta.

Przytacza sanitarne wykona¢ z rur polipropylenowych De-160 .
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5.3.2 Bilans sciekow

Ilo$¢ budynkow [lo$¢ o0sob

Lp. | Bilans $cieké RAZEM
p-| Brians sciekow jednorodzinne | wielorodzinne | b. jednorodzinne | b. wielorodzinne
1 |ul. Hallera 5 - 5 25
2 |ul. Karowa 6 5 30
3 |ul. Przyrzeczna 34 5 170
4 | ul. Drzymaty 5 2 5 16 57
5. | Planowane 100 - 5 - 500

mwestycje

Firma
6. | DENDRO - - - 15 - 15

Porgbny

SUMA 797 oséb

Zatozenia do obliczen w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706:
¢ ilos¢ mieszkancow przyjeta do obliczen 7970s6b
zuzycie wody na jednego mieszkanca na dobe 130 dem’ /M dobe
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd= 1,1
wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej Nh= 2,05
liczba godzin uzytkowania instalacji c.w.u i z.w, zgodnie z obowijzujaca norma
przyjmowana do obliczen, wynosi 18h/dobg

Wyliczenie $redniego dobowego przeplywu Sciekow:
Qa .= 797x 130 dm’ /dobe = 103610 dm’ /dobe = 103,610 m® /dobe

Wryliczenie maksymalnego dobowego przepltywu SciekOw:
Qumax- Qa ¢ x Nd = 103,610 m® /dobe x 1,1= 113,971 m’ /dobe

Wyliczenie $redniego godzinowego przeplywu sciekow:
Qnsr =Qgyr. - 18h=103,610 m’ /dobe : 18 =5,76 m’/h

Wyliczenie maksymalnego godzinowego przeptywu Sciekdéw:
Qhmax =Qne. x Nh= 5,76 m’/hx 2,05 =11,81 m*/h = 3.28 dm’ /s

Dobrano pompe typu UFK 25/2B1 o wydajno§é; Q= 3,91 dm’ /s, wysoko$¢ podnoszenia:
12 m st. wody, moc silnika pompy: 2,2 KW.
Przepompownia bedzie wyposazona w dwie pompy( jedna pracuje, druga rezerwowa).

5.3.3 Dobor przepompowni Sciekow sanitarnych

5.3.3.1 Przepompownia $ciekow sanitarnych (glowna)

Projektuje si¢ kompletna przepompowni¢ z petnym wyposazeniem w urzadzenia oraz ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu fi 1200 mm . Producent np. firma Jung Pumpen lub réwnowazne
jakos$cia wykonania i zastosowanych materialdw do ich produkc;ji.
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Zbiornik przepompowni sktada si¢ z elementdow polimerobetonowych taczonych w calo$¢ za pomoca
kleju epoksydowego. Zbiornik przykryty zdejmowana pokrywa z polimerobetonu z wmontowanym
kominkiem wentylacyjnym oraz otworem na wlaz Zbiornik powinien wystawac ponad teren ok. 30 cm.
Szczegbdly budowy przepompowni pokazano na zataczonych rysunkach..

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przez P.W-K Kwidzyn sp.z 0.0 w kominku
wentylacyjnym zamontowac biofiltr. Biofiltr przeznaczony jest do skutecznego usuwania odorow
wydobywajacych sie z kanalizacji poprzez przepompownig Sciekow. Zasada dziatania polega na tym,

ze umieszczone w filtrze mikroorganizmy (Thiobacillus Sp.) utleniaja i usuwaja odoranty przed
wydostaniem sie ich na zewnatrz.

Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujacym samoczynnie.

Dane techniczne i wyposazenie przepompowni:

Przepompownia $ciekow H = 13,8 m, Q = 3,91 I/s wysoko$¢ podnoszenia: 12 m st. wody, moc
silnika pompy: 2,6 KW. :
e UKLAD HYDRAULICZNO-MECHANICZNY:
- orurowanie DN80 ze stali kwasoodpornej
- prowadnice (stal kwasoodporna),
- lancuchy (stal kwasoodporna),
- porgcze (stal kwasoodporna) — nie dotyczy terenu najezdnego,
- podest (stal kwasoodporna),
- zasuwy klinowe,
- kolana sprzegajace GR80,
- pompy zrurkg pluczacg (szczegolowy opis pompy znajduje si¢ w drugim
zalaczniku)
- deflektor
- drabina (stal kwasoodporna)
- kominki wentylacyjne z PVC 110
Zbiornik przepompowni z polimerobetonu— zgodnie z zalaczonym rysunkiem i opisem.

e SZAFA AUTOMATYKI:
Sterownica SPB2-D1 dla pompowni z wyposazeniem:

- Obudowa z tworzywa, z drzwiami wewnetrznymi, [IP66, z mozliwos$cia zamknigcia drzwi
zewngtrznych na zamek patentowy,

- Wylacznik gléwny z przetacznikiem agregat — siec,

- Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe II stopnia — klasa B+C,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy ,

- Zabezpieczenie przeciazeniowe silnika kazdej pompy,

- Kontrola symetrii zasilania silnika kazdej pompy,

- Uktad rozruchu bezposredniego silnikéw pomp,

- Sterownik mikroprocesorowy f. GE FANUC bez panelu operatorskiego,

- Przetacznik rodzaju sterowania R — O — A,

- Reczne sterowanie miejscowe,

- Zasilacz buforowy,

- Radiomodem SATEL 3AS do transmisji sygnaldow do Centralnej Dyspozytorni, antena,
okablowanie do radiomodemu,

- Sonda hydrostatyczna ,

- Sygnalizatory poziomu — 1 szt — tylko sygnalizator maksimum alarmowy,

- Czujnik otwarcia zewngtrznych drzwi sterownicy

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewngtrznej. Do sterownicy nalezy przygotowac
postument betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do zlacza kablowego.
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Koszt dostawy przepompowni powinien przewidywac:

- wykonanie pomiarow propagacyjnych i uzyskanie pozwolenia na dodatkowe stacje
nadawcze, w ramach istniejacego pozwolenia radiowego,

- wykonanie oprogramowania sterownika,

- podlaczenie i uruchomienie sterownicy,

- uruchomienie systemu lacznosci radiowej,

- rozbudowa oprogramowania wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni
P.W-K Kwidzyn sp.z o.0.

- rozbudowa istniejacego oprogramowania wizualizacyjnego o mozliwos¢ odczytu
ilosci przeplywajacych $ciekow z istniejacych pompowni oraz mozliwos¢ zdalnego
sterowania pompami dla 1 przepompowni

- dostawa zurawika- nosnos¢ do 60 kg

- gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego

Wyposazenie przepompowni sciekow i rozdzielnicy sterujacej:

Korpus Orurowanie
Rozdzielnica . ) Wiaz: stal
sterujaca: TYP pomp = pompy Polimerobeton: nierdzewna:
istniejace:
Srednica | Wysokos¢| A15 DN
UFK 25/2 B1 — 2 szt.
2x2,6 kW ¢ rurka pluczaca 1200 5820 fi600 80

Obok przepompowni zamontowaé¢ zurawik(z mozliwo$cia demontazu) przy pomocy ktoérego
bedzie mozliwe swobodne wyciaganie pomp.

5.3.3.2 Przepompownia Sciekow sanitarnych (przydomowa)

W zwiazku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia S$ciekdw sanitarnych z
zabudowan usytuowanych na dzialce nr 72/4, projektuje si¢ przydomowa przepompownig
Sciekow sanitarnych.

Projektuje si¢ pompownig ze zbiornikiem wykonanym z PE-HD fi-800mm — komplet z pompa.
Producent np. firma Jung Pumpen lub réwnowazne jakoScia wykonania i zastosowanych
materiatdw do ich produkcji. Szczegoly budowy przepompowni pokazano na zataczonych
rysunkach.

Przepompownia jest obiektem bezobslugowym pracujacym samoczynnie.

Zastosowano 1 pompe z rozdrabniaczem typu PKS 800 UFK 25/2 ME o wydajnosci Q=5 dm’
/s, wysokos$¢ podnoszenia: 6-21 m st. wody, moc silnika pompy: 2,1 KW.

Szczegoty techniczne przepompowni zalaczone sa w dalszej czg$ci niniejszego opracowania
projektowego. Dlugos¢ przewodu ttocznego de- 40 PE do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Drzymaty wynosi 12 m.

5.3.3.3 Sterowanie pomp

Uklad sterowania jest catkowicie automatyczny i nie wymaga zadnych regulacji. Poziom
awaryjny sygnalizowany bedzie dzwigkowo 1 $wietlnie. Nalezy przewidzie¢ modut dla
przesytania danych o pracy przepompowni do dyspozytorni PWK Kwidzyn.
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5.3.3.4 Strefa ochronna

Przepompownie pracowac¢ bgda z pompami zatapialnymi bez zastosowania krat. W zwiazku z
tym przepompownig nie bgda uciazliwe dla otoczenia.

Dla przepompowni gtéwnej przewiduje sig strefe ochronna o promieniu R=10 m. Projektowana
przepompownia bedzie usytuowana w obrgbie istniejacej zieleni (zywoptotu). W przypadku
uszkodzenia istniejacej zieleni (zywoptotu) podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
uzupehic¢ zniszczone krzaki. Przepompownia bgdzie ogrodzona i wjazd i teren przepompowni w
granicach ogrodzenia wytozony kostka POLBRUK.

5.3.3.5 Zasilanie awaryjne

Dla przepompowni brak mozliwosci drugostronnego zasilania. Dlatego przewiduje si¢
mozliwo$¢ podtaczenia agregatu pradotworczego.

5.3.3.6 Ogrodzenie przepompowni oraz utwardzenie terenu przepompowni

Teren przepompowni $ciekow nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki z siatki stalowej
powlekanej o wysokosci 1,50 m , rozpigtej na lince stalowej fi 5 mm .

Rozstaw osiowy stupkoéw ogrodzeniowych powinien wynosi¢ 2,50 m, natomiast rozstaw
stupkéw bramowych rowny 3,0 m . Stupki wykona¢ z rur stalowych fi 48 x 2,9 mm
zatopionych w fundamencie betonowym na glebokos¢ 80 cm ponizej terenu

Stupki bramy rura fi 76x4. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Fundament wykona¢ z betonu B15. Szczegdty ogrodzenia pokazano na rysunku

Nawierzchnia terenu przepompowni Sciekow

Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z nastgpujacych warstw :

- kostka betonowa szara o grubosci 6,0 cm utozonej na podsypce piaskowo-cementow] grubosci
Scm , i podbudowie z piasku 10cm, spoiny wypetione piaskiem.
Droga dojazdowa do przepompowni

Do przepompowni $ciekéw zaprojektowano droge dojazdowa o szerokosci

3,0 m, utozona z kostki betonowej szarej grubosci 8cm na podbudowie piaskowo cementowe;j
4 cm, warstwa nosna beton B-10 grubosci 20cm i podsypka z piasku grubosci 20cm. Kostke
betonowa gr. 8 cm oddzieli¢ od kostki gr. 6¢cm. krawgznikiem wtopionym. Zakonczenie kostki
gr. 6 cm (wzdtuz ogrodzenia) za pomoca obrzeza betonowego. Zakres utozenia kostki pokazano
na rysunku.

Odwodnienie

Cata nawierzchnia utwardzona terenu przepompowni odwodniona bedzie powierzchniowo poza
teren przepompowni. Spadki wykona¢ kierunku poza teren ogrodzenia.

5.4 Kolektor tloczny Sciekow sanitarnych
5.4.1 Dane ogdlne.

Kolektor ttoczny $ciekéw sanitarnych utozony bedzie na odcinku przepompownia $ciekow do
studni rozpreznej. Ze studni rozpreznej Scieki beda grawitacyjnie sptywaé do istniejacej studni
betonowej dn 1200 usytuowanej na kolektorze ogolnosptawnym Dn 700 beton.

Zgodnie z zyczeniem P.W-K Kwidzyn sp. z 0.0 w studni rozpreznej nalezy zamontowac biofiltr.
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Biofiltr przeznaczony jest do skutecznego usuwania odoréw wydobywajacych sie z kanalizacji poprzez
studni¢ rozprezna usytuowana w ulicy. Zasada dziatania biofiltru, polega na tym, ze umieszczone w
filtrze mikroorganizmy (Thiobacillus Sp.) utleniaja i usuwaja odoranty przed wydostaniem sie ich na
zewnatrz.

5.4.2. Srednice, material

Projektowany kolektor ttoczny wykona¢ z rur polietylenowych de -90 PE 80 PN-8 (SDR17)
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe 1 za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Montaz rur i ksztattek zgodnie z wytycznymi producentow.

Rury uktada¢ zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.1 Sie¢ wodociagowa.

Dhugos$¢ projektowanego kolektora ttocznego de-90 PE wynosi  654_mb.

Rurociag poddac¢ probie cisnieniowej wg PN - 81/B-1075. Na zatamaniach wykona¢ bloki oporowe.
Celem identyfikacji przewodu na obsypce nad przewodem ulozy¢ tasme identyfikacyjna z wkladka
metaliczna.

5.4.3. Studnie rewizyjno- odwodnieniowe oraz rozpr¢zna

Na przewodzie ttocznym przewidziano w najnizszych miejscach jego utozenia dwie studnie
rewizyjno-odwodnieniowe. Jako rewizje zastosowano trdjniki zeliwne zakonczone Slepym
kolnierzem.

Na §lepym kolnierzu zamontowa¢ zasuwe¢ Dn 50 oraz koncoéwke na waz w celu umozliwienia
ptukania kolektora ttocznego. Rewizje i odwodnienie zamontowaé¢ w studni betonowej
DN-1200 z wtazem typu cigzkiego. Szczegdty wykonania odwodnienia pokazano na rysunku.
Studnia rozpr¢zna Dn 1200 bet. z zamontowanym deflektorem z blachy nierdzewne;.

6.0. Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne dla kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z krggdw betonowych
prefabrykowanych produkowanych z betonu wodoszczelnego, mato nasiakliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego. Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa nie nizsza niz B-45.

Podstawa produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie powinny posiada¢ Aprobate
Techniczna 1.B.DiIM w Warszawie.

Dla kanalizacji sanitarnej studnie Ss¢, D rozprezna wykona¢ DN-1200.

Studnie¢ S,4 proponuje si¢ wykonac¢ jako szczelng z polimerobetonu, z kr¢ggami taczonymi na
klej. Studnia ta bedzie posadowiona w wodzie gruntowej, poniewaz aktualny poziom wod
gruntowych wystegpuje powyzej poziomu posadowienia projektowanej studni.

Studnie Sspa 0 rzednych 16,48/13,61 oraz studnie Sso, Ss1, Ss» wykonac o §rednicy DN-1500
z wlazem zZeliwnym wykonanym z zeliwa szarego typu cig¢zkiego klasy ,,D400” pokrywa
mocowana na zawiasie z zamknigciem zatrzaskowym. Wykonanie wlazu z zeliwa szarego ze
wzgledy na jego cigzar i poddawanie obrobki skrawaniem pokryw gwarantuje brak zjawiska
,.klawiszowania”.

W studni istniejacej o rzednych Sso, 0 rzednych 16,48/13,61 wykonac przelew, tak aby $cieki
sanitarne oraz deszczowe podczas matych opadow byly kierowane do przepompowni §ciekow
przy ul. Wislanej. Podczas deszczy ulewnych (nawalnych) czes¢ $ciekow bedzie sig
przelewata w studni istniejacej do rzeki Liwy ( przelew awaryjny). Studnig istniejaca nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ od nowa $rednicy DN-1500. Szczegoty wykonania przelewu pokazano
na rysunku.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz KB4-4.12.1.(6) i (7). Polaczenia krggow
na uszczelki gumowe.

Pod wtazami osadzi¢ stopnie wlazowe zeliwne na przemian co 272 mm.
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Wiaczenie rur do studzienek wykona¢ poprzez osadzone szczelne potaczenia dopasowane do
projektowanych $rednic przewodow kanalizacyjnych. Studnie nalezy zamawia¢ na podstawie
niniejszego projektu.

Zewngtrzng powierzchnig krggéw betonowych posmarowaé dwukrotnie abizolem.

W ulicy Karowej ze wzgledu na duzy spadek terenu, projektuje si¢ studnie do wytracania
energii . Zaprojektowano studnie polietylenowe wiazowe dn 1000 typu ROMOLD lub
rownowazne jakos$cia wykonania i zastosowanych materiatow do ich produkeji.

Pozostate studnie na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢, z polietylenu wlazowe, z kineta z
nastawnymi kielichami De- 1000 typu TEGRA firmy Wavin lub réwnowazne jakos$cia
wykonania i zastosowanych materiatow do ich produkc;ji..

Na kanalizacji sanitarnej mozna zastosowac alternatywnie studnie rewizyjne DN-1200
wykonane z krggdéw betonowych prefabrykowanych produkowanych z betonu wodoszczelnego,
mato nasigkliwego (ponizej 4%) 1 mrozoodpornego. Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa
nie nizsza niz B-45 ( nie dotyczy studni w ul. Karowej) .
Podstawa produkc;ji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie powinny posiada¢ Aprobat¢
Techniczna 1.B.DiM w Warszawie
Na przytaczach kanalizacji sanitarnych 1 deszczowych projektuje si¢ studnie nie wiazowe
de-425. Wszystkie studnie musza mie¢ zamontowany pierscien odciazajacy.
Zestawienie studni rewizyjnych:

¢ Studnie do wytracania energii — 4szt..
Studnie z De -1000 PE z kineta z nastawnymi kielichami- 41 szt.
Studnie betonowe Dn-1200- 12 szt.
Studnie betonowe Dn-1500- 5 szt.
Studnie De-425 PE/PP/PCV - 52 szt

6.1 Regulacja wlazow do studzienek.

Plyty posrednie zelbetowe nalezy ulozy¢ na poziomie okoto 15cm ponizej poziomu
projektowanego terenu.

Poziomy wtazow wyregulowaé zaprawa betonowa do poziomu projektowanej nawierzchni i
zamontowaé wiaz.

Wilazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym powinny wystawaé co najmniej
8cm ponad powierzchnia terenu, natomiast w terenie utwardzonym powinny by¢ zlicowane z
powierzchnia terenu. Pod wlazami zastosowaé zelbetowe pierscienie odciazajace.

7.0 Wpusty uliczne

Istniejace wpusty uliczne nalezy pozostawi¢ . Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ doktadnie jaki
jest stan studni istniejacych, od decyzji inspektora nadzoru bedzie zalezato czy nalezy wpust
pozostawi¢, czy wymieni¢ jego elementy np. sam korpus zeliwny. Pozostale wpusty zgodnie z
niniejszym projektem, wykona¢ jako nowe.

Projektuje si¢ nowe wpusty deszczowe DN-450, w ilosci 21sztuki. Zastosowaé gotowe wpusty
uliczne z osadnikiem. Elementy betonowe prefabrykowane wpustéw ulicznych wykonaé z
betonu wodoszczelnego, malo nasiakliwego (ponizej 4%) 1 mrozoodpornego. Beton powinien
by¢ wysokiej jakos$ci, klasa nie nizsza niz B-45.

Podstawa produkcji studni jest norma DIN 4052. Studnie powinny posiada¢ Aprobate

Techniczna [.B.D i M w Warszawie.

Projektuje si¢ wpusty zeliwne uliczne z zeliwa szarego klasy D 400 z kotnierzem oraz z krata
uchylng wyposazone w zawias. Zawias uniemozliwia catkowite wyjgcie kraty, zapobiegajac jej
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kradziezy. Wykonane wpusty uliczne zaopatrzy¢ w kosz z uszami do tapania zanieczyszczen
wykonany z blachy ocynkowanej, wykonanie wg normy DIN 4052.

8.0. Proby i odbiory.

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z norma PN-84/B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”. Przed odbiorem koncowym wykonang sie¢
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej podda¢ inspekcji kamera. Ptyta CD wykonanej inspekcji sieci
bedzie zatacznikiem do materiatéw odbiorowych.

9.0. Roboty ziemne.

Na etapie wykonywania wykopow pod projektowane sieci 1 przylacza nalezy zwrdcié szczegdlna
uwage na istniejace uzbrojenie podziemne. Nie zainwentaryzoawne a odkryte w czasie
wykonywania robot budowlanych sieci nalezy traktowac jako czynne i natychmiast powiadomi¢
ich uzytkownika. W ul. Drzymaty i Przyrzecznej jest istniejaca czynna sie¢ gazowa i przyltacza
wykonane z rur polietylenowych. Poza tym pozostawiona jest w ziemi stara sie¢ gazowa, ktora
bedzie kolidowala z nowoprojektowanymi sieciami i przytaczami. Zaleca si¢ przed demontazem
tej sieci skontaktowaé sie Gazownia w Kwidzynie o potwierdzenie czy mozna napotkang sie¢
gazowa zdemontowac .

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych, wykonywane sprzg¢tem mechanicznym.

Szalowanie $cian wykopdw wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi i
regulowanymi ($ruba rzymska) lub drewnianymi lub gotowymi szalunkami stalowymi.
Zasypywanie wykopow do wysoko$ci 30 cm nad gorna krawedz rurociagdw wykonac¢ piaskiem
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegoélnie po obu stronach rurociagéw. W gruncie
uzywanym do zasypywania rurociagéw nie moze wystgpowac gruz, kamienie i inne cigzkie
przedmioty, ktore moga spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostata czg$¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na calej
wysokosci wykopu.

Na odcinkach gdzie wystgpuje grunt nieno$ny lub z duza ilo$cia gruzu i kamieni nalezy
wykona¢ catkowita wymiang gruntu.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie $cian.

Stopien zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosié:

- przy prowadzeniu sieci pod parkingami i dojazdami 0,98;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem niepowotanych osob barierami ochronnymi i
poprzez oznakowanie tasma ostrzegawcza i deskami BHP.

Szczegobty techniczne wykonywania wykopow oraz zasypywania pokazano na rysunkach.

10.0. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni.
W miejscu projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej prawie w 100%
wystepuje nawierzchnia utwardzona. Nawierzchnig nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

11.0. Podstawowe warunki realizacji robot.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi normami i przepisami, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. II instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.
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Zmiany wprowadzone w czasie realizacji niniejszego opracowania, wymagaja akceptacji
autorow dokumentacji i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Montaz przewodow 1 uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych z 1994r.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:
- oceng higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL, atesty i dopuszczenia do stosowania

w Polsce.
Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru koncowego.
Przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne

12.0 Skrzyzowanie projektowanych sieci z kablami telefonicznymi i
energetycznymi

Istniejace kable telefoniczne i energetyczne przy skrzyzowaniu z projektowana siecia
wodociagowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz kolektorem tlocznym nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie na kabel rury AROT DVK dwudzielnej de-160, L =2,0m.

13.0 Uwagi dodatkowe

13.1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje 1 uzytkownikow,
ktérych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu tras projektowanych sieci o terminie rozpoczgcia
robot.
13.2. Przy budowie sieci wodociagowej stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.
13.3. Trasa uzbrojenia powinna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem
robot, przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
trasy i rzednych posadowienia przewodow przez uprawniong jednostke geodezyjna.
13.4. W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
13.5. Roboty ziemne i montazowe w rejonie czynnych sieci oraz linii energetycznych
wykonywac rgcznie.
13.6. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
13.7. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktoére wynikna w trakcie realizacji, wyjasnione
beda przez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.
13.8. Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagéw z PE
wydanych przez producenta rur.
13.9. Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo -
Kanalizacyjne sp. z 0.0. projektowany wodociag wraz z przytaczami moze by¢ wykonywany
przez firmy posiadajace uprawnionych pracownikow ( zaswiadczenie zgrzewacza) do
zgrzewania rur polietylenowych). Po wykonaniu sieci deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje
kamera ulozone rury. Ptyte DVD dolaczy¢ do protokotu odbioru robot.
13.10. Do odbioru koncowego nalezy dolaczy¢ szkic trasy z Lista Zgrzewdéw wykonanej sieci
wodociagowej i kolektora tlocznego.
13.11. Roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami:

» PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

» PN EN 805 Zaopatrzenie w wodg, wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czgsci
sktadowych

» PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
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13.12. Stosowac si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentdéw materiatoéw oraz
Warunkéw zawartych w certyfikatach materiatow.

Opracowata:

mgr inz. Aleksandra Skierkowska
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