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Budowa wodociqgu w ulicy Gornej w Kwidzynie

Kwidzyn ul. Gérna

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Decyzje i uzgodnienia miedzybranzowe.
1.4 Obowiazujace normy branzowe.

2. Dane ogdlne:

2.1 Nazwa Inwestora i jego adres:
Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25

3. Zakres planowanych prac
3.1. Budowa wodociagu z rur PE w ulicy Gérnej.

Projekt zakresem swym obejmuje budowe wodociagu w ulicy Gornej z rur PE
114x11,4 taczone poprzez zgrzewanie. Projektowany wodociag nalezy wiaczyé w
istniejacy wodociag zeliwny fi 125mm w ulicy Batalionéw Chtopskich oraz
zakonczy¢ wiaczeniem w istniejacy wodociag zeliwny fi 100mm na skrzyzowaniu
ulic Gérnej z Gdanska,

Na trasie projektowanego wodociagu nalezy przepial istniejace przytacza. Do
projektowanego wodociagu halezy wykona¢ 2 hydranty podziemne. Jako armature
odcinajaca przyjeto zasuwy klinowe miekko uszczelnione firmy Hawle o $rednicy
DN 100.

Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25



3.2.  Wykopy.

Prowadzone roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie w wykopach
waskoprzestrzennych zabezpieczonych szalunkami stalowymi dla gtebokosci:

> Ponizej 1,25 metra dla wykopow o Scianach pionowych
> Ponizej 1,75 jezeli Sciana wykopu powyzej 1,25 metra jest zeskosowana
pod katem 450

Ponizej tych gtebokosci, wykopy nalezy zabezpieczaé szalunkami stalowymi.

W poblizu miejsc zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy roboty
ziemne wykonywa¢ recznie. Wszystkie mozliwe zblizenia i kolizje zostaty
naniesione na etapie uzgodnien miedzybranzowych na mapach do celdw
projektowych. Wydobyty grunt z wykopow nalezy zutylizowaé w najblizszym
sktadowisku odpadow. Po wozeniu przewoddw wodociagu w wykopie nalezy zasypac
go piaskiem i zagesci¢ do 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora wedtug tabeli
1.

Tabela 1.
Maksymalna grubo$¢ warstwy Minimalna llos¢ cykli, tj. przejazdéw przy
Cigzar przed procedurg zageszczenia grubose¢ procedurze zageszczania
Lp Rodzaj sprzetu (k) warstwy do 85% do 90%
Zwir, piasek | ity, gliny, mutek | ochronnej zmodyfikowanej | zmodyfikowanej
powyzej rury* | wartosci Proctora | warto$ci Proctora
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Geste udeptywanie - 0,1 - - 1 3
2 Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
3 | Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 3
Wibrator ptytowy o
4 rozdzielnej ptycie 50-100 0,20 - 0,50 1 4
wibracyjnej**
) 50-100 50-100 - 0,50 1 4
5 Wibrator piytowy 100-200 100-200 - 0,40 1 4
(ptaszczyznowy)
400-600 400-600 0,20 0,80 1 4

*- zanim zostanie uzyty sprzet do zageszczenia gruntu nad wierzchotkiem rury
**. do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu

Ubijanie pierwszej warstwy piasku w tzw. pachach rurociagu nalezy
przeprowadzaé recznie, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska
podnoszenia sie rurociagu.

Po zasypaniu wykopu i jego zageszczeniu nalezy wykonal pomiar stopnia
zageszczenia. W pasie drogi po wykonaniu pomiaru nalezy uzupeti¢ nawierzchnie
drogi. W miejscu, w ktérym trasa rurociagu przechodzi przez chodniki nalezy
zdjaé istniejaca kostke brukowa lub ptyty chodnikowe utozy¢ je na palecie i
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po wozeniu, zasypaniu i zageszczeniu wykopu
nalezy ponownie utozyé kostke brukowa lub ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo piaskowej. W miejscach, gdzie trasa przebiega przez trawniki, po
wykonaniu robét nalezy uzupetié darn.

3.3.  Rozwiqgzania przyjete w projekcie.

Wodociag zaprojektowano z rur PE taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Projektowany wodociag bedzie odciety za pomocq zasuw klinowych w miejscach
wiaczenia, a takze miedzy weztami WZ21-W22 bedzie potaczony z dwoma
odcinkami wodociagu w ulicy Podjazdowej. Zaprojektowano dwa hydranty
podziemne H1 i H2 Dn 80. W miejscu wtaczenia wodociagu na weztach W1, W30 i
w miejscu wigczenia dwéch odcinkéw wodociagéw w ulicy Podjazdowej nalezy
wykonaé bloki oporowe z betonu wedtug schematu zataczonego do projektu.

3.4. Prdby szczelnosci i odbiory koncowe.

Po wykonaniu wodociagu nalezy podda¢ go prébie zgodnie z PN-B-10725:1997 na
cidnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy spisa protokét.
Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych nalezy wykonal inwentaryzacje

geodezy jna powykonawcza.
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