45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i kanalizacji
45231 - 01 roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z robotami rozbiérkowymi w ramach budowy kanalizacji sanitamej i deszczowej oraz wodociggu w
ulicach: Karowa, Przyrzeczna, Drzymaly w Kwidzynie.

1.2Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki elementéw
zewnetrznych istniejgcych i obejmuja;
1 Rozbiérka nawierzchni asfaltowych gr 8 cm
2 Rozbioérka podbudowy gr. 25cm

2 Materiat
Nie wystepuja.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Do wykonania robét rozbiérkowych nawierzchni nalezy uzyc:
e  koparek i tadowarek,

samochoddéw samowytadowczych,

kruszarki do elementow betonowych,

frezarki,

samochody ciezarowe,

inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora

4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine"
Materiaty pochodzace z rozbiorki powinny byé przewozone w taki sposéb, aby nie
zanieczyszczac drog, nie stwarzaé niebezpieczenstwa dla ruchu.

5 Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne" .
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatéw
pochodzacych z rozbidrki i dostarczenie ich do miejsca sktadowania zaakceptowanego przez
Inspektora
Wszystkie powstate doty (wykopy) po usunietych elementach nalezy wypetni¢ odpowiednim
gruntem i warstwami zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST W przypadku
pozostawienia dotéw po usunietych elementach powinny by¢ one tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do mieszania sie poszczegdinych
asortymentow materiatdw. Nalezy oddzielnie magazynowaé elementy betonowe , oddzielnie
kamienne i osobno elementy metalowe.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” .
Kontrola jako$ci robét rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora

7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
e m? (metr kwadratowy)-dla nawierzchni, podbudéw, chodnikéw oraz $cianek
e m (metr biezacy)-dla ogrodzen, kraweznikow.

8 Odbiér robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne™

9 Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania ogdlne" .
Cena wykonania robét obejmuije:



prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robot,

rozbiorke elementow,

zatadunek i odwiezienie materiatdw z rozbidrki poza teren budowy,
utylizacje materiatéw niewykorzystanych do dalszych prac,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

inne niezbedne czynnosci bezposdrednio zwigzane z rozbidrkami

10 Przepisy zwiazane
Nie wystepuija.



