
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U nr 120  poz.1126 § 1i 2) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 

Powyższa informacja dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej  na terenie 
byłej jednostki wojskowej przy  ul. 11-listopada w Kwidzynie   

 
 
Inwestorem jest P.W-K Kwidzyn sp. ul. Sportowa 29 w Kwidzynie. 

 
1. Zakres robót. 

Zakres robót  zgodnie z punktem 5.0. opisu technicznego. 

 
2. Istniejące obiekty budowlane. 

W rejonie, w którym będą prowadzone roboty  występują istniejące obiekty budowlane. 

 

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

       ludzi.  

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót: 

- istniejące drogi, po których odbywa się ruch pojazdów, 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

4.1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów. 

   • nieodpowiednie składowanie rur i elementów betonowych, 

 • nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

4.2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów. 

 • uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy  

        żelbetowe – prefabrykaty studni,  

 • awarie sprzętu w czasie pracy np.: dźwigów i podnośników,   

 • przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 



 

4.3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu. 

 • potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 

 • potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

 

4.4. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu. 

 • zasypanie ziemią, 

 • upadek z wysokości, 

 • upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 

 • zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu 

         ścianek szczelnych, 

 • zasłabnięcie w czasie robót w wykopach, 

 

4.5. Zagrożenia w czasie montażu sieci i studni 

 • porażenia prądem elektrycznym, 

 • przygniecenie przez ciężkie przedmioty (elementy studni rewizyjnych, włazy 

żeliwne, zawory, hydranty). 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z montażem sieci 

i urządzeń studni rewizyjnych 

 

5.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BiHP, muszą 

posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy 

zawierający: 

 • omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 

 • wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, 



  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w 

         wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 

 

6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do 

wykonywanych prac:  

   • kaski ochronne, 

 • rękawice ochronne, 

 • obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej, 

 • szelki do ewakuacji z wykopów i studni z zamocowaną liną i asekurację na 

         poziomie terenu, 

 • ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 

 • pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku  pożaru. 

Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 

  

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:   

 • pogotowia ratunkowego, 

 • straży pożarnej,  

 • policji. 

                 

Sporządził:      

 

 

PROJEKTANT 
  inż. Zbigniew Dolewski  
zam. ul. Wąbrzeska 46  

82-500 Kwidzyn                            


