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37 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 200/250/315 PVC

38 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 200 PVC

39 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 250/315/630 PVC

40 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 200 PVC wraz

z podej$ciami pod istniejace rynny deszczowe 160 PVC

41 — Profile podtuzne podejs¢ pod istniejace rynny deszczowe 160 PVC

- arkusz 1

42 — Profile podtuzne podejs¢ pod istniejace rynny deszczowe 160 PVC
- arkusz 2

43 — Profile podtuzne podejs¢ pod istniejace rynny deszczowe 160 PVC
- arkusz 3

44 — Profile podtuzne podejs¢ pod istniejace wpusty deszczowe 160
PVC

45 — Profile podtuzne podejs¢ projektowanych wpustow deszczowych
160 PVC

46 — Profile podtuzne podejs¢ pod istniejace rynny i wpusty deszczowe
160 PVC

47 — Schemat studni spadowe]

48 — Schemat studni betonowej 21200
49 — Schemat studni betonowej @1500
50 — Schemat studni betonowej #1000
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OPIS TECHNICZNY

do P.B.W sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej na
terenie bylej jednostki wojskowej przy ul. 11-listopada w
Kwidzynie

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie P.B.W sieci wodociagowej wraz z
przytaczami wody do istniejacych budynkéw oraz sieci kanalizacji na terenie bylej jednostki
wojskowej przy ul. 11-listopada w Kwidzynie.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora :

2.1. Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. o.0., 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa

29

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/07 z dnia 16.07.2007r

wydana przez Burmistrza Miasta Kwidzyn

2.3. Uzgodnienia techniczne z P.W-K Kwidzyn Sp. z 0.0. oraz z uzytkownikami istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

2.4. Mapa syt.-wys. z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem w skali 1 : 500

2.5. Wizja w terenie, obowiazujace normy i przepisy dotyczace budowy sieci wodociagowych

1 kanalizacyjnych

2.6. Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne

Kwidzyn Sp.z 0.0., 82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29

2.7. Aktualne wypisy i1 wyrysy z rejestru gruntow

2.8. Wypisy 1 wyrysy z rejestru gruntow.

2.9. Literatura:
» ,Kanalizacja — sieci i pompowanie” — wydanie 2 Autorzy Wactaw Btlaszczyk,
Henryk Stomatello.
» ,Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” Wactaw Btlaszczyk, Henryk

Stomatello

3. Dane ogolne

Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami wykonana bedzie z rur polietylenowych,
zastapi istniejaca awaryjna sie¢ wodociagowa wykonang z rur zeliwnych wybudowana w
latach dwudziestych ubieglego wieku. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP,
pozwoli na rozdzial Sciekow sanitarnych od deszczowych istniejacej kanalizacji
ogolnosptawnej. Istniejaca sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej bedzie spetniata funkcje
kanalizacji sanitarne;.
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4. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objgtym niniejszym opracowaniem nie wykonano badan gruntu. Nie przewiduje
si¢ wystgpowania wod gruntowych.

5. Projektowane rozwigzanie

5.1. Sie¢ wodociagowa

5.1.1. Dane ogolne

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo-
Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o0.0., projektowany wodociag De 110 PE polaczony bedzie
z istniejacym wodociagiem ¢125zel. w ul. Grudziadzkiej, ¢ 100 zel. w ul.11-listopada oraz
z nowoprojektowanym wodociagiem De 160 PE w ul. Hallera. Rur¢ ochronng wykona¢ z rury
polietylenowej De 200 PE 80 PN 7,5 SDR 17,6

Szczegoty weinki projektowanego wodociagu do wodociagdéw istniejacych sa pokazane w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Projektuje si¢ dwa hydranty podziemne DN 80 oraz trzy hydranty nadziemne DN 80.
Razem hydrantow 5 szt. ( szczegoty montazu na rysunkach).

5.1.2. Srednice, material

Projektowany wodociag wykonac z rur polietylenowych (kolor niebieski) De 110 PE 80 PN-
12,5 (SDR11), przytacza wykona¢ z rur polietylenowych PE 80 PN-12,5 (SDRI11).
Potaczenie rur polietylenowych wykona¢ za pomoca zgrzewania doczolowego
i elektrooporowego . Producent rur WAVIN, Gamrat, Rurgaz itp.

Dhugos¢ projektowanego wodociagu De 110 PE wynosi  695.0 mb.
Dhugos$¢ projektowanych przylaczy wynosi:

De25PE-L=7,0 mb

De 32 PE-L=31,0 mb

De 40 PE - L=33,5 mb

De 50 PE - L=36,0 mb.

De 63 PE - L=105,0 mb.

De 90 PE - L=84.5 mb.

RAZEM przytaczy 297,0 mb.

5.1.3. Armatura

Sie¢ wodociagowa uzbroi¢ w zasuwy 1 hydranty firmy Hawle lub AVK.

Hydranty p.poz. DN 80 mm z zasuwa kolnierzowa j.w. z migkkim doszczelnieniem firmy
Hawle lub AVK

Pod armaturg stosowaé plyty podporowe z betonu B-10 (o wym. plyty 50 x 50 x 15 cm)

Na istniejacych wodociagach zeliwnych ¢ 125 1 100 w weztach W-1 1 W40 wykona¢ bloki
oporowe z betonu B-15.

Na odejsciach przytaczy do budynkéw od wodociagu De 110 PE zastosowaé zawory
odcinajace.
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5.1.4. Oznakowanie wodociggu

Miejsca lokalizacji zasuw oraz hydrantow oznaczy¢ na tabliczkach wykonanych zgodnie z
PN-86/B-09700 umieszczonych na punktach statych lub stupkach stalowych.

W trakcie zasypywania wodociagu z PE na wysokosci 0,4 m od goérnej krawedzi rury
powinna by¢ utozona tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m z drutem
identyfikacyjnym LYDY 1 x 2,5 750 V. w celu umozliwienia identyfikacji potozenia
wodociagu po zasypaniu.

5.1.5. Proba szczelnosci i dezynfekceji przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy podda¢ probie ci$nieniowo-hydraulicznej zgodnie z
norma PN-B-10725 :1997, BN-92/9192-06.(min. 10 bar). Czas proby 12 godzin.

Oddanie wodociagu do eksploatacji moze nastapi¢ po plukaniu i dezynfekcji oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikow bakteriologicznych analizy wody.

5.2. Kanalizacja deszczowa

5.2.1. Srednice, materialy

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo-
Kanalizacyjne Sp.z o.0., 82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29, kanalizacj¢ deszczowa nalezy
wykona¢ z rur z tworzywa - PCV lub PP.
Dhugosc projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PP Pragma wynosi:
De 630 PVC - 33,5 mb
De 500 PVC — 41,5 mb.
De 400 PVC - 116,0 mb
De 315 PVC - 185,0 mb
De 250 PVC - 162,0 mb.
De 200 PVC —373,5 mb.
RAZEM 893,0 mb
Dodatkowo projektuje sig:
-podejscia pod rynny deszczowe De 160 PVC - L=352,0 m

-podejscia pod wpusty uliczne deszczowe istniejace - De 160 PCV L=177,0 mb
i projektowane De 160 PCV - L=15,5mb. Razem wpusty uliczne L=192,5 m
Projektowana kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych typu
PRAGMA z PP-B do budowy sieci zewngtrznych klasy cigzkiej T o wytrzymatosci 8,0
kN/m? . Polaczenia kielichowe z uszczelka gumowa wargowa.
Trasa kanalizacji deszczowej, $rednice rur, wielkos$¢ 1 kierunek spadku w/g rysunkow.

5.2.2. Obliczenia ilosci wod opadowych

Do obliczen przyj¢to nastepujace zatozenia, zgodnie z wzorami, tabelami i nomogramami
zawartymi w opracowaniu ,,Kanalizacja sieci i pompowanie” W.Btaszczyk, H.Stomatello.

Obliczenia wykonano wg wzoru:
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Q=Fxoxyxq [Vs]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha]

Y — wspotczynnik sptywu

¢ — wspotczynnik opdznienia

q - natgzenie - deszcz miarodajny q = 77 l/s*ha 15 minutowy wystgpujacy
raz na rok (tab. 2-30 powyzszego opracowania)

Wspodtczynnik sptywu W:

- zabudowa bardzo ggsta Y=0,7

Obliczenia kanalizacji zgodnie z tab. 1

5.2.3. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z kregdw betonowych prefabrykowanych typu
BS-1200/11 (od Dy do Dis1Dss, 0od D2, do D34 oraz od D3 do Da,), typu BS-1500/1I( Dy,
Do do Dy oraz od D4; do Dss) oraz typu BS-1000/11 (Dsa) lub podobnych z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego klasy ,,C” z pokrywa zebrowana o dopuszczalnym obciazeniu
250 kN, ( w terenach utwardzonych) oraz klasy ,,A” o dopuszczalnym obciazeniu 50 kN
(w terenach zielonych), pokrywa mocowana na zawiasie z zamknigciem zatrzaskowym.
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz KB4-4.12.1.(6) 1 (7). Potaczenia
kregdw na uszczelki gumowe.
Pod wtazami osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne na przemian co 272 mm.
Wilaczenie rur do studzienek wykona¢ poprzez osadzone szczelne potaczenia dopasowane
do projektowanych $rednic przewodow kanalizacyjnych. Studnie nalezy zamawiaé na
podstawie niniejszego projektu.
Zewngetrzng powierzchnig kreggéw betonowych posmarowaé dwukrotnie abizolem.

Wymiary studzienek zgodnie z PN-92/B-10729 powinny wynosi¢:

Minimalna $rednica wewngtrzna
Srednica wewnetrzna studzienki
przewodu kanalizacyjnego Przelotowe | Potaczeniow | Kaskadowe
i ¢j i
<030 1,20
0,40 1,20 1,50 1,20
0,50
0.60 1,50 1,50
0,80 1,60 1,60 1,60
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5.2.4. Regulacja wlazow do studzienek

Plyty posrednie zelbetowe nalezy utozy¢ na poziomie okolo 15 cm ponizej poziomu

projektowanego terenu.

Poziomy wlazow wyregulowaé zaprawa betonowa do poziomu projektowane]

nawierzchni 1 zamontowac wiaz.

Wiazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym powinny wystawac co

najmniej 8cm ponad powierzchnig terenu, natomiast w terenie utwardzonym powinny by¢

zlicowane z powierzchnig terenu.

5.2.5. Wpusty uliczne

Istniejace wpusty uliczne nalezy wiaczy¢ do projektowanej sieci deszczowej. Na etapie

wykonawstwa sprawdzi¢ doktadnie rzgdne odptywu i dostosowa¢ do nich odprowadzenie

do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projektuje si¢ nowe wpusty deszczowe w ilosci 4 sztuki. Zastosowaé gotowe wpusty

uliczne z osadnikiem np. firmy BS, Betras, Wavin lub innych firm.

5.2.6. Proby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z norma PN-84/B-10735 ,,Przewody

kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

6. Roboty ziemne

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne

o $cianach pionowych umocnionych, wykonywane sprz¢tem mechanicznym.

Szalowanie $cian wykopow wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami

stalowymi 1 regulowanymi (Sruba rzymska) lub drewnianymi lub gotowymi szalunkami

stalowymi.

Pod przewody z tworzyw sztucznych wykona¢ podsypke piaskowa o uziarnieniu 0-10

mm, grubos$ci 15 cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopoéw do wysokosci 15 cm nad gorna krawedz rurociagdw wykonac

piaskiem o uziarnieniu j.w. r¢cznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu

stronach rurociagéw. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociaggéw nie moze

wystgpowaé gruz, kamienie 1 inne cigzkie przedmioty, ktéore moga spowodowaé

uszkodzenie sieci.
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Pozostata czg$¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej
wysokosci wykopu.

Na odcinkach gdzie wystepuje grunt nieno$ny lub z duza ilo$cia gruzu i kamieni nalezy
wykona¢ catkowita wymiang gruntu.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie §cian.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosié:

- przy prowadzeniu sieci pod parkingami i dojazdami 1,00;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem niepowotanych oséb barierami ochronnymi

1 poprzez oznakowanie taSma ostrzegawcza i deskami BHP.

7. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
W miejscu projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej prawie w 100%
wystepuje nawierzchnia utwardzona. Nawierzchni¢ nalezy przywroci¢c do stanu

pierwotnego.

8. Podstawowe warunki realizacji robot

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi normami 1 przepisami,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. II instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace istotny wpltyw na przyjete rozwiazanie
wymagaja akceptacji autorow dokumentacji i musza by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy.
Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta
wyrobow, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych z 1994r. Materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:
- oceng higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobatg techniczna ITB lub COBRTI INSTAL, atesty i dopuszczenia do stosowania

w Polsce.
Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdlem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
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9. Skrzyzowanie projektowanych sieci z kablami telefonicznymi i
energetycznymi

Istniejace 1 projektowane kable telefoniczne 1 energetyczne przy skrzyzowaniu z
projektowana siecia wodociagowa nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na kabel rury AROT
dwudzielnej De 110 L = 3,0 m.

10. Uwagi dodatkowe

10.1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikow,
ktorych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu tras projektowanych sieci o terminie rozpoczecia
robot.

10.2. Przy budowie sieci wodociagowej stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

10.3. Trasa uzbrojenia powinna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem
robot, przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
trasy 1 rzednych posadowienia przewodow przez uprawniong jednostke geodezyjna.

10.4. W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

10.5. Roboty ziemne i montazowe w rejonie czynnych sieci oraz linii energetycznych
wykonywac re¢cznie.

10.6. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac 1 ustali¢ jego uzytkownika.

10.7. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktéore wynikna w trakcie realizacji,
wyjasnione bgda przez projektanta w trakcie petlnienia nadzoru autorskiego.

10.8. Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagow z
PE wydanych przez producenta rur.

10.9. Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagowo
- Kanalizacyjne sp. z o.0. projektowany wodociag wraz z przylaczami moze by¢
wykonywany przez firmy posiadajace uprawnionych pracownikow (zaswiadczenie
zgrzewacza) do zgrzewania rur polietylenowych). Po wykonaniu sieci deszczowej nalezy
wykona¢ inspekcje kamera utozone rury. Ptyte DVD dolaczy¢ do protokotu odbioru robot.
10.10. Do odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ szkic trasy z Lista Zgrzewow.

10.11. Odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej (od D4 do Dus) oraz wodociagu (od
W25 do W28) zostaly dostosowane do projektu drogowego dotyczacego wjazdu od ul.
Hallera.

Opracowata:

mgr inz. Anna Rawska
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