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Roboty pomocnicze w zakresie ruragjow i kabli— rurociagi do odprowadzania
wody burzowej

45232-07 kanalizacja deszczowa

1.2

1.6

2.2.

WSEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej w ulicy SpaceroweKwidzynie.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji prowarda robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej
w ulicy Spacerowej i obejmayj
. budowe kanatéw z rur PVGrednicy 160 —-500 — 630 mm
. budowg studzienekciekowych ulicznych betonowych z osadnikiem beosyf
. studnie rewizyjne z kgow betonowych
. rury ochronne z PCV
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
Z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczn&T) — Wymagania Ogdlne
MATERIALY
Ogo6Ine wymagania
Ogolne wymagania dotygze materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania pada ST —Wymagania
Ogolne.
Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji desneg musa posiadé Swiadectwa Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie lub Aprokafechniczi i by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagar niniejszej STas
. rury PCVsrednicy160- 630 mm
studzienkiciekowe z betonu klasy B30 z osadnikiem bez syfoednicy 500 mm,
studnie rewizyjne z kgéw betonowych fi 1500 mm,
rury ochronne z PCV fi 75, 110, 140 mm .
Sktadowanie
Wyroby naley uktad& wg poszczegoinych grup, wiell@ i gatunku w sposdb zapewniay stateczn&
oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych eledweriRury mana skladowa
na przestrzeni otwartej, uktadajje w pozycji leacej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji sitgj.
Powierzchnia sktadowania powinnac¢hytwardzona , odwodniona i wolna od kamieni, zhigh i btota.
Pierwsz warstwe rur naley uktad& na podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadesmhinianych
nalezy uktada inne elementy skltadowane z@i powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wgaraiom.
Sktadowanie kigbw maze odbywa si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkjeée nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa .
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysékskltadowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno unibwi ¢ dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczyclyéw. Skladowanie
wlazéw i stopni ztazowych nie odbywa na odkrytych sktadowiskach z dala od substandgitdgcych
korodupco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typéw).
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosash
0 wysokaci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszczawiystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnigbp
Jednostki powinny byuktadane w stosy z zachowaniem wolnych gzajiedzy nimi, gwarantujcych
mozliwos¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
SPRET
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST , Wymagania ogélne ,,.
TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogoine ,, .
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Rury
Rury mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu. Materiaty naleustawi@ rownomiernie obok
siebie, na catej powierzchni tadunkowej i zabezpyéprzed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Rury powinny dyuktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Wyroby przewane w
pozycji poziomej natey zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywemnezitviadnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowykiadianiu rur gérna warstwa niw mm
przewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstw rur
kielichowych naley uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczegdine warstwy w miejscach stykanga si
wyrobdéw naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy 2-4cm po ugnieceniu). Ponadto
przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesmadkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow
aktualnie obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Kegi

Transport &géw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aizyciji
wbudowania. W celu usztywnienia uémia elementdw oraz zabezpieczenia stykécmnamisrodka
transportowego naty stosowad przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yulh odpowiednich
materialéw oraz egna z drutu do podktadow lub zaczepéwsradkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczanie kgow naley wykona za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

WKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Zakres wykonywanych robét

Zakup i transport materiatéw przewidianych do wykonania robét

Zrodta pozyskania materiatéw musazyska akceptagj Kierownika Projektu. Materiaty pod wzglem
jakosci musz odpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej, mniejszeji®ibrm materiatowych.

Sytuacyjno-wysokziowe wyznaczenie elementéw kanalizacji deszczowej

Projektowarns przewodu naliey oznaczy w terenie po wyznaczeniu przez uprawnionego geamtetrogi.
Os przewodu oznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi
trasy naley oznaczy za pomog drewnianych palikow, ktére nate wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Nadgm odcinku naley utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Palikiwiadki
wbija sk po dwoch stronach wykopu, tak aby istniataziiveo $¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robdt. W terenie zabudowanym repery robocze osadaécianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych naig nawhzat do reperdw sieci gstwowe;j.

Rozebranie nawierzchni drogowych

Rozbidkkistniepcej nawierzchni drogowej natg wykona: na szerokéci projektowanego wykopu. Materiat
z rozbiérki odwig¢ na miejsce wybrane przez wykonawc

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykahagodnie z normpPN-98/S-0225, PN-68/B-06050. Wszystkie napotkazewwody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kagce st lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytrredwieszone w sposob zapewsigjich
eksploatagj. Roboty ziemne obejmupwykonanie wykopow tymczasowych pod kanaty, stucdkie
rewizyjne. Wykopy nalkgy rozpocz¢ od najniszego punktu kolektora, aby zapetvgrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Odspojenie gruntwykopie mechaniczne ¢gzne padczone z
zastosowaniem ugdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty gigntuz sktadowany z jednej
strony wykopu, z pozostawieniem paaizy kranedziom wykopu a stopkodktadu, wolnego pasa terenu o
szerokdci co najmniej 1m dla komunikacji. Urobek z wykopalezy odwiezé na miejsce wybrane przez
wykonawe; i zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Y&ig (zegcie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwil osigniccia gkbokasci wiekszej ni 1m od poziomu terenu, w odlegéd nie
przekraczajcej 20m. W trakcie realizacji rob6t ziemnych rglead otwartymi wykopami ustawddaty
celownicze, umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
taty celownicze naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1m nad powierzchnia terenu w agsich
wynoszcych ok. 30m. Laty powinny méewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsldrne
krawgdzie celownikow naley ustawé zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora. Polzenie
celownikow naley sprawdzé codziennie przed rozpogaem rob6t montzowych. Wykopy nalgy wykona
otwarte umocnione. Szeradtowykopu musi by dostateczna dla morasieci. Dno wykopu powinno By
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuméiraojektowej. Spdd wykopu nalg pozostawi na
poziomie wy:szym od rzdnych projektowanych o okoto 2-5cm, a w gruntacWaednionych o ok. 20cm.
Wykop naley wykona® bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki piaskowpwirowej lub elementéw dennych
kanatu. Tolerancja dla ¢dnych dna wykopu nie powinna przekrac3am dla gruntow zwiztych, 5cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeéokarykopu wynosi 5cm. Podie
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wykopu powinno b¥ suche, tj. o takiej wilgotrigi, ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztapodu
przewodu. Podlze naley zabezpieczyprzed:

» splywem wéd z powierzchnigien przylegtego do wykopu

e rozmyciem przez phoe wody opadowe lub powierzchniowe, za pogmaavka o gébokasci 0,2-0,3m,
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dnkopy, w celu umgiwienia wypompowania
gromadzcej st w nich wody

» dogpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, prabnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykordazgodnie z wymaganiami normy
BN-83/8836-02.

W warunkach ruchu ulicznegd, jumomencie trasowania wykopéw, naleprzewidzi€ konieczné¢
przykrycia wykopéw pomostami dla przeja pieszych i przejazdu.

Pionowséciany wykopéw o gibokasci ponad 1,0m umocéipetrs obudowa z wyprasek stalowych, a gdzie
jest to wymagane Dokumentadfrojektove-grodzicami GZ-4.

Roboty obejmujvszystkie czynnéei zwiazane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem, sktadowaniem i transportem grorgz zasypaniem wykopu.

Warunki dotygze zasypywania wykopu podano w pkt. 5.2.5.

Kanaty rurowe

Technologia budowy musi gwarargdwtrzymanie trasy i spadkoéw kanatow. Kanaty wykoa§wa rur
kielichowych z PVC klasy SN 8aé¢zonych na uszczelki systemu producenta rur, zgoziniorna PN-92/B-
10735 oraz zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykuaa Odbioru Ruroeigéw z Tworzyw Sztucznych”

Spadki i ghokasci posadowié kanatu powinny b zgodne z DokumentacProjektows. Technologia
budowy sieci musi gwarantowartrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budovwaeproddéw w wykopie
otwartym mana przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia na odcinku co najmniej 30m. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, natezyéci¢c od wewnitrz i zewnytrz z ziemi i sprawd#ziczy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skieaitia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu
Rury naley uktada zawsze kielichami lub wypustami w kierunku przetyw do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi,
na co najmniej ¥2 obwodu, symetrycznie do jej osiplszcza gipod zhczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umavienia wiasciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegodlne rury nale
unieruchomt przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron. Nalgy sprawdzé
prawidtowas¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomadat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchgtksi
utozonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza20mm. Spadek dna rury powiniencby
jednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekraczal0mm.

Kanaty uktadana poditau piaszczystym o grukoi 10-15cm, obsypktechnologicza z gruntu
piaszczystego zagzcza warstwami 20cm do 30cm ponad wierzch rury. Stopagszczenia 97%
zmodyfikowanej wartéci Proctora. Ten sam stogieag:szczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla
kanatéw usytuowanych pod drogami nabgtkasci ponizej 1,2m od poziomu niwelety rob6t ziemnych,
powyzej tego poziomu wykonawca musi dggi¢ grunt do 1.s>1,0.

W przypadku stwierdzenia w padigruntow organicznych, wymienje do gebokasci 0,3m
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o szyyphlineztach.

Roboty ziemne obejmujykonanie wykopéw tymczasowych pod kanaly, studzieewizyjne i komog
odcinajca. Pionowesciany wykopow o gibokasci ponad 1,0m umocéiobudove z wyprasek stalowych.
Roboty obejmuj wszystkie czynnici zwiagzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem, sktadowaniem i transportem growgtz zasypaniem wykopu.

Studzienki rewizyjne

Studzienki (pagizeniowe i przelotowe)projektujessivykona jako ztazone z elementéw
prefabrykowanych, betonowychzelbetowych agrednicy wewrtrznej komory roboczej d=1500mm,
wykonanych z betonu klasy B45, wodoszczelnego Wi nasikliwego (ponkej 4%), mrozoodpornego
F-50, zgodnie z norinDIN4034 cz$¢ 1, ktore spetniajwymagania normy PN-92/B-10729.

Zewgtrzna izolacja studzienek, jak dla gruntdw nawodpiah bitizolem 2R+2Pg.

W miejscach wdzen kanatdéw osadzituleje przejciowe polipropylenowe, systemu producenta rur, z
wewrgtrzng uszczelka gumosv Plyty pokrywowezelbetowe z otworem witazowym dw-625mm i wysédio
h=210mm. Ptyty wyposa¢ w piekcienie odcizajace. Przykrycie otwordw wlazowych — zastoséwdazy
kanatowezeliwne o przéwicie 600mm klasy D250/W PN-H-74051:PN-93/H-7412dokryws petr,
zabezpieczone przed kradzieOsadzenie wlazow na ptycie pokrywowe|. Regulagysokdci wkazéw w
dostosowaniu do niwelety jezdni najeprzeprowadzi zastosowaniu piécieni dystansowycha¢zonych
przy pomocy zaprawy cementowej, o grétiavarstwy podczeniowej do 10mm.
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Whpusty deszczowe

Studzienkciekowe WP wykonaw konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betotask B30, z
osadnikiem h-80cm. Studzienki wykanarur osrednicy DN50cm, ustawionych na prefabrykowanej
zelbetowej pltycie fundamentowej D75cm wbmej na podsypce piaskowmdrowej grubaci 15cm.

Studzienki natg przykry wpustem ulicznynteliwnym kotnierzowym klasy D400 z koszem i krat
mocowan w korpusie zawiasowo. Wpusty posadéwazelbetowym piecieniu odcazajacym D65cm,
postawionym na ptycie betonowe;.

Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia podziemnego

Zabezpieczenie istasggo uzbrojenia podziemnego wykémwa sposdb zaakceptowany przezyniera
Projektu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Og6lne wymagania dotyce kontroli jakdci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakdci materiatow

Uyte materiaty pod wzgtlem jakdci musz odpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
ustaleniom ST i odpowiednim normom materialowym.

Kontrola jakaci robét

Kontrola zwzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinragdrgeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-1Q%8%niki przeprowadzonych badan naleizn& za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgsspletnione. Jeeli ktérekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledam fazg rob6t za niezgodnz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontroli jakéci podlega:

» Sprawdzenie zgodoiez Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z Dokumentacja Projekiosvaz stwierdzeniu wzajemnej zgodaoiona podstawie
ogledzin i pomiaréw.

» Badania wykopéw otwartych iwgja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopéw przed zalaniem wad opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgstwa pracy, a
ponadto obejmujsprawdzenie metod wykonania wykopow.

» Badania zasypu przewodu spidra si do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
powierzchni terenu, pozostawieniu w wykopach obugésian wykopu.

» Badania warstwy ochronnejyzai naley wykona przez pomiar jego wysoko nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem spoisid materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Poméaezy
wykona z doktadnécia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie niecaj niz 50m.

Badanie podia wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grubé
podtaza naley sprawdzt w trzech wybranych miejscach badanego odcinakgsadt doktadnécia do 1cm.
Badanie obejmuje ponadto usytuowanie pgdte planie, radne podidga i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Badanie materiatounytlych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: nagstawie dokumentéw okskajacych jakd¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z ramniprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okréonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez aglziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodwdsienek obejmuyjczynndgci wsipne sprowadzage sé do pomiaru
dtugdsci w planie i w profilu, badanie pagizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym powinno zapewhoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzeryikonania pafczei rur i
prefabrykatow naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie szczefooodcinka przewodu na eksfiltrgapbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wadodpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wodyd&as proby naky
prowadzé kontrok szczelnéci ztaczy, §cian przewodu i studzienek. W wypadku stwierdzéctia
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niemiovos$ci oznaczy miejsce przecieku wody i
przerwa& badanie do czasu usecia przyczyn nieszczelgoi.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Jednostlobmiaru robét jest 1metr wykonanej kanalizacjizeswej zgodnie z Dokumentacja projekiow
dla kazdego typu rednicy, uwzgtdniajacy nizej wymienione elementy skladowe wg rgstjacych
jednostek:
1m -dla kanatéw deszczolwy
1szt -dla studzienek i@eqpora, osadnika « 1szt - dla wpustow deszczbwyc
1m2 -dla rozbiérek i obudonawierzchni,
1m3 -dla rob6t ziemnych,
1szt -dla wylotu kolektora
Im  -dla umocnienia skadna,
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« Im2 -dlgcianek szczelnych,
e Im2 -dla umocnierfician wykopéw.
ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wykonane roboty podlegadbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu, odbiorowi egciowemu
lub ostatecznemu.
Odbior robat zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzazsila poszczegolnych faz robot
uniemaliwiajacych odbior robét poprzednich.
Do odbioru naley dostarczy nastpujace dokumenty :
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejanami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét ,
* dziennik budowy,
» dokumenty dotyece jak@ci wbudowanych materiatow,
« protokoty z bad@aszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltiga dla gruntéw nawodnionych — na
infiltracje.
Odbidr robét zanikapych obejmuje sprawdzenie:
* sposobu wykonania wykopéw i ich obudowy oralaezgieczenia przed zalaniem woda z opaddw
atmosferycznych,
 przydatnéci podiaza naturalnego do budowy przewodu: rodzaj paaltostopié agresywnéci ,wilgotnosé
» warstwy ochronnej oraz zasypu przewodow doiemehni terenu,
e zagszcCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétho
» podiaza wzmocnionego, w tym jego grutmd, usytuowanie w planie, ¢dnych i gkbokasci utozenia ,
 jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji Projektowej , ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utazenia przewodu na podto naturalnym i podsypce zgodnie z Dokument&rpjektowa ,
dtugaci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagoénia rur i prefabrykatéw,
szczelnéci przewodow i studzienek na eksfiltragjinfiltracje,
materiatow gytych do zasypu i stanu jego zagczenia,
zabezpieczenia studzienek przed karozj
odckcia i zakorkowania wpustoéw od vagizonej z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. wyrzki
przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow
Odbidr cgsciowy lub ostateczny
Odbidér robét przeprowadzacgo zakaczeniu catéci robét przed przekazaniem do eksploatacji z
uwzglednieniem odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Do odbioru rob6t natey posiada:
» dokumenty jak przy odbiorzegziowym,
 protokoty wszystkich odbioréw technicznych éblzanikajcych i ulegaicych zakryciu,
» protokdéw z przeprowadzenia badania szczeiraatego przewodu,
+ Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcOwadzen i materiatow,
» inwentaryzagj powykonawcza geodezyjrsieci podlegajcej odbiorowi.
Przy odbiorze nafs sprawdzé :
» zgodné¢ wykonania z dokumentacProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzieniilkkdowy
dotyczicymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej,
» protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczicych usungcia usterek,
» aktualné¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystigany i uzupetnienia,
» protokoty badé& szczelnéci calego przewodu.
Wyniki9 przeprowadzonych bafi@odczas odbioru powinny byjete w protokole , zgodnie z
obowiazujacymi przepisami/
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem udokumentowanym wegdge Obmiaru i ocenjakasci
wykonanych robo6t, na podstawie atletow Producengkidzin sprawdzajcych.
PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganrzakresie wykonania badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagab&dania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Siekanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypagenia.
PN-93/H-74124 Terminologia. zwiezenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoava
nawierzchni9achaytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady kaRsir badania typu i znakowanie.
PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-B-10729, PN-H5M4Q



Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyamy.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego policklowinylu.

Studzienki kanalizacyjne.
Wiazy kanatowe klasy B,C,D. PN-88/H-74080/04. Atana kanalizacyjna. Skrzynkeliwne wpustow

deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480 Grunty budoed@krdlenia , symbole, podziat i opis gruntow.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

10.2. Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rusgéw z Tworzyw Sztucznych.

Projekty typowa studzienek kanalizacyjnychn@em Techniki Komunalnej. Katalog Powtarzalnyclefentow

cz. LILII.



