OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w. Kwidzynie ul. Owcza — ul. Piastowska

1.Podstawa opracowania

- obowigzujace normy i przepisy

- koncepcja zagospodarowania terenu

- wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych
2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kangiiganitarnej obejmuga rejon
ulic Owcza i Piastowska maap na celu uzbrojenie przysztego osiedla mieszkago
i jednoczeénie przejmujca czsc sciekow z osiedla Bajkowego.

2.1. Stan istnigjacy

W zwiazku z przysipieniem do realizacji zabudowy mieszkaniowej nazalme w rejonie
ulicy Owcza — Piastowska niezinym jest uzbrojenie tego terenu / w chwili obgdmak
uzbrojenia w kanalizagganitara/. Istniepcy w ul. Owczej kolektor sanitarny ze wzdu
na due obchzenie nie jest w stanie praéjdodatkowej ilgci sciekow.

3.Rozwiazania techniczne

3.1. Rurociagi

Planuje s wykonanie przebudowy istnigjej sieci kanalizacyjnej w ul. Owcze] poprzez
utazenie rurocigu srednicy 200 mm z rur PVC spingggo istniejca siet na skrzyowaniu
ul. Owczej i Makuszyskiego oraz Owczej i Jacka i Agatki z nowoprojekdaoym kolektorem
w ul. Piastowskiej.

Sie kanalizacyjna wykonana z rur PV&tonych na uszczelki. Pragiza do budynkow

w ramach planowanej zabudowy zagzone na granicy dziatki. Studzienki kanalizacyjne
wykonane z kigow betonowycBrednicy 1200 mm.

Przejcie pod drog / ul. Piastowska /wykonane przeciskiem. Rury ilastigne prowadzone
w rurze przewiertowej na podporatizgowych. Kaicowki rury przewiertowej wypetdi
pianky PE oraz zaizolowsatasma polietylenova POLYKEN.

Rurocagi ukltad& na podsypce piaskowej grub. 10 cm .Wykoabsypk zgodnie z
wymogami technologicznymi dla rur PVC odtomymi przez producenta rur.

Po wykonaniu monta rurochgi przeptuké a nasgpnie przeprowadziinspekcg przy
wyciu kamery TV.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane systemegoznym w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
oraz mechaniczne w pozostatym zakresie kepanoj. tyzki 0,15m3.

Wykopy waskoprzestrzenne szercgko 1,0 m szalowane wypraskami stalowymi lub
zabezpieczone w czasie realizacji robot obugdbszalunkiem rozporowym/.



Zaktada si wykonanie zasypki zieraiz wykopow, zagszczajc ja warstwami co 30 cm
zagszczarlg ptytowa 300 kg. Wymagany wskaik zag:szczenia Js= 0,98 dla warstwy

0-60 cm i Js= 0,97 dla pozostatej zasypki.Wypazlku natrafienia na grunty niezagczane
naley dokon& wymiany gruntu. Kadorazowo ilé¢ okresli Inspektor Nadzoru.

Prze§cia rurocagu w rejonie istnigjcego drzewostanu zabezpieczone nstonovwy stalowg
natomiast korzenie drzew na czas rob6t zabezpiecprzed wysychaniem i uszkodzeniem
workami jutowymi systematycznie nawahymi. Pnie drzew do wysokt 2 m zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi paksadesek lub okorkéw.

4.Roboty odtwor zeniowe
Po zakéczeniu robot naley doprowadzi teren do stanu pierwotnego.
5.Uwagi i zalecenia

- Materiaty zastosowane do moatawinny posiadawymagane atestywiadectwa
dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp

- Dopuszcza gizastosowanie materiatdw innyclzmiodano na za¢zonych kartach
katalogowych pod warunkiem spetnienia zatoprojektowych. Zmiana materiatu
wymaga akceptacji Inwestora.

- Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z zaktzonymi rysunkami oraz WTWiO
cz. Il — instalacje sanitarne, zgodnie z przepisariP, normami brarowymi
i panstwowymi

- Stosowa si¢ do wytycznych montaowych producenta rur i ugdzen.

- Roboty winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby.

- Zachowd szczegOla ostraznosé przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopow
oraz przy pracuagcym sprzcie mechanicznym.

Opracowat

Lucjan Rajkowski



