45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruigaiv, cagoéw komunikacyjnych
i linii energetycznych — roboty budowlane w zakedsudowy ruroeigéw do
odprowadzanidciekdw

45231-05 Roboty betonowe

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru
robét zwiazanych podczas budowy sieci kanalizacji sanitamé{widzynie ul. Owcza —
ul. Piastowska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

[.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z budowelementéw betonowych w ramach budowy sieci kaaalimej w
Kwidzynie ul. Owcza — ul. Piastowska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowazujacymi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST

1.5.Wymagania dotycace robdt.

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ST-00 ,wymagani
ogolne. Niniejsza specyfikacja obejmuje gatoobot zwihzanych z wykonywaniem
elementow betonowychzelbetowych: szalowanie , zbrojenie, przygotowaniedowoz
oraz ukfadanie mieszanki betonowej , azéawszelkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodd® z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacja Technicani
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0.00 ,, Wymagania ogolne”
2.1. Szalowanie — drewno do wyrobow szalunkow kidesklejki uzywane przy
deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy skahy — zgodne z WTWO,
rozdziat 5.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawieragce skiadniki,
zapobiegajce przywieraniu betonu do deskowania.

2.2. Beton klasy B20, B15, B10,B7,5



3. Sprzet i transport.

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spg i transportu podano w ST-0.00
~Wymagania ogolne”.

Roboty naley wykon& przy wyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robaot.
Rodzaje sprgu wzywanego do robot betonowych oraz szalbywazostawia sido
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorenzoad

4.Wykonanie robot

4.1.Przed wykonaniem wylewki betonowej riglsprawdzé przygotowanie podia,
ktére winno by czyste i odwodnione. Beton winiendrozktadany w sposobatty, z
zachowaniem kontroli gruloi oraz rzdnych wg dokumentacji projektowej.

Roboty betoniarskie prowadzzgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Przed przysipieniem do betonowania nalesprawdzi:

- prawidtowa¢ wykonania deskow®r

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych /dylatacje, izolacje itp./

- gotowa¢ sprztu i urzaadzen do prowadzenia betonowania

Odpowiedzialné¢ za sktad mieszanek betonowych zgodnie z porikoncowa
wytrzymata¢ betonu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca ,aby nie dopci¢ do pgknig¢ utozonej nawierzchni, jest zobogzany do
utrzymania betonu w stanieagtej wilgotnaici; rozpoczcia piekgnacji wilgotngciowej
utozonego betonu poprzez state naailie jego powierzchni nie pdiej niz po 12 godz.
od zakaczenia betonowania i prowadzi przez okres minimum 7 dni.

5. Kontrola jakosci robét i materiatow

Kontrola jakaci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robét z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Zamawigego.

Kontroli jakosci podlega na sprawdzeniu:

- szalunkow

- zbrojenia

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jad@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu ulzenia betonu i jego zawibrowania

- doktadndci prac wykaczeniowych

- pielegnaciji betonu

6. Jednostka obmiaru-
Jednostka obmiaru jest:
- m3 betonu

7. Odbiér robdét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 ,Wyemnégogolne”
Odbiér robét obejmuje:

- odbidr jakdciowy zastosowanych materiatow

- sprawdzenie prawidtovsoi wykonania konstrukciji

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany dostarczy

- $wiadectwo jakéci przedstawione przez producenta mieszanki betenow

8. Podstawa ptatnéci
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST-0.00 ,Wymagania ogolne”



Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa roboét skalkulowana przez
Wykonawe i zaoferowana Zamawigemu w ofercie przetargowe;j.

9. Przepisy zwjzane.

PN-EN 206-1 Beton. G%¢ 1; Wymagania , wkiwosci ,produkcja i zgodni.

PN-EN 12390-1 Badania betonug& 1 ;Ksztalt , wymiary i inne wymagania dotyce
prébek do badania i form.

PN-EN 12390-2 Badania betonu.¢8&2; Wykonanie i piglgnacja prébek do bafla
wytrzymataciowych.

PN-EN 12390-3 Badania betonu.&8& 3; Wytrzymataé¢ nasciskanie probek do badania.
PNO063/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.



