45223 Parkingi
45223-08 podbudowa z tlucznia — kruszywa lamanego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy drogi dojazdowej i placu manewrowego
wokot urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe do rzeki Liwy ze zlewni ul. Hallera w Kwidzynie— WYLOT
BURZOWY NR 19
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podczas budowy
parkingéw
14. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinny
by¢ kruszywa tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kruszywa z zuzla
wielkopiecowego, gtazow narzutowych lub otoczakow o $rednicy wigkszej niz 63 mm. Kruszywo
pochodzace z kruszenia powinno mie¢ 80 % ziaren kruszonych, czyli ziaren o wszystkich
przekruszonych plaszczyznach. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,.Drogi
samochodowe.
Wymagania normowe rozszerzono o badanie plastycznosci drobnych frakcji ze wzgledu na wypadki
uplastycznienia si¢ niektorych podbudéw z kruszyw po nasaczeniu ich woda.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ wodg studzienng lub wodociagowa bez specjalnych badan.
W innych przypadkach woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 "Woda do betonow i
zapraw".
Skladowanie materialéw
Sposob skladowania materialdow powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny
uzyskac akceptacje Inspektora.
Objetosc sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwosé zgromadzenia materiatow w iloSciach
zabezpieczajacych ciaglos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca
uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatow z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowac na
wzrost wilgotnosci kruszyw po okresie opadow.
2.2. Rodzaje materialéow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8§ mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
3.1 Sprzet rozkladajacy

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem grubos$cig uktadanej warstwy.
W miejscach trudnodostgpnych, o skomplikowanym uksztalttowaniu spadkow dopuszcza si¢ uzycie
réwniarki 1 reczne uktadanie.

3.2, Sprzet zageszczajacy
Podstawowym, typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o
statycznym ci¢zarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda -okoto 2 mm, czestotliwo$¢
wibracji - okoto 30 Hz. Ponadto stosowane moga by¢ walce ogumione o ci¢zarze do 20 ton oraz
wibracyjne zaggszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

3.3. Pozostaly sprzet
Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wodg o pojemnosci co najmniej 5 m3, z ci§nieniowym
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i podbudowy.
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien
si¢ odbywac w sposob przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i
zawilgoceniu.

Nalezy zwroci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki
na $rodki transportu.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podloza

Podtoze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem wedtug ST D-04.05.01.

Uktadanie podbudowy z kruszywa tamanego mozna rozpocza¢ po 3-=-7 dniach pielegnacji ulepszonego
podioza, w zaleznosci od otrzymanych wynikow wytrzymaltosci na $ciskanie, tj. gdy osiagnie 60%
przewidywanej wytrzymato$ci. Przed rozpoczgciem uktadania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby
specjalnego usuwania powtoki pielegnacyjnej (np. asfalt z emulsji asfaltowej) znajdujacej si¢ na
warstwie ulepszonym podtozu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ oczyszczona z luznego materiatu, btota i
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach
trudno dostepnych nalezy stosowac szczotki reczne.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa famanego moze pochodzi¢ jedynie z wytworni zatwierdzonej przez Inspektora.
Parametry pracy wytworni (nastawienia urzadzen dozujacych, czasy mieszania) musza by¢ zgodne z
recepta robocza. [lo§¢ wody nalezy ustali¢ laboratoryjnie w zaleznosci od

wilgotnosci poszczegdlnych sktadnikéw mieszanki. Dodatek wody nalezy regulowaé w

zaleznosci od zmiany warunkow meteorologicznych. Mieszanka z nadmierng zawarto$cia wody lub o
niewtasciwym skltadzie powinna by¢ natychmiast usunigta z wytworni

Dopuszcza si¢ produkcje¢ mieszanki na odktad - sktadowanie w pryzmach do dwdch tygodni -do
pbézniejszego wbudowania, pod warunkiem zabezpieczenia pryzmy przed wptywami warunkow
atmosferycznych.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac si¢ gdy podtoze jest wolne od stojacej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w
czasie opadoéw atmosferycznych.

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbywac si¢ na pelng grubos¢ 20 cm po zageszezeniu. Nie
dopuszcza si¢ uktadania kruszywa tamanego w 2 warstwach. Operacja uktadania powinna odbywacé si¢ w
sposob ciagly, bez postojow uktadarki.

Mieszanka kruszyw powinna by¢ uktadana uktadarka lub skrzynia najlepiej na pelna szeroko$¢ warstwy.
Ze wzgledu na duza szeroko$¢ modernizowanej drogi dwie uktadarki moga pracowac¢ jedna za druga. W
takim przypadku szczegolnej staranno$ci wymaga prawidtowe zaggszczenie i nadanie jednakowego
wygladu mieszance w obrebie roboczego polaczenia (szwu) podtuznego. Wyjatkowo, w miejscach
trudnodostgpnych, dopuszcza si¢ mozliwos¢ recznego uktadania mieszanki lub uktadania z uzyciem
rowniarki.

W czasie profilowania nalezy wyrownac¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w
ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem zastgpione materialem o
odpowiednich wlasciwosciach.

Zaggszczenie mieszanki mineralne;j

Natychmiast po sprawdzeniu, ze ulozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapic do jej
zaggszczania.

Nie zezwala si¢ na pozostawienie nie zaggszczonej warstwy do nastgpnego dnia.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewnic jednorodne i wymagane zaggszczenie warstwy w catym
jej przekroju.

Jakiekolwiek nierowno$ci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej I m2, na gltebokos$¢ co najmniej 10 cm
i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.

Polaczenia (szwy, spoiny) robocze

Zageszczenie 1 polaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spelnia¢é wymagania jak dla pozostatej
powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawié¢ ich wyniki Inspektorowi, wedtug zasad okreslonych w ST Wymagania
ogdlne" w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone
w punkcie 2 mniejszej ST.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢
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dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inspektora. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykonac
badanie sktadu granulometrycznego.

Badania w czasie robot

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja:

» +£2% dla frakeji przechodzacych przez sito #0,075 mm,

* +4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,

* £6% dla frakcji powyzej 2 mm.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas badania no$nosci powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalne;j z tolerancja
-2 %,+1 %.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ co 600 m2 wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej. Moga by¢ stosowane nastgpujace metody:

¢ wolunometru,

* metod¢ izotopowa,

* metodg obcigzen ptytowych.

Co dziesigtemu pomiarowi metoda izotopowa, dla celow kalibracji, powinno towarzyszy¢ porownawcze
badanie metoda piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obciazen

plytowych.

Zageszczenie podbudowy naleZy sprawdzac¢ takze metoda obcigzen plytowych stosujac plyte o érednicy
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez odkopame podbudowy na calg jej grubosé (najleplej W mle] scu
badania wskaznika zage;szczema) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic si¢
od grubosci projektowanej o wigcej niz £2 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Odcinki nie spelniajace wymagan punktu 6, Wykonawca naprawi na swdj koszt wedlug metody i w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,, Wymagania og6lne".

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zaggszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B/11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

2. PN-S-06102:1997 Drogi  samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

3.PN-./B-06714/00-"48  Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



