45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

45232 — 02 wykopy

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej o0godlnej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow zwigzanych z wykonywaniem
kanalizacji deszczowej na terenie bytej jednostki wojskowej przy ul. 11 Listopada w
Kwidzynie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych wykopow w ramach wykonywania kanalizacji deszczowej

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST.

2.MATERIALY (GRUNTY)

3.SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST
wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST
,wymagania ogolne”.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia

robot
Sposodb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byc¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢c go do gtebokosci okoto 0,5
metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robd6t ziemnych
powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Ig), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach



zerowych robot ziemnych

Is dla:
autostrad innych drdog
Strefa korpusu i drég ruch ciezki  |ruch mniejszy
ekspresowych |i bardzo|od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci |1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni rob6ét 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci lg, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie
po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze
odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktoére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji

projektowej i ST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécié na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
punkcie 5.2

7.0BMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowagjest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,wymagania ogélne”.



9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace:
odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w
specyfikaciji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.



