45223 Parkingi
45223-07 nawierzchnia Polbruk i plyt JUMBO

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami budowy

drogi dojazdowej i plac manewrowy wokot urzadzen podezyszezajacych wody deszezowe do rzeki Liwy ze zlewni ul. Hallera w Kwidzynie —
WYLOT BURZOWY NR 19

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu robot zewnetrznych — nawierzchnie z
polbruku gr 8 cm podczas budowy placu manewrowego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ kostke o grubosci 80 mm.
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie. Przy duzych powierzchniach mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace (kostki o jednakowym ksztalcie i kolorze). Urzadzenie to sktada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

2 Materialy
Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
1 Cement
¢ do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkoéw klasy nie nizszej niz 32,5
2 Kruszywo do betonu
® nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne o uziarnieniu ustalonym w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu
3 Dodatki
e  do produkc;ji kostki brukowe;j stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikoéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna
e plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalos¢, mniejsza nasiakliwos¢ 1 wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli
e stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu : wibrator ptytowy — do zageszczania nawierzchni

4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu : samochdd do przewozu kostki na paletach transportowych

5 Wykonanie robét

1 Koryto pod nawierzchni¢ w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia podloza koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedhug
normalnej metody Proctora.

2 Podsypka
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana

3 Uktadanie nawierzchni

- Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru.

- Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety placu, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy u zyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
Do ubijania utozonego Polbruku, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibratory nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania ulozonej nawierzchni placu nie wolno stosowaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do uzytku
Konstrukcja placu manewrowego :
- kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 gr 5 cm
- podbudowa z mieszaniny tluczen-grys-piasek, ziarnisto$¢ 0/32, grubos$¢ warstwy 20cm
- podsypka piaskowa gr. 20 cm
- podioze gruntowe
Konstrukcja drogi dojazdowej z ptyt JUMBO
- plyty JUMBO
- pospdika zwirowa gr.25cm
Warunki BHP
® pracownicy pracujacy przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
e przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne
oraz w inne przedmioty jak rekawice, maski okulary itp.
¢ podczas wykonywania prac uzywac sprzgtu sprawnego technicznie

Kontrola jakosci robét
1 Przed przystagpieniem do robot wykonawca winien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng
2 Sprawdzi¢ jako$¢ podtoza
Sprawdzenie podsypki (w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych)
4 Sprawdzenie wykonania :
e pomierzenie szerokosci spoin
e sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania)
e sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin
e gsprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany
5 Sprawdzenie cech geometrycznych
e sprawdzenie rowno$ci — przeprowadzi¢ tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni,
jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm
e sprawdzenie profilu podtuznego — przeprowadzaé za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ plus
minus 3 cm
e sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej na kazde 150

do 300 m2, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od projektowanego profilu plus minus
0,3%

W

Obmiar robét
Ilos¢ utozonego chodnika oblicza si¢ w2 utozonej powierzchni

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest | m* (metr kwadratowy)

10 Odbiodr robot
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wg pkt 7 ST

Jezeli badania przewidziane w pkt 7 ST dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, czg$¢ odbieranych robot lub ich catos$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami. Roboty wykonane niezgodnie z wymogami nalezy poprawic i po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru

Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,warunkach ogoélnych ST”

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania

wykonanie koryta

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej

wykonanie podsypki

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehlnieniem szczelin
przeprowadzenie badan i pomiaréw



13 Przepisy zwiazane
Karta Techniczna materiatlu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.



