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INFORMACJA

dotyczaca planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Metryka

Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa sieci wociaggowe;
I kanalizacji sa@itnej oraz budowa
kanalizacji deszcxzej

Adres obiektu budowlanego Kwidzyn ul. Spacerosv

Inwestor Przedsibiorstwo Wodociggowo-

Kanalizacyjne Spa@kz 0.0. Kwidzyn
Dane osoby spogrizajacej informacje Lucjan Rajkowski

Zakres robot

Przebudowa istniegej sieci wodoceigowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa
kanalizacji deszczowe.

Kolejnos¢ realizacii

Zamierzenie inwestycyjne c¢lzie realizowane zgodnie 2z harmonogramem

uzgodnionym pomdzy Inwestorem a Wykonawc

Wykaz istniepcych obiektow

W zakresie opracowania znajdgic nastpujace obiekty budowlane:

- rurociagi Dn 160 - Dn 200 PVC - kanalizacja sanitarnanggacyjna
- rurocihgi Dn 500 PVC - kanalizacja deszeao

- studzienki kanalizacyjne

- rurociagi Dn 40 - Dn 90 PE - siavodochgowa

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu mogacych stanowé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Teren uzbrojony.

Zagrazenie stanowi sieci uzbrojenia podziemnego tj:
- wodochg
- kanalizacja sanitarna

si€ energetyczna

siet telekomunikacyjna

- siet gazowa

podczas wykonywania robot ziemnych.

Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagraen, miejsca i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji robét budowlanych megystapi¢ zagraenia zwiazane z:
-wykonywaniem robét ziemnych przy wykonywaniu wykeppod obiekt
-monta studni kanalizacyjnych
-szalowanie i rozszalowywanie wykopow



Skala zagéenia zwizana jest bezgoednio z miejscem wykonywania prac
budowlano-montawych.

Czas wysipienia zagreen — podczas wykonywania robot budowlano-
montaowych.
Zagraenia:

» osungcie ziemi przy wykonywaniu wykopow i robotach fumaentowych

» upadek pracownikdw i 0s6b trzecich delmkich wykopow

» upadek materiatéw i nagdzi podczas prac

» przy montau dzwigiem i wykopach kopatk

» pozar, awaria, porgenie padem podczas eksploatacji maszyn i adean

budowlanych
» przebywanie o0sOb postronnych nie aménych 2z przedsivzigciem

budowlanym na terenie budowy

. Wskazania dotycace prowadzenia instruktazu pracownikbw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Pracownicy przed przygtieniem do prac powinni zostaprzeszkoleni na
stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiadaktualne zéwviadczenia z
podstawowych i okresowych szkalBHP.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwiajaca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prowadzenia rob6t budowlano-mamtgych pracownicy powinni
przestrzegapodstawowych zasad BHP. tj:

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych

» Inwestor jest obowazany zawiadondi 0 zamiarze rozpoegia robot
budowlanych wiéciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozgoiezn
budowy lub rozbiérki, na ktorej przewiduje siykonywanie robot
budowlanych trwajcych diwzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktorepgeany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

> Bezpdredni nadzor nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlastgsownie
do zakresu obowrzkow.

» Do zabezpieczestanowisk pracy na wysokm, przed upadkiem z wysokd,
nalezy stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegokw balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpiecastwa.

» Stosowanigrodkow ochrony indywidualnej, w szczegddootakich jak szelki
bezpieczastwa, jest dopuszczalne, gdy nie mazhwosci stosowanigrodkdw
ochrony zbiorowej.
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Ze wzgkdu na czasokres rob6t wynikagcy z kosztorysu inwestorskiego —
wecej niz 500 osobodni — naley opracowa plan BiOZ .

W zakresie kolizji naley zastosowa si¢ do wymogow obowazujacych przy
tego typu robotach wskazanych w uzgodsmiach branzowych.

Lucjd®ajkowski



