OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOGAGOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

UL. SPACEROWA W KWIDZYNIE

1.Podstawa opracowania

- obowigzujace normy i przepisy
- wytyczne projektowania sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowegi svodocagowej i kanalizacji
sanitarnej oraz budowy kanalizacji deszczowejicy Spacerowej w Kwidzynie.

3.Rozwigzania techniczne

3.1 Stan istnigjacy

W ulicy istnieje uzbrojenie terenu w postaanklizacji ogolnosptawnéjednicy500 mm
wiaczone do istnigcego kolektora sanitarnego orazésiodochagowa z rurzeliwnych

wyeksploatowanych technicznie. Uzbrojeniestst v ztym stanie technicznym /esta
awaryjnéc¢, uszkodzone rury kamionkowe —kpnia i ubytki.

3.2 Proponowane rozwigzania techniczne

W zwiazku z planowanym vgczeniem kanalizacji deszczowej z terenu bytej jatikio
wojskowej /obszar pordzy ul. Grudzadzka i Hallera — ugty w innym opracowaniu/
do uzbrojenia w ulicy Spacerowej zaistniaterpeba rozdziatdciekdOw na sanitarne

i opadowe. Przewidywana §tosciekdw sanitarnych ok. 20 I/s, natomiastdeovod
opadowych ok. 280 I/s.

Utazenie dodatkowego kolektora w ulicy wymaga przebuwditniepcego uktadu sieci
wodocagowej i kanalizacji sanitarne;.

3.2.1. Kanalizacja sanitarna

Projekt zaktada budaywnowej sieci kanalizacyjnej z rur P\&@ednicy 200 mm — stara
kanalizacja na diugoi projektowanej kanalizacji zostanie zdemontowana.

Studzienki rewizyjne — przelotowe z PVC, nlaz@niach trasy betonowe zgow
srednicy 1200 mm / w celu unalbwienia inspekcji kamer TV/. Whazy zeliwne typu
ckzkiego zatrzaskowe. Ruragi uktadane na podsypce piaskowej grub. 10 cm ydose
piaskiem do wysokai 10 cm ponad g@rrury.

Nowoprojektowana kanalizacjaagkone lgda do istniejcego kolektora sanitarnegoednicy



500 mm w miejscu pokazanym na rysunku /studreg nasypie kolejki wskotorowej/
Istniepce przyhcza do budynkowdula przepete do nowoprojektowanej kanalizaciji.
Po zakaczeniu montau nalery sie¢ przeptukaé a nasgpnie przeprowadziinspekcg
przy pomocy kamery TV.

3.2.2. Przebudowa sieci wodociggowe)

Projekt zaktada budawsieci wodocigowej z rur PEdczonych poprzez zgrzewanie
/przewody gtébwne/ oraz naagkki zaciskowe /przycza do budynkow/. Zaktadagsivymiare
w granicach pasa drogowego starych przay stalowych na rury PE. Zasuwy odcita
zgrzewane dla przdzy usytuowane na granicy pasa drogowego. Ragouaktadane na
podsypce piaskowej grub. 10 cm i obsypane dmkgisi 10 cm ponad gérrury.

Rurociagi po wykonaniu natey przeptuka, podda probie cénieniowej — cdnienie préby

9 Bar i zdezynfekowa Przekazanie do eksploatacji memasipi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badania wody potwierdzonych protokote ANEPID.

3.2.3. Budowa kanalizacji deszczowe

Projekt zaktada budaykanalizacji z rur PVC-U SDR 34 liggednicy 500 mm, wczonej do
projektowanej studni /gia w odebnym opracowaniu/ a ngginie do istnigjcego kolektora
srednicy 800 mm w rejonie ulicy Drzymaty przy nasy/iolejki waskotorowe;j.

Studnie z kggdw betonowycKrednicy 1500 mm . Zé&gia kaskadoweérednicy 315 mm
wzmocnione otulig betonow. Kinety studni wyprofilowane do wysoka potowy srednicy
rury z betonu B30 i zatarte na gtadko. W studmigdzie przewidziano kaskakinety naley
profilowa dla zapewnienia laminarnego przeptywu wody. Wizeljwne typu c¢zkiego
srednicy 600 mm zatrzaskowe .

Projekt zaktada wymiaristniegcych studzienek wpustow ulicznych i zgséenie ich nowymi
oraz montawpustow deszczowych uchylnych zatrzaskowych.

Majac na uwadze dia pojemnd¢ wodm odcinkéw sieci odgpuje se od wykonania proby
szczelnéci rurochgu natomiast naky przeprowadd jego inspekej przy wyciu kamery TV.

4. Roboty ziemne

Projekt zaktada wykonanie robot ziemnych kop&H5 m3 z odwozem ziemi na
tymczasowe sktadowisko. Wykopwskoprzestrzenne szalowane wypraskami stalowymi.
Ze wzgkdu zr&nicowany rodzaj gruntu przato jego wymiarg w ilosci 100%.

Cala¢ zasypki zagszczana mechanicznie do uzyskania vska Is= 0.99.

Wykopy eczne przewidziano w miejscach wysbwania kolizji z istnigjcym uzbrojeniem
oraz jako przekopy kontrolne. Zaktada sdtworzenie istniacej nawierzchni asfaltowe;j

- wylacznie po robotach sieciowych.

5.Uwagi i zalecenia

- Materiaty zastosowane do moatawinny posiadawymagane atestywiadectwa
dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp

- Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z zakzonymi rysunkami oraz WTWiO
cz. Il — instalacje sanitarne, zgodnie z przepisari®, normami brarowymi
i panstwowymi

- Stosowa si¢ do wytycznych monteowych producenta rur i ugdzen.

- Stosowa si¢ bezwzgédnie do ustale zawartych w uzgodnieniach z innymi bzami.



Roboty winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby.

Teren rob6t zabezpieczyprzed osobami postronnymi, zwtaszcza énie

Zachowa szczegola ostraznos¢ przy szalowaniu i rozszalowywaniu wykopow
Dopuszcza sistosowanie innych materiatdwzrprzyjete w projekcie pod warunkiem
spetnienia zatzen projektowych i posiadagych jak@c¢ nie gorsz niz przyjeta w
projekcie oraz warunkach oklenych przez Inwestora.

Wykonawca robot zobowzany jest do bezwzglinego przestrzegania postanafie
zawartych w decyzjach odfrae realizacji robét, ochronjrodowiska i uzgodnieniach
branzowych.
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