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45232 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji
deszczowej

45232-06 nawierzchnia asfaltowa

1. WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej podczas
wykonywania robot zwigzanych z wykonywaniem kanalizacji deszczowej na terenie byte;
jednostki wojskowej przy ul. 11 Listopada w Kwidzynie.

1.2. Zakres robét objetych ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wym. w pkt 1.1. .
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni asfaltowej podczas wykonywania remontu kortow
tenisowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST)
,Wymagania ogolne".

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogolne".
2.1. Rodzaje stosowanych materiatow
Do wykonania betonu asfaltowego na warstwe $cieralng nalezy stosowac
nastepujace materiaty:
asfalt drogowy 50/70,
kruszywo tamane,
zwir i mieszanka,
piasek,
wypetniacz wapienny,
Srodek adhezyjny.
2.2. Asfalt drogowy
Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 wg EN 12591:2002. Dla kazdej dostawy
(cysterny) wymagana jest deklaracja zgodnosci z EN 12591:2002. Nie zezwala sie na
mieszanie asfaltéw z roznych rafinerii.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogolne".
Sprzet do obcinania pionowych krawedzi oraz frezowania lokalnych
nieréwnosci
Do obcinania pionowych krawedzi oraz do frezowania lokalnych nieréwnosci mogg
byC wykorzystane samodzielne narzedzia (pity, frezarki) lub osprzet na
specjalistycznym pojezdzie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".
Transport powinien sie odbywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie
transportowanej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz drog publicznych po ktorych
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bedzie odbywat sie transport. Mieszanka mineralno-asfaltowa bedzie przewozona
samochodami samowytadowczymi pod przykryciem plandekami. Wykonawca wykona
pomosty do skraplania skrzyn samochoddéw emulsjg oraz do rolowania plandek.

WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine".
Tablica 3. Wymagania wobec warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wedtug metody Marshalla.

Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaC w otaczarce o mieszaniu
cyklicznym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikéw powinna
wynosi¢ jedng dziatke elementarng wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej
niz +2% w stosunku do masy skfadnika. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w
sposob posredni z ukltadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej
temperatury z tolerancjg +5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic dla asfaltu
35/50 0dI45°Cdol65°C.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna
wynosi¢ dla asfaltu 3550 od 130°C do 165°C.

Przygotowanie podioza (potaczenie miedzywarstwowe)
Poditoze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego stanowi warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego. Czystg i suchg warstwe wigzgca nalezy skropi¢ emulsje
asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa, zgodnie z ST-D.04.03.01. Nalezy unikac
stosowania nadmiaru emulsji. Miejsca, w ktérych stwierdzono nadmiar emulsji bedg
oczyszczone na koszt Wykonawcy.

Warunki atmosferyczne prowadzenia robét
Wbudowanie mieszanki powinno odbywa¢ sie, gdy podioze jest suche i wolne od
stojacej wody lub lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od
0°C. Zabrania sie uktadania mieszanek w czasie opadoéw deszczu oraz silnego wiatru
(v > 35 km/godz). Prowadzenie robot w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia
wymaga zgody Inspektora Nadzoru
Grubos¢ utozonej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania

0ogolne".

6.3.

Badania i pomiary wykonanej warstwy

Grubosc, zageszczenie oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni warstwy

Kontrole grubosci, zageszczenia oraz zawartosci wolnych przestrzeni utozonej
warstwy przeprowadza sie na probkach srednicy minimalnej 100 mm wycietych z
utozonej warstwy w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziatce dziennej i
nie rzadziej niz po jednym punkcie na kazde 1000 m2. W kazdym punkcie odwierca
sie dwie prébki. Dopuszcza sie tolerancje dla $redniej grubosci warstwy £10% jej
projektowej grubosci z prawdopodobienstwem 95%. Srednia grubosé catej wykonane;
warstwy nie powinna by¢ mniejsza od projektowej grubosci warstwy.

Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajace wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robdét, Wykonawca
naprawi na swoj koszt
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéline"
Jednostkg obmiaru jest | m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego 0/20 o grubos$ci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora.

ODBIOR WARSTWY

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST ,Wymagania ogolne" .
Wykonane odcinki warstwy sg zatwierdzane przez Inspektora na podstawie oceny
wizualnej, wynikéw badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnie
innych szczegotowych polecen Inspektora.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne"

Cena | m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw i produkcje mieszanki

opracowanie recepty i wykonanie odcinka probnego,

przygotowanie podtoza i wykonanie potgczenia miedzywarstwowego,
transport mieszanki z wytwérni do uktadarki,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,
inne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem warstwy wigzacej

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B -11112:1997 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

2. PN-B -11113:1997 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

4. PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych



