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INFORMACJA 
 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wschodnia i Polna  w Kwidzynie  
dz. nr 1/16, 1/8, 91/2, 92/2, 1/2, 4/11, 92/1 obręb 6 i 7  
 
BranŜa: 
Sanitarna 
 
Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Kwidzynie, Sportowa 29 
 
Projektant: 
tech. bud. Bolesław Winnicki 
 
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją BIOZ” została opracowana na 
podstawie: 
 

� Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn.  
zm. 2), 

 
� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Informacja BIOZ zawiera: 
 
1. Zakres robót 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie przewidywane zagroŜenia 
podczas realizacji robót budowlanych 
4. Przewidywane inne zagroŜenia 
5. Sposób instruktaŜu pracowników. 
6. Środki techniczne 
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1. Zakres robót. 
Realizacja inwestycji polega na budowie sieci kanalizacji ściekowej dla ulic 
Wschodnia i Polna w Kwidzynie. Wykonanie kanalizacji z rur kamionkowych 
glazurowanych na podsypce piaskowej i studni betonowych z betonu B 45 szczelnego, 
mało nasiąkliwego.  Kanalizację projektuje się wpiąć do istniejącej studni 
zlokalizowanej na działce nr 92/2 i wymienić ją na nową.  
 
2. Wykaz istniejących obiektów. 
 
Budowana kanalizacja zostanie wpięta do istniejącej studni zlokalizowanej na działce 
na 92/2. Projektowana kanalizacja będzie przebiegać w terenie z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach zbliŜeń z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, roboty prowadzić sposobem ręcznym. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać 
zagroŜenie. 
 
Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów 
zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Przewidywane inne zagroŜenia. 
 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 
połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 
prowadzonych robót. JeŜeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie 
moŜe być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 
wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do określenia 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i 
sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się 
te instalacje. Miejsca tych robót naleŜy oznakować napisami ostrzegawczymi i 
ogrodzić. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub 
naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką 
zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. JeŜeli podczas 
wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i 
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umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji 
podziemnych, a takŜe głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się 
ręcznie. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
składające się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 
krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Dodatkowo balustrady takie po winny być zaopatrzone w czerwone światło 
ostrzegawcze. 
NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa, wykop naleŜy szczelnie przykryć w sposób uniemoŜliwiający 
wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót 
moŜna oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi 
wykopu. 
Podczas realizacji robót naleŜy zwrócić szczególna uwagę podczas 
wykonywania przekopów próbnych metodą ręczną z uwagi na moŜliwość 
występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas 
instalowania studni, naleŜy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w obszarze 
pracy dźwigów ustawiających studnie.  
 
5. Sposób instruktaŜu pracowników. 
 
InstruktaŜ pracowników naleŜy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją 
całości zadania z uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed kaŜdą realizacja 
kolejnego odcinka. 
InstruktaŜu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za 
dany odcinek robót. 
 
6. Środki techniczne. 
 
Do budowy kanalizacji stosowane będą środki techniczne umoŜliwiające 
realizacje zadania w moŜliwie krótkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z 
normami jakości prac – koparki, dźwig itp. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku, 
gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1 m, ale nie większej niŜ 
1,75 m, moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inŜynierska. Zabezpieczenie aŜurowe ścian wykopów moŜna stosować 
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia aŜurowego ścian 
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wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyn y roboczej w trakcie napełniania 
naczynia roboczego gruntem, 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny 
roboczej, 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających 
dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami 
energetycznymi w odległości mniejszej niŜ określają to odrębne przepisy, 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w 
czasie załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została 
konstrukcyjnie wzmocniona. 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu 
(bezpieczne nachylenie powinno być określone w dokumentacji projektowej w 
określonych prawem przypadkach) naleŜy: 
 
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umoŜliwiające łatwy odpływ 
wód opadowych w kierunku od wykopu; 
 
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kaŜdym punkcie skarpy; 
 
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuŜszej przerwie w pracy. 
 
JeŜeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z 
transportem urobku, wykop musi zo stać przykryty szczelnym i wytrzymałym 
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniŜej 
górnej krawędzi.  
 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
 
1) w odległości mniejszej niŜ 0,6 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu 
są obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są 
obudowane. 
 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy 
demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
Zabezpieczenie moŜna usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych — na głębokości niewiększej niŜ 0,5 m; 
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2) w pozostałych gruntach — na głębokości niewiększej niŜ 0,3 m. 
 
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk pod ziemnych nie powinna być 
eksploatowana dłuŜej niŜ 2 lata, jeŜeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 
Podgrzewanie, rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powinno być prowadzone 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną 
przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmraŜanie lub 
zamraŜanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo 
nadzorowany. 
Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości poniŜej 1 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną . 
Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje się prowadzić dłuŜej niŜ 30 dni 
roboczych. 
 

Opracował 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


