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Kanalizacja Polna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(4+44.10+4+6.5+6.7)*1.2 m?2 78.360
RAZEM 78.360
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.1/0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
(28+17+34.70+39.90+48.70+14.40+40.66+47.90+52.40+27.6+36.50+38.50+ |m 1051.520
64.30+4.20+2.3+3.70+23.8)*2+1.2*2
RAZEM 1051.520
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.1/0803-03 grub. 3cm
(28.27+17.94+34.70+40+48.75+14.38+41+47.90+52.50+27.60+36.53+38.55+ |m?2 690.756
64+4.20+2.35+4.20+23.76+3+4*11+2)*1.2
RAZEM 690.756
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |mz2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 4
690.756 m?2 690.756
RAZEM 690.756
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 cm na |m2
d.1/0806-01 podsypce piaskowej
690.756 m?2 690.756
RAZEM 690.756
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
(6.7+6.5+49.9)*1.2 m?2 75.720
RAZEM 75.720
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0.225+0.2625 m3 0.488
RAZEM 0.488
2|WYKOPY
9|/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.2|0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
1704.66 m3 1704.660
RAZEM 1704.660
10|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.2/0125-02 darnig z przerzutem
31*0.9+9.4*0.9 m?2 36.360
RAZEM 36.360
11/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 10
2.3*626 m3 1439.800
RAZEM 1439.800
12|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-1V wraz z roz-
biérkg (szer.do 1m)
(2.3*626)*2-22.10 m?2 2857.500
RAZEM 2857.500
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
(625.5*1.2)*0.2 m3 150.120
RAZEM 150.120
14/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0228-01
625.5*1.2*0.8-327.5-17.89-3.9 m3 251.190
RAZEM 251.190
15|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0222-01 m w gruncie kat. |-l
1334.59-24.06 m3 1310.530
RAZEM 1310.530
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0228-03
1034.59 m3 1034.590
RAZEM 1034.590
17/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - zasypanie ziemig |m2
d.2|0505-01 urodzajng terendw pokrytych darnig z odktadu
analogia
36.360 m?2 36.360
RAZEM 36.360
3|MONTAZ KANALIZACJI
18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie kpl.
d.3/kalk. wiasna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "KERAMO" o ér. nominalnej |m
d.3|0405-07 250 mm taczone na kielich z uszczelkg
23.80+10.8-2.5 m 32.100
RAZEM 32.100
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "KERAMO" o $r. nominalnej |m
d.3/0405-08 300 mm taczone na kielich z uszczelkg
44+52.30+4.30+45.40+34.70+39.90+48.80+14.40+40.66+48+52.45+27.60+ |m 587.600
36.53+38.55+64.31+4.20+9-17.5
RAZEM 587.600
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- PRZYLACZA DO |m
d.3/0408-03 STUDNI
2+4.5 m 6.500
RAZEM 6.500
22|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.3/0409-01 wykopie o gteb. 3 m
16+1 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
4|PRZYLACZA KANALIZACYJINE
23 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- PRZYLACZA DO |m
d.4/0408-03 STUDNI
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-I m3
d.4/0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.80+19.26+3.2+1.7 m3 27.960
RAZEM 27.960
26| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.4|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biorkg (szer.do 1m)
6.5%1.7*2 m?2 22.100
RAZEM 22.100
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0228-01
6.5*0.5*1.2 m3 3.900
RAZEM 3.900
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0222-01 m w gruncie kat. |-l
24.06 m3 24.060
RAZEM 24.060
5|ROBOTY DROGOWE
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.5/0114-07
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
31/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
32|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o grub. 2|mz2
d.5/0313-01 cm
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700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
33/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |mz2
d.5/0313-02 dy dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|mz2
d.5/0314-03 o grub. 2cm
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna|m?2
d.5|0314-04 - za kazdy dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0.488 m3 0.488
RAZEM 0.488
37 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce m
d.5/0403-04 cem.piaskowej- materiat z rozbiorki
5 m 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.5/0502-01 piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine - MATERIAL Z ROZBIORKI
2.0.2.13.
9902-01
(6.7+6.5+49.9)*1.2 m?2 75.720
RAZEM 75.720
39 Kamerowanie przewodéw sieci po wykonaniu kpl.
d.5 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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