INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Wschodnia i Polna w Kwidzynie
dz. nr 1/16,1/8,91/2,92/2,1/2,4/11,92/1 obreb 6 i 7

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z 0.0. w Kwidzynie, Sportowa 29

Projektant:
tech. bud. Bolestaw Winnicki

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana .informacja BIOZ" zostata opracowana na
podstawie:

> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn.
zm. 2),

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaci
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie przewidywane zagrozenia
podczas realizacji robét budowlanych

4. Przewidywane inne zagrozenia

5. Sposdb instruktazu pracownikéw.

6. Srodki techniczne
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1. Zakres robot.

Realizacja inwestycji polega na budowie sieci kanalizacji $ciekowej dla ulic
Wschodnia i Polna w Kwidzynie. Wykonanie kanalizacji z rur kamionkowych
glazurowanych na podsypce piaskowe] i studni betonowych z betonu B 45 szczelnego,
mato nasigkliwego. Kanalizacje projektuje sie wpiaé do istniejacej studni
zlokalizowanej na dziatce nr 92/2 i wymieni¢ ja na nowa,

2. Wykaz istniejqcych obiektow.

Budowana kanalizacja zostanie wpieta do istniejacej studni zlokalizowanej na dziatce
na 92/2. Projektowana kanalizacja bedzie przebiegaé w terenie z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, roboty prowadzié sposobem recznym.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzaé
zagrozenie.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementow
zagospodarowania, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg, jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujaq sie
te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwa_jednostka
zarzadzajacq dang instalacjq dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas
wykonywania robot ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszq prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
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umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywa¢ sie
recznie.

W miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia
sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposdb uniemozliwiajacy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét
mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Podczas realizacji robot nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage podczas
wykonywania przekopéw prébnych metoda reczna z uwagi ha mozliwosé
wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas
instalowania studni, nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze

pracy dzwigow ustawiajacych studnie.

5. Sposdb instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzié¢ kompleksowo przed realizacja
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdq realizacja
kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za
dany odcinek robdét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy kanalizacji stosowane beda Srodki techniczne umozliwiajace

realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z
normami jakosci prac - koparki, dzwig itp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz
1,75 m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja ha to wyniki badah gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
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wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,

2) wtaczanie mechanizmu obrotu maszyn y roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie osob w zasiegu dziatania haczynia roboczego maszyny
roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
5) wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,
6) przebywanie 0séb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
(bezpieczne nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w
okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odptyw
wéd opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy:;

3) sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej
gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu

sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy:
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy
demontowaé od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;
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2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢
eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczeh nie przewiduje inaczej.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacja projektowqa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowanag
przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez calty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, odwietlony o zmroku i w porze nochej oraz fachowo
nadzorowany.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o

$cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang, .

Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje sie prowadzi¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych.

Opracowat
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