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Budowa kanalizacji Sciekowej w ul. Polnej i Wschodniej

Kwidzyn ul. Wschodnia i Polna

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Decyzje i uzgodnienia miedzybranzowe.
1.4 Obowiazujace normy branzowe.

2. Dane ogdlne:

2.1 Nazwa Inwestora i jego adres:
Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.0.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, ul. Pitsudskiego 25

3. Zakres planowanych prac
3.1. Budowa kanalizacji $ciekowej dla ulic Wschodnia i Polna.

Projekt zakresem swym obejmuje wymiane istniejacej kanalizacji Sciekowej i
przepiecie wszystkich przytaczy na tfrasie. Projektowana kanalizacja bedzie
zbudowana z rur kamionkowych f-my ,Keramo” w zakresie $rednic od 160-300
mm. Istniejace studnie nalezy wymieni¢ na nowe betonowe szczelne z betonu
klasy co najmniej B-45. Wszystkie studnie wtazowe o $rednicy wewnetrznej 1000
mm. Wszystkie w/w materiaty zostaty uzgodnione z inwestorem na etapie
koncepcji projektowe;.

W ulicy Polnej nalezy wypiaé przytacze deszczowe, ktére aktualnie jest wpiete do
istniejacej kanalizacji Sciekowej, i wiaczy¢ je do kolektora deszczowego
biegnacego rownolegle do kan. ciekowej.
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Ze wzgledu na mozliwo$¢ spietrzania sie Sciekow zaprojektowano wpiecie
przewodu od ulicy Korczaka poprzez studnie posredniq do studni Sistn w ulicy
Akacjowe;.

Studnie w ul. Akacjowej nalezy wymieni¢ na nowa.

Prace proponuje sie zacza¢ od wymiany odcinka miedzy studniami Sig poprzez Sio
do Sistn W pdéznych godzinach nocnych ze wzgledu na mozliwos$é ciagtego
naptywania Sciekdw.

3.2.  Wykopy.

Prowadzone roboty ziemne nalezy wykonywaé w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych szalunkami stalowymi dla gtebokosci:

> Ponizej 1,25 metra dla wykopdw o Scianach pionowych
> Ponizej 1,75 jezeli Sciana wykopu powyzej 1,25 metra jest zeskosowana
pod katem 450

Ponizej tych gtebokosci, wykopy nhalezy zabezpieczaé szalunkami stalowymi.

W poblizu miejsc zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy roboty
ziemne wykonywaé recznie. Wszystkie mozliwe zblizenia i kolizje zostaty
naniesione na etapie uzgodnien miedzybranzowych na mapach do celéw
projektowych. Do zasypek zaleca sie stosowanie gruntu rodzimego z domieszka
piasku min. 50% . W przypadku znacznego uplastycznienia gruntu rodzimego (np.
wskutek opadow deszczowych) zaleca sie jego stabilizacje wapnem.

Zageszczenia prowadzi¢ zgodnie z tabelq 1, oraz obliczeniami statycznymi
zataczonymi do projektu.

Tabela 1.
Maksymalna grubo$¢ warstwy Minimalna llos¢ cykli, tj. przejazdéw przy
Cigzar przed procedurg zageszczenia grubose¢ procedurze zageszczania
Lp Rodzaj sprzetu (k) warstwy do 85% do 90%
zwir, piasek | ity, gliny, mutek | ochronnej zmodyfikowanej | zmodyfikowanej
powyzej rury* | wartosci Proctora | warto$ci Proctora
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Geste udeptywanie - 0,1 - - 1 3
2 Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
3 | Ubijak wibracyjny | 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 3
Wibrator ptytowy o
4 rozdzielnej ptycie 50-100 0,20 - 0,50 1 4
wibracyjnej**
. 50-100 50-100 - 0,50 1 4
g | Wibratorpiylowy | 00 o0 100-200 . 0,40 1 4
(ptaszczyznowy)
400-600 400-600 0,20 0,80 1 4

*- zanim zostanie uzyty sprzet do zageszczenia gruntu nad wierzchotkiem rury
**. do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu
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Ubijanie pierwszej warstwy piasku w tzw. pachach rurociagu nalezy
przeprowadzaé recznie, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska
podnoszenia sie rurociagu.

Po zasypaniu wykopu i jego zageszczeniu nalezy wykonal pomiar stopnia
zageszczenia. W pasie drogi po wykonaniu pomiaru nalezy uzupeti¢ nawierzchnie
drogi. W miejscu, w ktérym trasa rurociagu przechodzi przez chodniki nalezy
zdjaé istniejaca kostke brukowa lub ptyty chodnikowe utozy¢ je na palecie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Po wozeniu, zasypaniu i zageszczeniu wykopu
nalezy ponownie uozyC kostke brukowa lub ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo piaskowej. W miejscach, gdzie trasa przebiega przez trawniki, po
wykonaniu robét nalezy uzupetié darn.

3.3.  Rozwiqgzania przyjete w projekcie.

Kanalizacje zaprojektowano z rur kamionkowych ,Keramo” o sztywnosci
obwodowej wynoszacej 40 i 48kN/ w systemie C i F. Rury nalezy ukfadal ze
spadkiem zgodnie z projektem. Do projektu zataczono obliczenia statyczne rur
kamionkowych.

Zaprojektowano studnie Sciekowe betonowe szczelne z betonu klasy co najmnie;j
B-45 mrozo i wodoodpornego. Wtazy kanatowe zeliwne np. f-my ,Staporkow” klasy
D 400 biegnace w ulicy i klasy B-125 w chodnikach i terenach zielonych. Do
potaczenia rur ze studniami nalezy stosowal krééce dostudzienne. Projektowana
kanalizacja bedzie przebiegaé po trasie istniejacej kanalizacji $ciekowej lecz na
rzednych nizszych umozliwiajacych przepiecie istniejacych przytaczy. Istniejace
przytacza do isthiejacych studni nalezy odkopal i czesciowo wymieni¢ ha nowe i
podtaczy¢ do studni o rzednych takich jak zostaty podane w projekcie.

3.4. Préby szczelnosci i odbiory kohcowe.

Po wykonaniu odcinka miedzy dwoma studniami nalezy zakorkowaé odptywy,
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wykona¢ prébe szczelnosci. Analogicznie nalezy
wykona¢ wyzej wymienione czynnosci na wszystkich odcinkach. Po wykonaniu catej
sieci kanalizacji nalezy w uzgodnieniu z inwestorem wykona¢ kamerowanie sieci na
catej jej dtugosci i na wszystkich przytaczach.

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezy jng powykonawcza,

Opracowat:
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2. Oswiadczenia o kompletnoSci, wpisy do izb samorzqdu zawodowego.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: sanitarna.
Numer uprawnien: 1720/E1/92
Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01

OSWIADCZENIE

Kwidzyn, lipiec 2007r

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207
péz. 2016 z pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:
Budowie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:

w Kwidzynie ul. Wschodnia i Polna

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowiaqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kwidzyn, lipiec 2007r
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Dane personalne sprawdzajqcego

Imie i Nazwisko: Janusz Kornowski

Adres: ul. Paganiniego 17/24 Gdarsk

Specjalnos¢: sanitarna.

Numer uprawnief: ZGP-III-630/32/78

Numer cztonkowski izby: POM/15/2235/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207
p6z. 2016 z pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt budowlany robdt budowlanych:
Budowie kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:
w Kwidzynie ul. Wschodnia i Polna

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sprawdzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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