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WST�P 

Niniejsze opracowanie dotyczy trasy planowanej kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Wschodnia i Polna w Kwidzynie. 

Badania gruntu wykonano na zlecenie Projektanta, tj. Biura Usług Projektowych 

z Kwidzyna. 

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie wyników bada� stanowi podstaw� do okre�lenia sposobu posadowienia 

planowanej kanalizacji sanitarnej w technologii rur kamionkowych. Stanowi równie� 

podstaw� do opracowania wytycznych odno�nie wykonania zasypki w wykopach nad 

uło�on� kanalizacj�.  

Teren obj�ty opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia 

wykonano nast�puj�ce prace: 

– badania terenowe, 

– opracowanie wyników bada�, 

– opracowanie wniosków. 

Zakres prac został uzgodniony z Projektantem. 

Badania terenowe 

Prace polowe zostały wykonane w dniu 12 lipca 2007 r. Badania wykonywano 

z powierzchni terenu. Poło�enie punktów badawczych okre�lono metod� domiarów 

prostok�tnych. Wysoko�� poszczególnych punktów badawczych okre�lono na podstawie 

kopii mapy do celów projektowych. 

Na miejscu, w trakcie wierce� pobrano próbki gruntu o nienaruszonej wilgotno�ci (NW). 

W ramach bada� polowych wykonano 6 otworów penetracyjnych do gł�boko�ci max. od 

3,0 do 4,5 m ppt. oraz sondowania sond� udarowo-obrotow� typu SD 10 w miejscach 

i gł�boko�ciach wyst�powania gruntów niespoistych.  

Wyst�powanie wód gruntowych kontrolowano na bie��co. 

Prace laboratoryjne 

W ramach prac laboratoryjnych wykonano badania makroskopowe gruntu, okre�laj�c 

ich barw�, wilgotno�� oraz stan gruntu w celu dokonania wst�pnej klasyfikacji gruntów. 

Parametry wytrzymało�ciowe poszczególnych warstw gruntów okre�lono metod� „B” na 

podstawie normy PN–81/B–03020. 

Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki bada� 

makroskopowych pobranych próbek gruntu, oraz okre�lono ci��ar obj�to�ciowy pobranych 
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próbek gruntu na podstawie normy PN–81/B–03020 i opracowano karty dokumentacyjne 

otworów badawczych oraz sporz�dzono niniejsze sprawozdanie. 

Ze wzgl�du na znaczne, rz�du 120 m, odległo�ci pomi�dzy poszczególnymi punktami 

badawczymi oraz zró�nicowanie gruntów zarówno pionowe jak i poziome zrezygnowano 

z wykonania profili geotechnicznych, jako niemiarodajnych dla zobrazowania stanu 

faktycznego. 

LOKALIZACJA I OPIS TERENU 

Badany obszar znajduje si� w Kwidzynie w ci�gu ulic Wschodniej i Polnej w Kwidzynie. 

Teren przeznaczony pod budow� jest nachylony w kierunku południowego zachodu. Badania 

wykonano na obrze�ach jezdni, w cz��ciach pasa drogowego zagospodarowanego jako 

tereny zielone.  

Fizjograficznie analizowany teren poło�ony jest na granicy Pojezierza Iławskiego i Doliny 

Wisły w dolinie rzeki Liwy. 

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

W trakcie bada� polowych nie stwierdzono wyst�powania zwierciadła wody gruntowej. 

Obserwacje te odnosz� si� do okresu, w którym wykonywane były badania polowe. 

Na badanym terenie stwierdzono zró�nicowane warunki gruntowe. Pod wierzchni� 

warstw� gleby i lokalnie nasypów niebudowlanych zło�onych z gruntów rodzimych, cz��ci 

organicznych, �mieci i gruzu budowlanego, zalegaj� gliny piaszczyste i piaski gliniaste 

w stanie plastycznym, lokalnie z przewarstwieniami piasków drobnych, lokalnie pod�cielone 

glinami piaszczystymi w stanie twardoplastycznym i �redniozag�szczonymi piaskami 

drobnymi. 

Grunty wyst�puj�ce w podło�u badanego terenu posiadaj� zró�nicowane wła�ciwo�ci 

fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne.  

Wydzielono nast�puj�ce warstwy geotechniczne (za wyj�tkiem wierzchniej warstwy 

gleby zaliczonej do gruntów nieno�nych): 

Warstwa I 

� nasypy zło�one z glin piaszczystych i piasków gliniastych z domieszkami cz��ci 

organicznych i humusu oraz �mieci i gruzu budowlanego; 

Warstwa II 

� plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, lokalnie z domieszkami piasków 

drobnych, o przyj�tej ujednoliconej warto�ci IL
/n/

 = 0,40 

Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020 
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Warstwa IIIa 

� twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o przyj�tej ujednoliconej 

warto�ci IL
/n/

 = 0,20 

Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020 

Warstwa IIIb 

� twardoplastyczne gliny piaszczyste, o przyj�tej ujednoliconej warto�ci IL
/n/

 = 0,05 

Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020 

Warstwa IV 

� �redniozag�szczone piaski drobne i piaski �rednie o przyj�tej ujednoliconej 

warto�ci ID
/n/

 = 0,50 

 

U�rednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, które nale�y przyj�� do 

oblicze�, okre�lono na podstawie metody B i C normy PN–81/B–03020 i zestawiono 

w tablicy. 

 

Tablica u�rednionych, charakterystycznych warto�ci parametrów gruntowych 

 

Warstwa 
geotechniczna 

grunt stan IL/ID 
Cu 

[kPa] 
φφφφu 
[°°°°] 

Eo 

[MPa] 

Mo 

[MPa] 
ρρρρs    

[Mg/m3] 
wn 
[%] 

I nN Nie no�ne  

II 
Gp, 

Pg+Pd 
pl 0,40 10,65 11,6 13,44 19,20 2,10 17 

IIIa Gp tpl 0,20 31,54 18,3 28,07 36,93 2,20 12 

IIIb Gp tpl 0,05 37,65 21,1 42,41 55,80 2,20 12 

IV Pd szg 0,50 0 30,4 46,20 61,91 1,75 16 

 

WNIOSKI I ZALECENIA 

Warunki gruntowo-wodne rozpoznane na analizowanym terenie s� zró�nicowane, 

zarówno w układzie horyzontalnym jak i pionowym.  

Pod wierzchni� warstw� gleby i nasypów niebudowlanych wyst�puj� gliny piaszczyste 

i piaski gliniaste lokalnie z niewielkimi domieszkami piasków drobnych, ni�ej przechodz�ce 

lokalnie w gliny twardoplastyczne.  

Grunty te nale�y uzna� za korzystne lokalizacji planowanej sieci kanalizacyjnej. Grunty 

te, pomimo swego zró�nicowania, s� gruntami no�nymi, a przy braku znacz�cych obci��e� 

od projektowanej kanalizacji, nie przewiduje si� znacz�cych osiada�. 
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Do zasypek zaleca si� stosowanie gruntu rodzimego doziarnionego materiałem 

niespoistym w proporcji min. 50%. W przypadku znacznego uplastycznienia gruntu 

rodzimego (np. wskutek opadów deszczowych) zaleca si� jego stabilizacj� wapnem. 

Tak przygotowany grunt do zasypek powinien zosta� odpowiednio ujednorodniony. 

Na obszarze pod projektowanym obiektem mog� wyst�pi� warunki gruntowe oraz 

wodne odbiegaj�ce od warunków rozpoznanych na podstawie wykonanych otworów 

penetracyjnych. 

Je�eli w trakcie prowadzenia prac ziemnych napotkane zostan� grunty inne ani�eli 

rozpoznane w trakcie bada� geotechnicznych, nale�y si� upewni�, co do ich przydatno�ci do 

planowanych robót budowlanych. 

Strefa przemarzania gruntu dla Kwidzyna wynosi hzmin = 1 m ppt. 
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OBJA�NIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW U�YTYCH W OPRACOWANIU 

 

nN nasyp niebudowlany 

nB nasyp budowlany 

Gb gleba 

H humus 

Nm namuł 

NmG namuł gliniasty 

T torf 

� �wir 

�g �wir gliniasty 

Po pospółka 

Pog pospółka gliniasta 

Pr piasek gruby 

Ps piasek �redni 

Pd piasek drobny 

Pπ piasek pylasty 

Ph piasek próchniczny 

Pg piasek gliniasty 

π pył 

πp pył piaszczysty 

G glina 

Gp glina piaszczysta 

Gπ glina pylasta 

Gz glina zwi�zła 

Gpz glina piaszczysta zwi�zła 

Gπz glina pylasta zwi�zła 

Ip ił piaszczysty 

I ił 

PH piasek próchniczny 

+ domieszki 

// przewarstwienia 

 ln – lu�ny 

 szg – �rednio zag�szczony 

 zg – zag�szczony 

•– grunt mi�kkoplastyczny 

–• grunt plastyczny 

• grunt twardoplastyczny 

           grunt półzwarty 
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Szkic sytuacyjny terenu
Kwidzyn, ul. Polna

projektowana kanalizacja sanitarna

Punkt badawczy1



Szkic sytuacyjny terenu
Kwidzyn, ul. Polna

projektowana kanalizacja sanitarna

Punkt badawczy1
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Szkic sytuacyjny terenu
Kwidzyn, ul. Polna

projektowana kanalizacja sanitarna

Punkt badawczy1
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Szkic sytuacyjny terenu
Kwidzyn, ul. Polna

projektowana kanalizacja sanitarna

Punkt badawczy1
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Szkic sytuacyjny terenu
Kwidzyn, ul. Polna

projektowana kanalizacja sanitarna

Punkt badawczy1
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Szkic sytuacyjny terenu
Kwidzyn, ul. Polna

projektowana kanalizacja sanitarna

Punkt badawczy1
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Metryka bada� gruntu

Obiekt:

Rodzaj wiercenia: r�czny

Badanie w punkcie nr: 1 Rz�dna terenu: 58,00

τf,max/

Rodzaj gruntu τf,const ID/IL

Gb+nasyp

Pg+Gp pl 0,35

Gp tpl 0,05

Pd szg 0,50

Badanie opracował: dr in�. Jakub Kołodziejczyk

stan 

gruntu

woda 

grunto

wa

Kanalizacja sanitarna, Kwidzyn, ul. Polna
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ul. Bolesława Krzywoustego 2/4
82-500 Kwidzyn

tel./fax: 0 55 275 9482



Metryka bada� gruntu

Obiekt:

Rodzaj wiercenia: r�czny

Badanie w punkcie nr: 2 Rz�dna terenu: 56,50

τf,max/

Rodzaj gruntu τf,const ID/IL

Gb

Pg+Pd pl 0,35

Pg/Gp pl 0,35

Pg pl 0,30

Gp tpl 0,20

Pd szg 0,50

Badanie opracował: dr in�. Jakub Kołodziejczyk

stan 

gruntu

woda 

grunto

wa

Kanalizacja sanitarna, Kwidzyn, ul. Polna
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ul. Bolesława Krzywoustego 2/4
82-500 Kwidzyn

tel./fax: 0 55 275 9482



Metryka bada� gruntu

Obiekt:

Rodzaj wiercenia: r�czny

Badanie w punkcie nr: 3 Rz�dna terenu: 52,80

τf,max/

Rodzaj gruntu τf,const ID/IL

nN

Gp tpl 0,20

Badanie opracował: dr in�. Jakub Kołodziejczyk

stan 

gruntu

woda 

grunto

wa

Kanalizacja sanitarna, Kwidzyn, ul. Polna
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Metryka bada� gruntu

Obiekt:

Rodzaj wiercenia: r�czny

Badanie w punkcie nr: 4 Rz�dna terenu: 51,40

τf,max/

Rodzaj gruntu τf,const ID/IL

Gb

nN pl

Gp pl 0,40

Gp pl 0,30

Badanie opracował: dr in�. Jakub Kołodziejczyk

stan 

gruntu

woda 

grunto

wa

Kanalizacja sanitarna, Kwidzyn, ul. Polna
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Metryka bada� gruntu

Obiekt:

Rodzaj wiercenia: r�czny

Badanie w punkcie nr: 5 Rz�dna terenu: 49,50

τf,max/

Rodzaj gruntu τf,const ID/IL

nN

Gp pl 0,35

Gp/Pg pl 0,25

Badanie opracował: dr in�. Jakub Kołodziejczyk

stan 

gruntu

woda 

grunto

wa

Kanalizacja sanitarna, Kwidzyn, ul. Polna
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Metryka bada� gruntu

Obiekt:

Rodzaj wiercenia: r�czny

Badanie w punkcie nr: 6 Rz�dna terenu: 48,30

τf,max/

Rodzaj gruntu τf,const ID/IL

nN

Pg/Gp pl 0,35

Gp tpl 0,20

Badanie opracował: dr in�. Jakub Kołodziejczyk

stan 

gruntu

woda 

grunto

wa

Kanalizacja sanitarna, Kwidzyn, ul. Polna
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